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SPIS RYSUNKÓW 

1. Plan linii oświetleniowej 

2. Schemat główny zasilania  
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

A.1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestor: Miasto Gmina Mszczonów 

Adres: 96-320 Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 

Obiekt: Linia energetyczna napowietrzna n.n. oświetlenia ulicznego 

A.1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Nosy Poniatki.  

Projekt obejmuje dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach.  

A.1.2 Teren inwestycji 

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania działek o numerach ewidencyjnych 262, 125, 126, 

130 w miejsc. Nosy Poniatki gm. Mszczonów 

A.1.2.1 Stan prawny działek 

Dz. Nr ewid. 262 i 125 właściciel: Skarb Państwa – Urząd Miasta Gminy Mszczonów, 96-320 

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 

Dz. Nr ewid. 126 właściciel:. 

 

Dz. Nr  ewid. 130 właściciel: 

. 

A.1.2.2 Stan zagospodarowania terenu 

Teren działki nr ewid. 130 jest działką zabudowaną  znajdują się na niej budynki gospodarstwa 

rolnego. 

Tereny działek nr ewid. 262 i 125 są działkami Skarbu Państwa – droga gminna. 

Teren działki nr ewid. 126 jest działką rolną. 

 

A.1.3 Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora  

− uzgodnienia z Inwestorami 

− uzgodnienia międzybranŜowe, 

− obowiązujące normy i przepisy 
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A.1.4 Charakterystyka 

Na terenie działki nr: 

262 i 125 – Projektuje się dobudować linię obwodu oświetleniowego na projektowanych 

słupach . 

130 – znajduje się istniejący słup linii elektroenergetycznej napowietrznej n.n., z którego 

zasilany będzie projektowany dalszy ciąg linii oświetleniowej. 

126 – znajduje się fragment linii napowietrznej n.n.   

A.1.5 Oddziaływanie na środowisko  

Zagospodarowanie terenu nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

W zakresie eksploatacji projektowanego obiektu naleŜy ja prowadzić zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy urządzeniach 

energetycznych Dz. U. 99.80.912 

A.1.6 Inne dane 

Teren nie znajduje się w granicach wpływu eksploatacji górniczej 

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i 

sprawdzone rozwiązanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.
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B. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

B.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Skierniewice, dnia 20-12-2008 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

Niniejszym o ś w i a d c z a m, Ŝe projekt budowlany rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Nosy Poniatki gm. Mszczonów  w zakresie instalacji elektrycznych został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

               
 
 

 
  

 
 

............................................................................................. 
(pieczęć i podpis projektanta) 



 

 7 

B.2 KOPIE UPRAWNIEŃ 
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B.3  KOPIE ŚWIADECTW  PRZYNALEśNOŚCI DO OIIB 
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B.4 WARUNKI PRZYŁACZENIA 
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B.5 OPINIA ZUD 
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B.6 DECYZJA 
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C. PROJEKT BUDOWLANY 

C.1 OPIS TECHNICZNY 

C.1.1 Podstawa prawna i techniczna opracowania proj ektu 

− Zlecenie inwestora 

− Warunki techniczne zasilania 

− Obowiązujące normy i przepisy 

− Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:1000 

C.1.2 Zakres opracowania 

− Stan istniejący 

− Linia oświetleniowa 

− Układ pomiarowy. 

− Układ sterowania oświetleniem. 

− Ochrona przeciwporaŜeniowa 

C.1.3 Stan istniej ący 

Obecnie w miejscowości Nosy Poniatki  istnieje napowietrzna linia elektroenergetyczna na 

słupach z istniejącym oświetleniem ulicznym. Układ sterujący oświetleniem ulicznym 

znajduje się w skrzynce SON na stacji transformatorowej. Planuje się rozbudować oświetlenie 

uliczne w w/w miejscowości poprzez rozbudowę istniejącego obwodu ulicznego o dodatkowe 

oprawy oświetleniowe na nowych słupach. 

C.1.4 Linia o świetleniowa 

Oświetlenie uliczne we wsi Nosy Poniatki gm. Mszczonów będzie odbywać w następujący 

sposób: na stacji transformatorowej nr 2-1226 zainstalowany jest układ sterowania 

oświetleniem w skrzynce SON.  Z SON wyprowadzone są dwa obwody AL 35mm2 pod 

przewodami linii 4*AL 35mm2. Od 4-go słupa odporowego (wg rys. nr 1) naleŜy 

dobudować projektowany AsXSn 2*35 mm2  na projektowanych słupach wg rys. nr 1. 

Słupy krańcowe (pierwszy od istniejącej linii napowietrznej, końcowy projektowanej linii 

głównej oświetlenia i końcowy linii odgałęźnej projektowanego oświetlenia)   

zaprojektowane są jako K2-12 12/6 z Ŝerdzi wirowanej. Słup RPK zaprojektowany jest 
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jako RPK2-12 12/6 z Ŝerdzi wirowanej. Słupy przelotowe zaprojektowane jako P1-12 

12/2,5 z Ŝerdzi wirowanej.    

Oprawy typu OUSe-70 naleŜy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych  typu WP1. 

Na słupach oznaczonych na rys nr 1  naleŜy zainstalować odgromniki typu BOP 0,5/5kA. 

Podłączenie oprawy oświetleniowej, wykonać przewodami YDY 3*2,5mm2  w układzie 

przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką 

bezpiecznikową 4A. Rozdział przewodów PE i N dokonać pod zaciskiem prądowym, 

połączenia do przewodu oświetleniowego. 

Obowiązującym systemem przeciw poraŜeniowym jest samoczynne odłączanie zasilania. 

Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy sprawdzić na drodze pomiaru po 

zakończeniu prac.  

. 

C.1.5  Układ pomiarowy  

Istniejący układ pomiarowy bez zmian. Istniejący licznik jednofazowy typu A52d 10(40)A 

zabezpiecza zwiększone zapotrzebowanie dobudowanego obwodu.  Zabezpieczenia 

przedlicznikowe 32A  Zabezpieczenia zalicznikowe 20A. 

C.1.6 Układ sterowania  

Układ sterowania oświetleniem bez zmian. 

C.1.7 Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 

Jako system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem przyjęto szybkie wyłączanie w układzie 

sieci TN-C. Realizacja ochrony następować będzie przez zadziałanie wkładki 

bezpiecznikowej w czasie poniŜej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu naleŜy 

przyłączyć do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewód ten naleŜy dodatkowo uziemić 

w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci oraz na projektowanym słupie końcowym za 

pomocą uziemień szpilkowych do wartości poniŜej 10 Ω . 

całość prac montaŜowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami 

PN/E. 
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C.2 OBLICZENIA 

C.2.1 Obliczanie spadków napi ęcia. 

Rodzaj lampy: OUSe 70 o mocy 82W 
 

2**

**100*2

US

LP
U γ

=∆  

 

Rodzaj 

przewodu 

Przekrój 

przewodu 

[mm2] Typ lampy 

Moc 

Lampy 

[W] 

Ilość 

lamp na 

słupie 

Suma mocy 

lamp [W] 

Nr słupa 

od stacji 

trafo 

Długość 

odcinka 

[m] ∆U [%] 

AsXSn 35 OUSe 82 1 82  42    0,01     
AsXSn 35 OUSe 82 1 164  42    0,02     
AsXSn 35 OUSe 82 1 246  42    0,03     
AsXSn 35 OUSe 82 1 328  42    0,04     
AsXSn 35 OUSe 82 1 410  42    0,05     
AsXSn 35 OUSe 82 1 492  42    0,06     
AsXSn 35 OUSe 82 1 574  42    0,07     
AsXSn 35 OUSe 82 1 656  42    0,09     
AsXSn 35 OUSe 82 1 738  42    0,10     
AsXSn 35 OUSe 82 1 820  42    0,11     
AsXSn 35 OUSe 82 5 1230  42    0,16     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1312  42    0,17     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1394  42    0,18     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1476  42    0,19     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1558  42    0,20     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1640  42    0,21     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1722  42    0,22     
AsXSn 35 OUSe 82 1 1804  42    0,23     
AL. 35 OUSe 82 1 1886  55    0,32     
AL. 35 OUSe 82 1 1968  45    0,27     
AL. 35 OUSe 82 1 2050  45    0,28     
AL. 35 OUSe 82 1 2132  45    0,30     

       Suma: 

 
2,75 

 
 
∑ =∆U 2,75%< 5% 

Dopuszczalny spadek napięcia zostaje zachowany 
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C.3 OBLICZENIA SKUTECZNO ŚCI ZEROWANIA 

Rodzaj przewodu 

R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 

Długość 

[m] R [Ω] X [Ω] 

Transformator 100kVA    0,034 0,064 

Przewód 2*AL. 35mm2 0,876 0,33 190 0,333 0,125 

Przewód AsXSn 2*35mm2 0,876 0,087 760 1,332 0,132 
   Suma: 1,698, 0,321 

 

=+= 25,1*22 XRZ 2,16Ω 

IWYL =  k*Ib =2,5* 32 = 80A k=2,5 wkładka topikowa szybka do 32A 

IW* Zp < 230V  =  80*2,16Ω  = 172,80V<230V  

 

C.3.1 Dobór projektowanego słupa kra ńcowego z uwagi na obci ąŜenia 

statyczne  

 

uwuwd PP ≥  

5,413600≥ daN 

Słup K2-10,5 10,5/6 E został dobrany prawidłowo 

=+= )( 22
zuuw PPP  413daN 

=+= rpu NNP  363daN 

=++= rosz NPPP  197daN 

Np= 263daN (naciąg przewodów dla linii AsXSn 2*35mm2  i długości przęsła ma 50≤ )  

Nr= 100daN (wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy) 

Po= 27daN (obciąŜenie wiatrem oprawy) 

Ps= 70daN (obciąŜenie wiatrem słupa) 

 

C.3.2 Dobór projektowanego słupa rozgał ęźnego RNK z uwagi na obci ąŜenia 

statyczne 

Puwo ≥ Puw  

540 ≥ 459,4 daN 

Słup RPK2-10,5 10,5/6 E został dobrany prawidłowo 

=+= )( 22
zuuw PPP 459,5 daN 
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=+++= ropgpou NPPNP  441,4daN 

=+= roz NPP  127daN 

Npo= 263daN (maksymalny naciąg przewodów dla linii odgałęźnej AsXSn 2* 35mm2  i 

długości przęsła ma 50≤ )  

Ppg = 51,5daN (obciąŜenie wiatrem przewodów linii głównej)  

Nr= 100daN (wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy) 

Po= 27daN (obciąŜenie wiatrem oprawy) 

 

C.3.3 Dobór projektowanego słupa przelotowego z uwa gi na obci ąŜenia 

statyczne 

Pud ≥ Pu  

200 ≥ 98,5 daN 

Słup P1-10,5 10,5/2,5E został dobrany prawidłowo 

=++= ropu PPPP  98,5daN 

Pp = 51,5daN (obciąŜenie wiatrem przewodów linii)  

Pr= 20daN (20% wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy) 

Po= 27daN (obciąŜenie wiatrem oprawy)
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C.4 UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE 

Dla wszystkich uŜytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, 

producentów itp. na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równowaŜne 

spełniające wymagania dla danego rodzaju materiału, urządzenia, wyrobu.  

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod stałym i fachowym nadzorem 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-9 1/E-05009 oraz przepisami 

PBUE. Do wykonania uŜywać materiały fabrycznie nowe posiadające stosowne atesty i 

znaki bezpieczeństwa. Po wykonaniu prac naleŜy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 

uziemienia oraz ochrony przeciwporaŜeniowej. Wyniki pomiarów zakończyć protokołem. 

Badania naleŜy powtarzać w wymaganych przepisami czasookresach. 

C.5  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

1. Słup przelotowy P1-10,5 (10,5/2,5E)     18 szt. 

2. Słup krańcowy K2-10,5 (10,5/6E)     3 szt. 

3. Słup RPK2-10,5 (10,5/6E)      1 szt 

4. Oprawa OUSe70        22 szt. 

5. Lampa sodowa 70         22 szt. 

6. Wysięgnik do słupów wirowanych     22 szt. 

7. Gniazdo bezpiecznikowe SV 25A      22 szt. 

8. Przewód AsXSn 2x35mm2       980 m. 

9. Przewód YDY 3x2,5mm2        66 m. 

10.Ogranicznik przepięć BOP 0,5/5kA     3 szt. 

11.Zacisk odgałęźny PC1 SE 0F       44 szt. 

12.Zacisk odgałęźny CDR/CNA 2S 70 L2      2 szt. 

13.Uchwyt odciągowy PA 25/2       7 szt. 

14.Uchwyt przelotowy PS ABC2       19 szt. 

15.Śruba hakowa kompletna      24 szt. 

16.Uchwyt wysięgnika        22 szt. 

17.Drobne materiały /zaciski, haki, śruby itp/ 
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C.6 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy Poniatki 

gm. Mszczonów   

 

 

 

INWESTOR: 

 Miasto Gmina Mszczonów 

96-320 Mszczonów, 

Pl. Piłsudskiego 1 

 

 

 

PROJEKTANT: 

Andrzej Bartosik  

Nr uprawnień: 4/84  Sk-ce 
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ZAKRES ROBÓT  

 Dobudowa słupów linii n.n. oraz zawieszenie linii oświetleniowej przewodem AsXSn 
2*35 mm2, montaŜ oprawy oświetleniowej.  

WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
- Linia napowietrzna n.n. na słupach Ŝelbetowych zasilana ze stacji transformatorowej nr 

2-01216  

PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
PRAC BUDOWLANYCH  

- Praca na wysokości – montaŜ konstrukcji słupowych, osprzętu i przewodów 

- Praca na czynnej linii n.n. 0,4kV –  podłączanie do istniejącej linii n.n. 

- Ruch uliczny – prace prowadzone na drodze publicznej  

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE  MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI NA 
BUDOWIE  

− Istniejąca linia napowietrzna n.n. 

− Droga gminna 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGO śENIA ZDROWIA  

− W czasie prac w pasie drogowym, miejsce pracy naleŜy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów o drogach i ustaleniami z 
zarządcą drogi 

− Ludzie pracujący na budowie powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, 
twarde obuwie ,kaski rękawice. Podczas wykonywania robót na wysokościach 
naleŜy wyposaŜyć pracowników w sprzęt asekuracyjny do pracy na 
wysokościach. 

− Materiały uŜyte do realizacji obiektu powinny posiadać atesty techniczne i 
spełniać obowiązujące normy techniczne. 

− Przy montaŜu przewodów naleŜy korzystać z podnośnika montaŜowego z 
balkonem 

− Podłączenie przyłączy do linii napowietrznej NN wykonać przez osoby 
posiadające upowaŜnienia do wykonywania prac pod napięciem, zgodnie z 
instrukcją organizacji i wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty 
technologicznej 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW  
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Przeprowadzenie instruktaŜu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, obowiązku stosowania przez 
pracowników ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kaski ochronne, rękawice). 
Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczani pracownicy, którzy 
oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
BHP przy tych pracach, ze szczególnym uwzględnienie konkretnych warunków na 
budowie. 

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli 
pracownikom instruktaŜu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań 
oraz przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach. KaŜdy pracownik 
budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy 
następującymi instrukcjami: 

1. organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

2. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. tzn. 

− praca w wykopach 

− praca mechanicznych środków transportu 

− praca na wysokości 

3. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia 
mediów, a w szczególności elektryczności, sieci gazowej, sieci wodociągowej. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować ich zgodnie z 
przeznaczeniem 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, 

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego przerwania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia zagroŜenia.      
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