	
	                                                          Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej

	
	                                                          w Mszczonowie Nr XIII/111/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o

	dopuszcalnej nasie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby

	osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.


	

	
	
	
	

	Liczba osi i dopuszczalna masa
	 
	 

	  całkowita zespołu pojazdów:
	 Stawka podatku  ( w złotych )
	 

	   ciągnik siodłowy + naczepa
	 
	 

	 ciągnik balastowy + przyczepa
	oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 
	Inne systemy

	                ( w tonach ) 
	pneumatycznym lub uznanym za równoważne
	zawieszenia

	nie mniej niż
	mniej niż
	 
	osi jezdnych

	                                                               do 10 lat włącznie
	                         Dwie osie
	 

	12
	18
	1 152
	1 260

	18
	25
	1 260
	1 356

	25
	31
	1 356
	1 452

	31
	--
	1 452
	1 937,76

	                                                                  powyżej 10 lat
	                         Trzy osie
	 

	12
	40
	1 560
	1 722,97

	40
	--
	2 052
	2 548,65

	 
	 
	 
	 


