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Lp Normatyw Opis Suma

 1.
Obiekt: Kanał PVC 200 mm

Opis:

 1. 1.    Element: Roboty drogowe; S.S.T: 5.13.
Opis:

 1. 1. 1.

10-00-0014-00

Cięcie mechaniczne asfaltu (wg zeszytu CNiK wyd. PZiTB nr 11 z 1991 r.).
[ (60,0+202,0+85,0+9,0)*2 ]
 712.000

 

Jm. m Razem: 712.0000

 1. 1. 2. KNNR

00-06-0801-0600

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Analogia - 20 cm.
[ (60,0+202,0+85,0+9,0)*1,2+2,0*3,0*10 ]
 487.200

 

Jm. m2 Razem: 487.2000

 1. 1. 3. KNNR

00-06-0802-0400

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 
(10cm).
[ 487,2 ]
 

487.200
 

Jm. m2 Razem: 487.2000

 1. 1. 4. KNR

04-01-0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kory asfaltowej - samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km.
[ 487,2*0,10 ]
 

48.720
 

Jm. m3 Razem: 48.7200

 1. 1. 5. KNNR

00-06-0802-0800

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie.
[ 162,0*1,2 ]
 

194.400
 

Jm. m2 Razem: 194.4000

 1. 1. 6. KNNR

00-06-0109-0300

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.
[ 487,2 ]
 

487.200
 

Jm. m2 Razem: 487.2000

 1. 1. 7. KNNR

00-06-0308-0300

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa wiążąca).
[ 487,2 ]
 

487.200
 

Jm. m2 Razem: 487.2000

 1. 1. 8. KNNR

00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna).
[ 487,2 ]
 

487.200
 

Jm. m2 Razem: 487.2000

 1. 1. 9. KNNR

00-06-0205-0500

Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm. 
Nawierzchnia z kostki ("M" kostki z odzysku).
[ 194,4 ]
 

194.400
 

Jm. m2 Razem: 194.4000

 1. 1.10. KNR

02-25-0417-0100

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa, wyposażonych w 
czerwone światło ostrzegawcze.
[ 1839,0*2 ]
 

3678.000
 

Jm. m Razem: 3678.0000

 1. 1.11. KNR

02-25-0417-0200

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych j.w. - rozebranie.
[ 3678,0 ]
 

3678.000
 

Jm. m Razem: 3678.0000

 1. 1.12. KNR

02-25-0416-0200

Kładki dla pieszych na ramach - budowa.
[ (0,3+1,0+0,3)*1,0*0,1*4 ]
 

0.640
 

Jm. m3 Razem: 0.6400

 1. 1.13. KNR

02-25-0416-0400

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie.
[ 0,64 ]
 

0.640
 

Jm. m3 Razem: 0.6400

 1. 1.14. KNR

02-25-0415-0200

Mosty drogowe na ramach o szer.jezdni do 3 m - konstrukcje nośne - budowa.
[ (0,7+1,0+0,7)*1 ]
 2.400
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Jm. m Razem: 2.4000

 1. 1.15. KNR

02-25-0415-0400

Mosty drogowe na ramach o szer.jezdni do 3 m - konstrukcje nośne - rozebranie.
[ 2,4 ]
 2.400

 

Jm. m Razem: 2.4000

 1. 2.    Element: Roboty ziemne; S.S.T: 5.3.; 5.4.; 5.5.
Opis:

 1. 2. 1. KNNR

00-01-0202-1000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w 
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (75% wyk. 
mechan.).
[ 
(2,8*1,0*(85,0+23,0-2,8*4)+2,7*1,0*(196,0-2,8*4)+2,5*1,0*(202,0-2,8*4)+2,2*1,0*
(130,0-2,8*5)+2,6*1,0*(192,0-2,8*7-4,8)+3,4*1,0*(47,0-2,8)+3,3*1,0*(40,0-2,8)+2,
8*2,8*(8,8+8,6+11,0+12,3+20,2+2,8)+2,8*2,8*(3,7+3,8+3,5))*0,75 ]
 2097.486

 

Jm. m3 Razem: 2097.4860

 1. 2. 2. KNNR

00-01-0210-0500

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi 
o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV (75% wyk. mechan.)..
[ 
(2,5*1,0*(62,0+172,0+23,0+14,0+170,0-2,8*18)+2,0*1,0*(31,0-2,8)+2,8*1,0*(23,0
-2,8)+2,7*1,0*(83,0+60,0-2,8*3)+2,2*1,0*(64,0-2,8*2)+2,6*1,0*(31,0-2,8)+3,3*1,0*
(110,0-2,8*2)+2,8*2,8*(5,5+10,7+1,9+2,5+16,8+2,7+5,6+2,4+5,0+2,6+14,1)+2,8*
2,8*7,1)*0,75 ]
 1951.572

 

Jm. m3 Razem: 1951.5720

 1. 2. 3. KNNR

00-01-0307-0400

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (25% wyk. ręcznie).
[ 
(2,8*1,0*(85,0+23,0-2,8*4)+2,7*1,0*(196,0-2,8*4)+2,5*1,0*(202,0-2,8*4)+2,2*1,0*
(130,0-2,8*5)+2,6*1,0*(192,0-2,8*7-4,8))*0,25 ]
 484.490

 

[ 
(2,5*1,0*(62,0+172,0+23,0+14,0+170,0-2,8*18)+2,0*1,0*(31,0-2,8)+2,8*1,0*(23,0
-2,8)+2,7*1,0*(83,0+60,0-2,8*3)+2,2*1,0*(64,0-2,8*2)+2,6*1,0*(31,0-2,8))*0,25 ]
 413.670

 

Jm. m3 Razem: 898.1600

 1. 2. 4. KNNR

00-01-0307-0600

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (25%).
[ (3,4*1,0*(47,0-2,8)+3,3*1,0*(40,0-2,8))*0,25 ]
 

68.260
 

[ (3,3*1,0*(110,0-2,8*2))*0,25 ]
 

86.130
 

Jm. m3 Razem: 154.3900

 1. 2. 5. KNNR

00-01-0308-0400

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (25%).
[ (2,8*2,8*(8,8+8,6+11,0+12,3+20,2+2,8))*0,25 ]
 

124.852
 

[ 2,8*2,8*(5,5+10,7+1,9+2,5+16,8+2,7+5,6+2,4+5,0+2,6+14,1)*0,25 ]
 

136.808
 

Jm. m3 Razem: 261.6600

 1. 2. 6. KNNR

00-01-0308-0600

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (25%).
[ (2,8*2,8*(3,7+3,8+3,5))*0,25 ]
 

21.560
 

[ 2,8*2,8*7,1*0,25 ]
 

13.916
 

Jm. m3 Razem: 35.4760

 1. 2. 7. KNNR

00-01-0207-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. Wywóz urobku na odległość 1 km, z robót wykonanych ręcznie.
[ 484,49+68,26+124,852+21,56 ]
 699.162

 

Jm. m3 Razem: 699.1620
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 1. 2. 8. KNNR

00-01-0313-0100

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami KS-3) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 
3.0 m; grunt kat. I-IV.
[ 
2,8*2*(85,0+23,0-2,8*4)+2,7*2*(196,0-2,8*4)+2,5*2*(202,0-2,8*4)+2,2*2*(130,0-2
,8*5)+2,6*2*(192,0-2,8*7-4,8) ]
 

3875.920
 

[ 
2,5*2*(62,0+172,0+23,0+14,0+170,0-2,8*18)+2,0*2*(31,0-2,8)+2,8*2*(23,0-2,8)+
2,7*2*(83,0+60,0-2,8*3)+2,2*2*(64,0-2,8*2)+2,6*2*(31,0-2,8) ]
 

3309.360
 

Jm. m2 Razem: 7185.2800

 1. 2. 9. KNNR

00-01-0313-0200

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; 
grunt kat. I-IV.
[ 3,4*2*(47,0-2,8)+3,3*2*(40,0-2,8) ]
 

546.080
 

[ 3,3*2*(110,0-2,8*2) ]
 

689.040
 

Jm. m2 Razem: 1235.1200

 1. 2.10. KNNR

00-01-0315-0400

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraski KS-3) na 
gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.
[ 2,8*4*(8,8+8,6+11,0+12,3+20,2+2,8) ]
 

713.440
 

[ 2,8*4*(5,5+10,7+1,9+2,5+16,8+2,7+5,6+2,4+5,0+2,6+14,1) ]
 

781.760
 

Jm. m2 Razem: 1495.2000

 1. 2.11. KNNR

00-01-0315-0500

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod 
komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV 
wraz z rozbiórką.
[ 2,8*4*(3,7+3,8+3,5) ]
 

123.200
 

[ 2,8*4*7,1 ]
 

79.520
 

Jm. m2 Razem: 202.7200

 1. 2.12. KNNR

00-01-0318-0300

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 
3.0 m w gr.kat. I-III (zasypka wstępna piaskiem).
[ 0,5*1,0*(1705,0-1,6*50-4,8)-0,04*(1705,0-1,6*50) ]
 

745.100
 

Jm. m3 Razem: 745.1000

 1. 2.13. KNNR

00-01-0318-0500

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 
6.0 m w gr.kat. I-III (zasypka wstępna piaskiem).
[ 0,5*1,0*(197,0-1,6*4)-0,04*(197,0-1,6*4) ]
 

87.676
 

Jm. m3 Razem: 87.6760

 1. 2.14. KNNR

00-01-0214-0300

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie 
luźnym 40 cm) -  (zasypka końcowa - gruntem kat.gr. I-II).
[ 
2544,784-(0,5*1,0*(987,0-1,6*28)+0,1*1,0*(987,0-1,6*28)+0,04*(987,0-1,6*28)+1,
77*(5,5+10,7+1,9+2,5+16,8+2,7+5,6+2,4+5,0+2,6+14,1+7,1)) ]
 

1805.663
 

[ 
1098,088-(0,5*1,0*(373,0-1,6*10)+0,1*1,0*(373,0-1,6*10)+0,04*(373,0-1,6*10)+1,
77*(8,6+12,3+3,8)) ]
 

825.889
 

Jm. m3 Razem: 2631.5520

 1. 2.15. KNNR

00-01-0207-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. Przywiezienie gruntu do zasypania wykopów z odległości 1 km.
[ 825,889 ]
 825.889

 

Jm. m3 Razem: 825.8890

 1. 2.16. KNNR

00-01-0207-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. Wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość 1 km, z robót 
ziemnych wykonanych naodkład.
[ 2602,096-1805,663 ]
 

796.433
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Jm. m3 Razem: 796.4330

 1. 2.17. KNNR

00-01-0527-0100

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 15+13+24+3 ]
 

55.000
 

Jm. kpl. Razem: 55.0000

 1. 2.18. KNNR

00-01-0527-0600

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 55 ]
 

55.000
 

Jm. kpl. Razem: 55.0000

 1. 3.    Element: Kanalizacja ściekowa - rejon "SPOKOJNA"; S.S.T: 5.7.; 5.8.; 5.9.; 5.9.1; 
5.9.2.; 5.9.3.; 5.12.; 6.0. Rys. 1-10, 7a, 14b 
Opis:

 1. 3. 1. KNNR

00-04-1411-0100

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm, z piasku.
[ (1,0*(1681,0-4,8-1,6*52))*0,1 ]
 159.300

 

Jm. m3 Razem: 159.3000

 1. 3. 2. KNNR

00-04-1411-0100

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm, ze żwiru.
[ (1,0*(48,0+60,0+50,0-1,6*3))*0,1 ]
 15.320

 

Jm. m3 Razem: 15.3200

 1. 3. 3. KNNR

00-04-1308-0300

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm.
[ 1808,0-1,2*52-4,8+1,2 ]
 

1742.000
 

Jm. m Razem: 1742.0000

 1. 3. 4. KNNR

00-04-1322-0300

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200/160 
mm. Trójnik kanalizacyjny PVC 200/160.
[ 28+17+13+4+2 ]
 

64.000
 

Jm. szt. Razem: 64.0000

 1. 3. 5. KNNR

00-04-1322-0300

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200/200 
mm. Trójnik kanalizacyjny PVC 200/200.
[ 1 ]
 

1.000
 

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 3. 6. KNNR

00-04-1322-0300

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm. Kolano kanalizacyjne PVC 200.
[ 1 ]
 

1.000
 

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 3. 7. KNR

02-19-0119-0500

Rury ochronne z PE o śr.nom.300 mm.
[ 3,0+3,0 ]
 

6.000
 

Jm. m Razem: 6.0000

 1. 3. 8. KNR

02-19-0122-0500

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm, pianką poliuretanową i 
założenia pierścienia samouszczelniającego.
[ 2*2 ]
 

4.000
 

Jm. szt. Razem: 4.0000

 1. 3. 9. KNR

02-19-0109-0100

Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t.
[ 1 ]
 

1.000
 

Jm. kpl. Razem: 1.0000

 1. 3.10. KNR

02-19-0110-0100

Montaż urządzenia przeciskowego.
[ 1 ]
 

1.000
 

Jm. kpl. Razem: 1.0000

 1. 3.11. KNR

02-19-0111-0200

Wykonanie przecisków o dług.do 10 m rurami stalowymi o śr.nom.355,5 mm w 
gruntach kat.III-IV.
[ 4,8 ]
 

4.800
 

Jm. m Razem: 4.8000

 1. 3.12. KNR

02-19-0120-0300

Przeciąganie rur ochronnych o śr.nom.200 mm przez rury przeciskowe + płozy 
F/G-25.
[ 4,8 ]
 

4.800
 

Jm. m Razem: 4.8000
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 1. 3.13. KNR

02-19-0122-0600

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.355,5 mm.
[ 2 ]
 

2.000
 

Jm. szt. Razem: 2.0000

 1. 3.14. KNR

04-51-0315-0100

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom. 200 mm 
uszczelnionego zaprawą cementową.
[ 1,2 ]
 

1.200
 

Jm. m Razem: 1.2000

 1. 3.15. KNR

04-01-0208-0200

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grub.do 20 cm. Włączenie rurociągu o średnicy 200 mm do istniejącej studzienki.
[ 4 ]
 4.000

 

Jm. szt. Razem: 4.0000

 1. 4.    Element: Studzienki kanalizacyjne Dn 1200 mm - 51 szt.; S.S.T: 2.1.2.; 5.11. Rys. 8 
a, 8 b, 8 c, 12-16 
Opis:

 1. 4. 1. KNNR

00-04-1410-0200

Podłoża betonowe o grubości 10 cm.
[ 3,14*0,9^2*51*0,1+0,5*0,6 ]
 

13.271
 

Jm. m3 Razem: 13.2710

 1. 4. 2. KNNR

00-04-1407-0100

Deskowanie ław fundamentowych. Deskowanie dna studzienek.
[ 3,14*1,6*51*0,25+0,5*2*0,25 ]
 

64.306
 

Jm. m2 Razem: 64.3060

 1. 4. 3. KNNR

00-04-1408-0100

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki 
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami.
[ 3,14*0,8^2*53*0,25+0,5*0,6*0,25 ]
 26.702

 

Jm. m3 Razem: 26.7020

 1. 4. 4. KNNR

00-04-1407-0300

Deskowanie ścian łukowych o wys. 4 m.
[ 3,14*(1,6+1,2)*(2,4+8,47+8,51+8,12+4,32)+0,5*2*2,4 ]
 

282.161
 

Jm. m2 Razem: 282.1610

 1. 4. 5. KNNR

00-04-1408-0200

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - 
transport mieszanki betonowej japonkami.
[ 3,14*(0,8^2-0,6^2)*31,82+0,5*0,6*2,4 ]
 

28.696
 

Jm. m3 Razem: 28.6960

 1. 4. 6. KNNR

00-04-1429-0400

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach.
[ 31,8/0,3 ]
 106.000

 

Jm. szt. Razem: 106.0000

 1. 4. 7. KNNR

00-04-1408-0100

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki 
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami.
[ 3,14*0,6^2*51*0,1 ]
 5.765

 

Jm. m3 Razem: 5.7650

 1. 4. 8. KNNR

00-04-1423-0100

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.800 mm.
[ 0,6+2,4+0,3+0,6 ]
 

3.900
 

Jm. m Razem: 3.9000

 1. 4. 9. KNNR

00-04-1423-0300

Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1200 mm.
[ 22,8+20,4+23,1+12,6 ]
 

78.900
 

Jm. m Razem: 78.9000

 1. 4.10. KNNR

00-04-1423-0400

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem o śr.1000/600 mm.
[ 1+5+1+1 ]
 

8.000
 

Jm. szt. Razem: 8.0000

 1. 4.11. KNR

02-18-0621-0500

Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe 
przejściowe na kominach komór i studzienek o śr.1400 mm.
[ 8 ]
 

8.000
 

Jm. kpl. Razem: 8.0000
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 1. 4.12. KNNR

00-04-1423-0600

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem 
odciążającym i włazem o śr.1400/600 mm.
[ 10+15+14+4 ]
 

43.000
 

Jm. szt. Razem: 43.0000

 1. 4.13. KNNR

00-04-1427-0100

Przejście przez ściany komór tulejami z PVC  przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. 210 mm.
[ 35+32+24+8 ]
 

99.000
 

Jm. szt. Razem: 99.0000

 1. 4.14. KNR

02-18-0719-0500

Izolacja papą na lepiku asfaltowym  powierzchni betonowych i murowanych - 
warstwa wyrównawcza z zaprawy cement.grub.2 cm.
[ 3,14*0,72^2*51 ]
 83.017

 

Jm. m2 Razem: 83.0170

 1. 4.15. KNNR

00-04-1512-0100

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu 
asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa (2R).
[ 3,14*0,8^2*51 ]
 

102.490
 

Jm. m2 Razem: 102.4900

 1. 4.16. KNNR

00-04-1512-0200

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu 
asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa - 2Pg.
[ 108,518 ]
 108.518

 

Jm. m2 Razem: 108.5180

 1. 4.17. KNNR

00-04-1513-0100

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji 
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa (2R).
[ 3,14*1,6*45,3+0,5*2*2,7 ]
 230.287

 

Jm. m2 Razem: 230.2870

 1. 4.18. KNNR

00-04-1513-0200

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji 
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa - 2 Pg.
[ 230,287 ]
 230.287

 

Jm. m2 Razem: 230.2870

 1. 5.
   Element: Odwodnienie wykopów - rozliczenie wg zapisu w dz. bud.; S.S.T: 5.6. 
Opis:

 1. 5. 1. KNNR

00-01-0605-0400

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4 m.
[ 515+31+23+202+100+14+50 ]
 

935.000
 

Jm. szt. Razem: 935.0000

 1. 5. 2. KNNR

00-01-0605-0500

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 6 m.
[ 157 ]
 

157.000
 

Jm. szt. Razem: 157.0000

 1. 5. 3. KNNR

00-01-0617-0100

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku 
(tymczasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III.
[ 25 ]
 

25.000
 

Jm. szt. Razem: 25.0000

 1. 5. 4. KNNR

00-01-0614-0200

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm.
[ 900 ]
 900.000

 

Jm. m Razem: 900.0000

 1. 5. 5.

10-00-0030-000

Pompowanie wody z wykopu agregatem pompowym (rzeczywista ilość godzin 
pompowania wg zapisu w dzienniku budowy).
[ 17320 ]
 

17320.000
 

Jm. m-g Razem: 17320.0000

 1. 6.
   Element: Zabezpieczenie skrzyżowań z siecią gazową; S.S.T: 5.9.3. Tab. 1 
Opis:
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 1. 6. 1. KNR

02-19-0119-0400

Rury ochronne z PE o śr.nom.250 mm.
[ 5*3,0+2*5,5+2*4,0 ]
 

34.000
 

Jm. m Razem: 34.0000

 1. 6. 2. KNR

02-19-0119-0500

Rury ochronne z PE o śr.nom.300 mm.
[ 7*3,0+2*12,0 ]
 

45.000
 

Jm. m Razem: 45.0000

 1. 6. 3. KNR

02-19-0122-0400

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm pianką poliuretanową.
[ 10*2 ]
 20.000

 

Jm. szt. Razem: 20.0000

 1. 6. 4. KNR

02-19-0122-0500

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm, pianką poliuretanową i 
założenia pierścienia samouszczelniającego.
[ 9*2 ]
 

18.000
 

Jm. szt. Razem: 18.0000

 1. 6. 5. KNR

02-19-0219-0100

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.
[ 19 ]
 19.000

 

Jm. m Razem: 19.0000

 1. 7.    Element: Zabezpieczenie skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi; S.S.T: 
5.9.3. Rys. 17 a 
Opis:

 1. 7. 1. KNNR

00-05-0705-0100

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (dwudzielnych typu Arot).
[ 7,0 ]
 7.000

 

Jm. m Razem: 7.0000
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 2.
Obiekt: Przykanaliki na trasie wzdłuż rowu 04 oraz w ul. Szkolnej i 

Spokojnej

Opis:

 2. 1.    Element: Roboty drogowe; S.S.T: 5.13.
Opis:

 2. 1. 1.

10-00-0014-00

Cięcie mechaniczne asfaltu (wg zeszytu CNiK wyd. PZiTB nr 11 z 1991 r.).
[ (2,5+5,0+5,0+4,0+4,0+3*6,0)*2 ]
 77.000

 

Jm. m Razem: 77.0000

 2. 1. 2. KNNR

00-06-0801-0600

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Analogia - 20 cm.
[ (2,5+5,0+5,0+4,0+4,0+3*6,0)*1,1 ]
 42.350

 

Jm. m2 Razem: 42.3500

 2. 1. 3. KNNR

00-06-0802-0400

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 
(10 cm).
[ 42,35 ]
 

42.350
 

Jm. m2 Razem: 42.3500

 2. 1. 4. KNR

04-01-0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kory asfaltowej - samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km.
[ 42,35*0,1 ]
 

4.235
 

Jm. m3 Razem: 4.2350

 2. 1. 5. KNR

04-01-0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kory asfaltowej - samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km.
[ 4,235 ]
 

4.235
 

Jm. m3 Razem: 4.2350

 2. 1. 6. KNNR

00-06-0802-0800

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie.
[ (2,0+2,0+4,0*3+5,0)*1,1 ]
 

23.100
 

Jm. m2 Razem: 23.1000

 2. 1. 7. KNNR

00-06-0806-0100

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej.
[ 14,0 ]
 

14.000
 

Jm. m Razem: 14.0000

 2. 1. 8. KNNR

00-06-0805-0500

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej.
[ 2,5*3 ]
 

7.500
 

Jm. m2 Razem: 7.5000

 2. 1. 9. KNNR

00-06-0109-0300

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.
[ 42,35 ]
 

42.350
 

Jm. m2 Razem: 42.3500

 2. 1.10. KNNR

00-06-0308-0300

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa wiążąca).
[ 42,35 ]
 

42.350
 

Jm. m2 Razem: 42.3500

 2. 1.11. KNNR

00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna).
[ 42,35 ]
 

42.350
 

Jm. m2 Razem: 42.3500

 2. 1.12. KNNR

00-06-0205-0500

Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm. 
Nawierzchnia z kostki ("M" kostki z odzysku).
[ 23,1 ]
 

23.100
 

Jm. m2 Razem: 23.1000

 2. 1.13. KNNR

00-06-0401-0400

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce 
cementowo-piaskowej.
[ 14,0 ]
 

14.000
 

Jm. m Razem: 14.0000
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 2. 1.14. KNNR

00-06-0503-0100

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem ("M" płyt chodnikowych z odzysku + 20 % na 
ewentualne ubytki).
[ 7,5 ]
 

7.500
 

Jm. m2 Razem: 7.5000

 2. 1.15. KNR

02-25-0417-0100

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa, wyposażonych w 
czerwone światło ostrzegawcze.
[ 278,0*2 ]
 

556.000
 

Jm. m Razem: 556.0000

 2. 1.16. KNR

02-25-0417-0200

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych j.w. - rozebranie.
[ 556 ]
 

556.000
 

Jm. m Razem: 556.0000

 2. 2.    Element: Roboty ziemne; S.S.T: 5.3.; 5.4.; 5.5.
Opis:

 2. 2. 1. KNNR

00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi 
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (50 % wyk. mechan.).
[ 2,3*0,9*278,0*0,5 ]
 287.730

 

Jm. m3 Razem: 287.7300

 2. 2. 2. KNNR

00-01-0307-0400

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (50% wyk. ręcznie).
[ 287.73 ]
 287.730

 

Jm. m3 Razem: 287.7300

 2. 2. 3. KNNR

00-01-0313-0100

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV.
[ 2,3*2*278,0 ]
 

1278.800
 

Jm. m2 Razem: 1278.8000

 2. 2. 4. KNNR

00-01-0318-0300

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 
3.0 m w gr.kat. I-III (zasypka wstępna piaskiem).
[ 0,46*0,9*278,0-0,02*278,0 ]
 

109.532
 

Jm. m3 Razem: 109.5320

 2. 2. 5. KNNR

00-01-0214-0500

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 
25 cm) - kat.gr. III-IV (zasypka końcowa - gruntem rodzimym).
[ 575,46-(113,866+0,02*278,0+0,1*0,9*278,0+0,145*69,4) ]
 420.951

 

Jm. m3 Razem: 420.9510

 2. 2. 6. KNNR

00-01-0207-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład.
[ 575,46-420,951 ]
 

154.509
 

Jm. m3 Razem: 154.5090

 2. 2. 7. KNNR

00-01-0527-0100

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 25 ]
 

25.000
 

Jm. kpl. Razem: 23.0000

 2. 2. 8. KNNR

00-01-0527-0600

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 25 ]
 

25.000
 

Jm. kpl. Razem: 23.0000

 2. 3.    Element: Przyłącza domowe; S.S.T: 5.7.; 5.8.; 5.9.; 5.9.1; 5.9.2.; 5.9.3.; 5.12.; 6.0. 
Rys. 2, 3, 4, 11  
Opis:

 2. 3. 1. KNNR

00-04-1411-0100

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm, z piasku.
[ 0,9*278,0*0,1 ]
 25.020
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Jm. m3 Razem: 25.0200

 2. 3. 2. KNNR

00-04-1308-0200

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z kształtkami.
[ 278,0 ]
 278.000

 

Jm. m Razem: 278.0000

 2. 3. 3. KNR

02-19-0119-0500

Rury ochronne z PE o śr.nom.300 mm.
[ 3,0+3,0 ]
 

6.000
 

Jm. m Razem: 6.0000

 2. 3. 4. KNR

02-19-0122-0500

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm, pianką poliuretanową i 
założenia pierścienia samouszczelniającego.
[ 2*2 ]
 

4.000
 

Jm. szt. Razem: 4.0000

 2. 3. 5.

10-00-0000-090

Demontaż dołów gnilnych (wg kalkulacji indywidualnej).
[ 2 ]
 

2.000
 

Jm. kpl. Razem: 2.0000

 2. 4.
   Element: Studzienki kanalizacyjne D - 0,4 m - 35 szt.; S.S.T: 5.10. Rys. 11 a, 17-19
Opis:

 2. 4. 1. KNNR

00-04-1417-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową.
[ 35 ]
 

35.000
 

Jm. szt. Razem: 33.0000

 2. 5.    Element: Zabezpieczenie skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi; S.S.T: 
5.9.3. Rys. 17 a 
Opis:

 2. 5. 1. KNNR

00-05-0705-0100

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (dwudzielnych typu Arot).
[ 8 ]
 8.000

 

Jm. m Razem: 8.0000
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 3.
Obiekt: Przykanaliki w ul. Ks. Poniatowskiego, Bagno, Bocznej, 

Spokojnej

Opis:

 3. 1.    Element: Roboty drogowe; S.S.T: 5.13.
Opis:

 3. 1. 1.

10-00-0014-00

Cięcie mechaniczne asfaltu (wg zeszytu CNiK wyd. PZiTB nr 11 z 1991 r.).
[ (5,0*4+2,0+4,0*6+2,0*2)*2 ]
 100.000

 

Jm. m Razem: 100.0000

 3. 1. 2. KNNR

00-06-0801-0600

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Analogia - 20 cm.
[ (5,0*4+2,0+4,0*6+2,0*2)*1,1 ]
 55.000

 

Jm. m2 Razem: 55.0000

 3. 1. 3. KNNR

00-06-0802-0400

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 
(10 cm).
[ 55 ]
 

55.000
 

Jm. m2 Razem: 55.0000

 3. 1. 4. KNR

04-01-0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kory asfaltowej - samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km.
[ 55,0*0,1 ]
 

5.500
 

Jm. m3 Razem: 5.5000

 3. 1. 5. KNR

04-01-0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kory asfaltowej - samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km.
[ 5,5 ]
 

5.500
 

Jm. m3 Razem: 5.5000

 3. 1. 6. KNNR

00-06-0805-0200

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach 
wypełnionych piaskiem.
[ (4,0+2*1,5)*1,1 ]
 

7.700
 

Jm. m2 Razem: 7.7000

 3. 1. 7. KNNR

00-06-0806-0100

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej.
[ 3,0+2,0+9,0 ]
 

14.000
 

Jm. m Razem: 14.0000

 3. 1. 8. KNNR

00-06-0805-0500

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej.
[ (2,5*3+2,5+7,0+2,5)*1,0 ]
 

19.500
 

Jm. m2 Razem: 19.5000

 3. 1. 9. KNNR

00-06-0109-0300

Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą.
[ 55,0 ]
 

55.000
 

Jm. m2 Razem: 55.0000

 3. 1.10. KNNR

00-06-0308-0300

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm 
(warstwa wiążąca).
[ 55,0 ]
 

55.000
 

Jm. m2 Razem: 55.0000

 3. 1.11. KNNR

00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna).
[ 55,0 ]
 

55.000
 

Jm. m2 Razem: 55.0000

 3. 1.12. KNNR

00-06-0307-0200

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, 
spoiny wypełnione piaskiem ("M" płyt z odzysku).
[ 7,7 ]
 

7.700
 

Jm. m2 Razem: 7.7000

 3. 1.13. KNNR

00-06-0401-0400

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce 
cementowo-piaskowej.
[ 14,0 ]
 

14.000
 

Jm. m Razem: 14.0000
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 3. 1.14. KNNR

00-06-0503-0100

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, 
spoiny wypełnione piaskiem ("M" płyt chodnikowych z odzysku + 20 % na 
ewentualne ubytki).
[ 19,5 ]
 

19.500
 

Jm. m2 Razem: 19.5000

 3. 1.15. KNR

02-25-0417-0100

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa, wyposażonych w 
czerwone światło ostrzegawcze.
[ 365,0*2 ]
 

730.000
 

Jm. m Razem: 730.0000

 3. 1.16. KNR

02-25-0417-0200

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych j.w. - rozebranie.
[ 730 ]
 

730.000
 

Jm. m Razem: 730.0000

 3. 2.    Element: Roboty ziemne; S.S.T: 5.3.; 5.4.; 5.5.
Opis:

 3. 2. 1. KNNR

00-01-0210-0301

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi 
o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (50 % wyk. mechan.).
[ 2,3*0,9*319,0*0,5 ]
 330.165

 

Jm. m3 Razem: 330.1650

 3. 2. 2. KNNR

00-01-0307-0400

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (50% wyk. ręcznie).
[ 330.165 ]
 330.165

 

Jm. m3 Razem: 330.1650

 3. 2. 3. KNNR

00-01-0313-0100

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; 
grunt kat. I-IV.
[ 2,3*2,0*319,0 ]
 

1467.400
 

Jm. m2 Razem: 1467.4000

 3. 2. 4. KNNR

00-01-0318-0300

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 
3.0 m w gr.kat. I-III (zasypka wstępna piaskiem).
[ 0,46*0,9*319,0-0,02*319,0 ]
 

125.686
 

Jm. m3 Razem: 125.6860

 3. 2. 5. KNNR

00-01-0214-0500

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 
25 cm) - kat.gr. III-IV (zasypka końcowa - gruntem rodzimym).
[ 755,55-(143,810+0,02*319,0+0,1*0,9*319,0+0,1*0,9*37,0+0,145*105,74) ]
 

557.988
 

Jm. m3 Razem: 557.9880

 3. 2. 6. KNNR

00-01-0207-0200

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. Wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość 1,0 km.
[ 660,33-557,988 ]
 102.342

 

Jm. m3 Razem: 102.3420

 3. 2. 7. KNNR

00-01-0527-0100

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 33 ]
 

33.000
 

Jm. kpl. Razem: 33.0000

 3. 2. 8. KNNR

00-01-0527-0600

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości 4 m.
[ 33 ]
 

33.000
 

Jm. kpl. Razem: 33.0000

 3. 3.    Element: Przyłącza domowe; S.S.T: 5.7.; 5.8.; 5.9.; 5.9.1; 5.9.2.; 5.9.3.; 5.12.; 6.0. 
Rys. 1, 2, 5, 6
Opis:
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 3. 3. 1. KNNR

00-04-1411-0100

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm, z piasku.
[ 0,9*350,0*0,1 ]
 31.500

 

Jm. m3 Razem: 31.5000

 3. 3. 2. KNNR

00-04-1411-0100

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm, ze żwiru.
[ 0,9*37,0*0,10 ]
 3.330

 

Jm. m3 Razem: 3.3300

 3. 3. 3. KNNR

00-04-1308-0200

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z kształtkami.
[ 319 ]
 319.000

 

Jm. m Razem: 319.0000

 3. 3. 4.

10-00-0000-090

Demontaż dołów gnilnych (wg kalkulacji indywidualnej).
[ 3 ]
 

3.000
 

Jm. kpl. Razem: 3.0000

 3. 4.
   Element: Studzienki kanalizacyjne D - 0,4 m - 48 szt.; S.S.T: 5.10. Rys. 7-10
Opis:

 3. 4. 1. KNNR

00-04-1417-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową.
[ 48 ]
 

48.000
 

Jm. szt. Razem: 48.0000

 3. 5.    Element: Odwodnienie wykopów - rozliczenie wg zapisu w dz. bud.; S.S.T: 5.6. 
Rys. 
Opis:

 3. 5. 1. KNNR

00-01-0605-0400

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4 m.
[ 219 ]
 

219.000
 

Jm. szt. Razem: 219.0000

 3. 5. 2. KNNR

00-01-0617-0100

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku 
(tymczasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III.
[ 5 ]
 

5.000
 

Jm. szt. Razem: 5.0000

 3. 5. 3. KNNR

00-01-0614-0200

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm.
[ 200,0 ]
 200.000

 

Jm. m Razem: 200.0000

 3. 5. 4.

10-00-0030-000

Pompowanie wody z wykopu agregatem pompowym (rzeczywista ilość godzin 
pompowania wg zapisu w dzienniku budowy).
[ 3300 ]
 

3300.000
 

Jm. m-g Razem: 3300.0000

 3. 6.    Element: Zabezpieczenie skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi; S.S.T: 
5.9.3. Rys. 17 a 
Opis:

 3. 6. 1. KNNR

00-05-0705-0100

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (dwudzielnych typu Arot).
[ 4 ]
 4.000

 

Jm. m Razem: 4.0000
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 4.
Obiekt: Odbudowa rowu 0 4; S.S.T: 5.9.4. Rys. 3,4,5 

Opis:

 4. 1.    Element: Roboty ziemne
Opis:

 4. 1. 1. KNR

02-01-0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów 
melioracyjnych w terenie równinnym.
[ 0,126 ]
 

0.126
 

Jm. km Razem: 0.1260

 4. 1. 2. KNNR

00-01-0305-0200

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 
m w gruncie kat. III.
[ 68,0 ]
 

68.000
 

Jm. m3 Razem: 68.0000

 4. 1. 3. KNNR

00-01-0317-0100

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z 
zagęszczeniem ; kat.gr. I-III.
[ 125,0 ]
 

125.000
 

Jm. m3 Razem: 125.0000

 4. 1. 4. KNNR

00-01-0317-0500

Zasypywanie wykopów ze skarpami - dod.za każdy dalszy rozp.1 m przerzutu 
ponad 3 do 9 m (6 m).
[ 125,0 ]
 

125.000
 

Jm. m3 Razem: 125.0000

 4. 1. 5. KNNR

00-01-0202-0200

Dowóz gruntu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
[ 57,0 ]
 57.000

 

Jm. m3 Razem: 57.0000

 4. 1. 6. KNNR

00-01-0503-0100

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie 
w gruntach kat.I-III.
[ 406,0 ]
 

406.000
 

Jm. m2 Razem: 406.0000

 4. 1. 7. KNR

02-11-0503-0200

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 10 cm w gruncie 
kat.III. Umocnienei stpy skarp opaską z kiszki faszynowej śr. 15 cm, grunt kat. III.
[ 186,0 ]
 186.000

 

Jm. m Razem: 186.0000

 4. 1. 8. KNNR

00-01-0507-0300

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
[ 709,0 ]
 

709.000
 

Jm. m2 Razem: 709.0000

 4. 2.    Element: Budowle - stopnie żelbetowe - 3 szt.: h = 0,4 m, b = 0,5; nachylenie 
skarp 1 : 1,5
Opis:

 4. 2. 1. KNNR

00-01-0305-0200

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 
m w gruncie kat. III. Dodatkowy wykop pod budowlę - korpusy stopni i 
ubezpieczenie koryta rowu, grunt kat. III.
[ 36,69 ]
 

36.690
 

Jm. m3 Razem: 36.6900

 4. 2. 2. KNNR

00-10-0403-0101

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm. Wykonanie podsypki 
grubości 5 cm z pospółki pod fundamenty stopni i ubezpieczeń koryta rowu.
[ 93,0 ]
 93.000

 

Jm. m2 Razem: 93.0000

 4. 2. 3. KNNR

00-10-0403-0201

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. 
Wykonanie podsypki grubości 10 cm z pospółki pod fundamenty stopni i 
ubezpieczeń koryta rowu.
[ 93,0 ]
 

93.000
 

Jm. m2 Razem: 93.0000
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 4. 2. 4. KNNR

00-10-0205-0500

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - małe budowle wodne ( mnichy, 
zastawki, przyczółki, przepustozastawek ).
[ 280,26 ]
 

280.260
 

Jm. kg zbroj. Razem: 280.2600

 4. 2. 5. KNNR

00-10-0201-0400

Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy żelbetowe.
[ 7,08 ]
 7.080

 

Jm. m3 miesz. Razem: 7.0800

 4. 2. 6. KNR

02-33-0713-1700

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 5 m2. Izolacja 
powierzchni odziemnych stopni.
[ 18,09 ]
 

18.090
 

Jm. m2 Razem: 18.0900

 4. 2. 7. KNNR

00-01-0513-0200

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - 
wypełnienie przestrzeni za ściankami ekranem z gliny.
[ 6,6 ]
 

6.600
 

Jm. m3 Razem: 6.6000

 4. 2. 8. KNNR

00-06-0404-0100

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.
[ 54,0 ]
 

54.000
 

Jm. m Razem: 54.0000

 4. 2. 9. KNNR

00-01-0514-0100

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi z otworami.
[ 54,0 ]
 54.000

 

Jm. m2 Razem: 54.0000

 4. 2.10. KNNR

00-10-0403-0200

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. 
Analogia. Wypełnienie otworów żwirem 2 - 16 mm. 
[ 27,0 ]
 

27.000
 

Jm. m2 Razem: 27.0000

 4. 2.11. KNR

02-11-0521-0200

Wykonanie palisady przy śr.kołków 4-6 cm i głębokości wbicia 0.80 m w gruncie 
kat.III.
[ 12,6 ]
 

12.600
 

Jm. m Razem: 12.6000

 4. 2.12. KNNR

00-01-0320-0200

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. 
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt 
kat.III.
[ 16,89 ]
 

16.890
 

Jm. m3 Razem: 16.8900

 4. 2.13. KNNR

00-01-0504-0200

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m 
wykopu; grunt kat.III (pod budowlę).
[ 19,8 ]
 

19.800
 

Jm. m3 Razem: 19.8000


