Mszczonów, dn. 09.01.2009 r.
G.7624/06/2008/2009

I N F O R M A C J A

	Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

i n f o r m u j ę
o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – decyzji Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów”.

Inwestor: Firma Bilfinger Berger Polska S.A. Oddział Drogowy – WPRD
                 ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  22  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany. 








Rozdzielnik:
1. Urząd Miejski w Mszczonowie – tablica ogłoszeń  i Bip,
1. Firma Bilfinger Berger Polska S.A. ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa -  tablica ogłoszeń oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia – Czekaj 9, 96-320 Mszczonów.
1. A/a.
J.J.09.01.09 r. 
Mszczonów, dn.  09.01.2009 r.
G. 7624/06/2008/2009
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia

 	Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i  7 pkt 4,  art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 155 z późn. zm.), oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),  
1. po rozpatrzeniu wniosku Firmy  Bilfinger Berger Polska S.A. Oddział Drogowy – WPRD, ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji  instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów”, pow. żyrardowski, 
1. po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z organami wymienionymi w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 155 z późn. zm.),

o k r e ś l a m 
dla Firmy Bilfinger Berger Polska S.A. Oddział Drogowy – WPRD, 
ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa,  
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie, tj. „Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.)” będzie zlokalizowane  na terenie istniejącej Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” zajmującej teren o pow. 6,18 ha obejmujący działki w miejscowości Lublinów o nr ew.: 30/1, 32/1, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 35/5, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/31, 41/3; w miejscowości Czekaj o nr ew.: 14/1, 12/13, 12/16, 12/17, 13/5. Nowolokalizowana instalacja wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U będzie zajmować powierzchnię  ok. 2000 m2 – dotychczas teren ten był użytkowany na cele komunikacyjne.

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia przyrodniczych zasobów oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Faza realizacji:
0. budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do zwiększenia stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rozpatrywanym środowisku, jak również nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby, środowiska wodnego i nie wpłynie na klimat akustyczny,
0. podczas realizacji przedsięwzięcia należy korzystać ze sprzętu budowlanego spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych, 
0. krótkotrwałe zwiększenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie miało żadnego wpływu na stan czystości środowiska w rozpatrywanym rejonie,
0. wszelkie prace związane z robotami ziemnymi i odwodnieniami w trakcie realizacji inwestycji powinny być prowadzone w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu,
0. prace budowlane:
1. powinny uwzględniać technologie zapewniające bezpieczeństwo i ograniczenie wszelkich uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej do niezbędnego minimum,
1. powinny być zorganizowane w sposób minimalizujący uciążliwości związane z emisją hałasu (np. poprzez prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej),
1. po wykonaniu prac montażowych, przed uruchomieniem  instalacji, urządzenia ochrony powietrza zostaną poddane szczegółowym przeglądom.
Faza eksploatacji:
2. działalność prowadzona w Bazie Produkcyjnej nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,  
2. wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego z instalacji wytwórni mas bitumicznych nie może przekraczać wartości  określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181), 
2. poziom hałasu przenikającego do środowiska  nie może przekraczać  wartości określonych  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841), 
2. wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji, eksploatacji  lub likwidacji   przedsięwzięcia jest obowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o  odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),  
2. odpady będą gromadzone selektywnie w bezpieczny dla środowiska sposób. Na odbiór wszystkich wytwarzanych odpadów podpisane zostaną umowy. Odbiorcami odpadów będą wyłącznie specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,  
2. ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie zakładu będą odprowadzane do szczelnych, zamkniętych podziemnych zbiorników betonowych, opróżnianych  przez specjalistyczną firmę,
2. wykonać pomiary kontrolne emisji hałasu przed oddaniem instalacji do użytkowania w trakcie rozruchu przedsięwzięcia,
2. wykonać pomiary kontrolne emisji pyłów i gazów w trakcie prac rozruchowych instalacji przed zgłoszeniem zamiaru oddania przedsięwzięcia do użytkowania, 
2. planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze NATURA 2000 i nie ma wpływu na ten obszar.

1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w projekcie budowlanym:

0. planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:
1. w ramach przedsięwzięcia planuje się montaż i uruchomienie instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U o wydajności 160 Mg/h na terenie istniejącej bazy produkcyjnej P-B 2 „Mszczonów”, zajmującej teren o powierzchni 6,18 ha. Przedmiotowa instalacja wytwórni mas bitumicznych typu Benninghoven typ TBA 160/240 U jest nowoczesną, pełnosprawną wytwórnią mas bitumicznych wyposażoną w rozwiązania ograniczające jej wpływ na środowisko.  Proces technologiczny polega na:
0. Dozowaniu wstępnym kruszywa,
0. Suszeniu kruszywa,
0. Odpylaniu kruszywa,
0. Segregacji  kruszywa,
0. Dostarczaniu wypełniacza,
0. Mieszaniu  kruszywa, wypełniacza i wtrysk asfaltu,
0. Odbiorze  gotowej masy.
1. wytwórnia mas bitumicznych Benninghoven TBA 160/240 U składa się z następujących elementów:
1. dozatory kruszywa,
1. suszarka bębnowa,
1. urządzenia odpylające,
1. elewator surowca gorącego,
1. sortownik,
1. zbiornik surowca suchego,
1. zbiornik wypełniacza (mączki wapiennej),
1. zbiornik wypełniacza (pyłu drobnego z suszenia kruszywa),
1. zbiornik bitumu,
1. zbiornik oleju opałowego,
1. urządzenia ważące i dozujące (kruszywa, mączkę, pył i bitum),
1. mieszalnik,
1. zbiornik gotowej masy bitumicznej.
Maksymalna wydajność teoretyczna instalacji wynosi 240 Mg/h  gotowej masy (wydajność realna – 160 Mg/h). 
1.  dane techniczne urządzeń:
1. Zasobnik kruszywa  -  6 szt. o poj. 10 m3 każdy
1. Zbiornik na wypełniacz (mączkę wapienną)  - 1 szt.  o poj. 80 m3
1. Zbiornik na pyły z suszenia kruszywa  - 1 szt.  o poj. 80 m3     
1. Zbiornik masy gotowej  - 1 szt.  o poj. 94 Mg w trzech komorach
1. Zbiornik na olej opałowy  - 1 szt. o poj. 40 m3
1. Zbiornik bitumu  -  2 szt. o poj. 60 m3 każdy
1. Palnik suszarki  - typ RJ 3 FU Öl ‘’S’’ o wydajności 350 – 1600 kg/h
1. Urządzenie odpylające:
                                      Typ                               DISA FS 720/3, 25/455
                                      Wydajność odpylania  44 000 Nm3/h
                                      Powierzchnia filtra       619/591 m2
                                      Ilość kieszeni  filtra      445
                                      Stężenie pyłu za filtrem  <20 mg/Nm3
1. Filtr tkaninowy na zbiorniku mączki wapiennej
        Typ          ABJ P 16/1000
        Skuteczność odpylania   98%.

0. planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego  brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim planie wymienione działki były  przeznaczone pod tereny produkcyjne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów wyżej wymienione działki są przeznaczone pod obszary  rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności  funkcji gospodarczych z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i budowy nowej. 
0. uaktualnić posiadane decyzje Starosty Powiatu Żyrardowskiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz na wprowadzanie pyłów i gazów  do powietrza, 
0. właściwy dobór sprzętu budowlanego (jak najnowszy, sprawny technicznie, spełniający normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych),
0. w przypadku wystąpienia ewentualnej „kolizji” z systemem korzeniowym drzew – stosowanie metody przewiertu, zaś w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń mechanicznych – stosowanie opasek metalowych (taśma) dla ochrony pni drzew. Metalowe opaski ochronne należy jak najszybciej zdjąć po zakończeniu prac budowlanych,
0. po zakończeniu prac montażowych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających  zanieczyszczeń i odpadów, 
0. ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzieć zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:
0. montaż urządzeń chroniących środowisko -  filtr workowy na wylocie spalin z suszarki kruszywa typ DISA FS 720/3, 25/455 oraz filtr tkaninowy na zbiorniku mączki wapiennej typu ABJ P 16/1000, 
0. komin suszarki kruszywa będzie wyposażony w stanowisko do pomiaru emisji wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 
1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Mszczonów  w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku  z powyższym nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
1. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 cytowanej ustawy).

Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach – załącznik nr 1. 
UZASADNIENIE
	Po rozpatrzeniu wniosku Firmy  Bilfinger Berger Polska S.A. Oddział Drogowy – WPRD, ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji  instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów”, pow. żyrardowski, uznano, że dla  ww. przedsięwzięcia  wymagane jest wydanie  niniejszej decyzji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 22  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  może być wymagany. 
	           Planowane przedsięwzięcie, tj. „Montaż i eksploatacja instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.)” będzie zlokalizowane  na terenie istniejącej Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” zajmującej teren o pow. 6,18 ha obejmujący działki w miejscowości Lublinów o nr ew.: 30/1, 32/1, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 35/5, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/31, 41/3; w miejscowości Czekaj o nr ew. 14/1, 12/13, 12/16, 12/17, 13/5. W/wym. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego  brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim planie wymienione działki były  przeznaczone pod tereny produkcyjne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów wyżej wymienione działki są przeznaczone pod obszary  rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności  funkcji gospodarczych z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i budowy nowej. 

O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące stronami poprzez zawiadomienie  zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Mszczonów wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu i ewentualnie ustalenia jego zakresu: 
- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który postanowił, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  należy uznać za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji w pełnym zakresie (postanowienie 
nr O.Ś.VIIa.7633/ 05/M/08 z dnia 19.05.2008 r.),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który postanowił odstąpić od wymogu sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia - postanowienie  Nr ZNS/712/20/2008 z dnia 21.05.2008 r.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego przedsięwzięcia  w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie oraz o Informację o planowanym przedsięwzięciu, sporządzoną przez Biuro Studialne Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Szymański, 02-793 Warszawa, ul. Żabińskiego 9/13, zawierającą elementy raportu,  stwierdził, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie na terenie istniejącej Bazy Produkcyjnej  PB-2 „Mszczonów” (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.), znajdującej sie w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów. Nowolokalizowana instalacja wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U będzie zajmować powierzchnię  ok. 2000 m2 – dotychczas teren ten był użytkowany na cele komunikacyjne. Ponadto omawiana instalacja  jest nowoczesną pełnosprawną wytwórnią mas bitumicznych wyposażoną w szereg rozwiązań ograniczających jej wpływ na środowisko.  W celu ograniczenia oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko Inwestor zastosuje następujące rozwiązania:
1. montaż urządzeń chroniących środowisko -  filtr workowy na wylocie spalin z suszarki kruszywa typ DISA FS 720/3, 25/455 oraz filtr tkaninowy na zbiorniku mączki wapiennej typu ABJ P 16/1000, 
1. pobór wód z istniejącej sieci wodociągowej, po uruchomieniu nowej instalacji nie nastąpi wzrost zużycia wody, z uwagi na utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie, 
1. eksploatacja nowoinstalowanej wytwórni mas bitumicznych nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych, nie zmieni się ponadto sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych oraz wód opadowych,  
1. wszystkie powstające odpady będą zbierane selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania,
1. komin suszarki kruszywa będzie wyposażony w stanowisko do pomiaru emisji wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
1. analiza akustyczna wykazała, że planowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla środowiska pod względem emisji hałasu, 
1. wykonana wstępna analiza oddziaływania źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie Bazy po uruchomieniu nowej instalacji wykazała, że istnieją warunki do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).  

	Nadmienia się, że nowolokalizowana wytwórnia  będzie włączona w istniejący układ komunikacyjny bazy. Obsługa komunikacyjna terenu przedsięwzięcia, czyli dowóz  kruszyw, bitumu i oleju opałowego oraz wywóz produktu nastąpi od strony północno-wschodniej przez teren istniejącej wytwórni mas bitumicznych. W sąsiedztwie części terenu zainwestowania zlokalizowane są: instalacja do produkcji mas bitumicznych TELTOMAT, zespół wytwórni betonu towarowego, składowiska kruszyw, parking maszyn drogowych i budynki biurowe oraz warsztatowe. Ponadto w otoczeniu całej bazy dominują pola uprawne, łąki, zagajniki, a w odległości ok. 400 m od emitorów istniejącej oraz nowolokalizowanej wytwórni występuje zabudowa mieszkalna niska. Po analizie przedstawionej informacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdza, że:
0. inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną (strefy  ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych),
0. inwestycja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000, 
0. inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko,
ponadto dotychczasowe instalacje znajdują się sie pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie.

	Po uzyskaniu opinii Starosty Powiatu Żyrardowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Burmistrz Miasta Mszczonowa na podstawie art. 51 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska  postanowieniem nr G.7624/06/08  z dnia 09 czerwca 2008 r.  odstąpił od  obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji. Wymienione postanowienie zostało zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, które postanowieniem nr KOA/1800/Oś/08 z dnia 25 września 2008 r. utrzymało w mocy zaskarżony dokument. W ramach tego postępowania zgodnie z art. 48 powyższej ustawy, przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:
0. Starostę Powiatu Żyrardowskiego – postanowienie nr O.Ś.VIIa.7633/05/M/08 
z dnia  02 grudnia  2008 r. 
0. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie -  postanowienie  Nr ZNS/713/42/2008 z dnia  03 grudnia 2008 r.
Z przedstawionej charakterystyki oraz informacji dot. wpływu ww. przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska wynika, że nie pogorszy ono standardu środowiska naturalnego. Nie będzie wprowadzało do środowiska substancji lub energii szkodliwych. 
Z projektowanym  przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa Radziejowska, gm. Radziejowice  ze względu na ich znaczne oddalenie od lokalizacji tego przedsięwzięcia.
Nie ustala się wymogu sporządzenia analizy porealizacyjnej, ponieważ dla realizacji przedsięwzięcia nie był sporządzony raport -  organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska odstąpił od  nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zaistniała potrzeba udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. 
Wykonując procedury formalno prawne dotyczące planowanej inwestycji zawiadomiono strony postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji  instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj  - poprzez zawiadomienie Burmistrza Miasta Mszczonowa  nr G.7624/06/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., informujące zainteresowane strony  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków  w przedmiotowej sprawie. Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP). Ponadto informację tę zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji.  W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zawartymi w Informacji  o planowanej inwestycji.  Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Uwagi ani wnioski w powyższej sprawie  nie wpłynęły.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.
	
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załącznik -  Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji  instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj, gm. Mszczonów”, pow. Żyrardowski. 


                                                              .....................................................................................
		                        	              / pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/
Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz części I ust. 45 załącznika do ww. ustawy, zapłata opłaty skarbowej za wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć złotych i 00/100) wniesiono gotówką w dniu 21 kwietnia 2008 r.  na konto: Nr 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040 z adnotacją „opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”. Powyższą adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej dokonała w dniu 09.01.2009 r. : Jolanta Jackowska  - inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. 
Otrzymują:
1. Bilfinger Berger Polska S.A. Oddział Drogowy – WPRD, 
ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, 
1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie, 
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa 
1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grójec w Głuchowie, 
1. Pan Jacek Połeć, 
1. Państwo Zbigniew i Bożena Drewnowscy,
1. Pan Jan Traczyk,  
1. Pani Gajewska Marzena, 
1.  Pan Sławomir  Matyjek,
1. Państwo Krystyna i Zdzisław Opas, 
1. Pan Dariusz Choiński, 
1. Pan Waldemar Oskiera, 
1. Pan Tadeusz Barcikowski, 
1. Państwo Iwona i Andrzej Marcinowscy, 
1. Państwo Halina i Marek Obłąkowscy, 
1. Państwo Mariola i Ludwik Orthwein, 
1. Pani Agnieszka Brencz,
1.  a/a.
Do wiadomości:
0. Starosta Powiatu Żyrardowskiego
       ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,
0. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
       w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.
J.J.09.01.2009 r. 
                                                     Załącznik do decyzji nr  
 G.7624/06/08/09  z dnia 09.01 .09 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia 
„Montaż i eksploatacja  instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” firmy Bilfinger Berger Polska S.A. (dawne Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.) znajdującej się  w miejscowości Czekaj, 
gm. Mszczonów”, pow. Żyrardowski.

Opis przedsięwzięcia  - sporządzony zgodnie  z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawierający w szczególności dane:

1. rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest instalacja do produkcji mas bitumicznych – wytwórnia mas bitumicznych firmy Benninghoven typ TBA 160/240 U o wydajności 160 Mg/h.  Instalacja wytwórni mas bitumicznych zostanie zlokalizowana w miejscowości Czekaj na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” zajmującej teren o powierzchni 6,18 ha. 
- dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię 
i nazwisko, adres):
Bilfinger Berger Polska  S.A., 02-261 Warszawa, ul. Robotnicza 11/13 jest właścicielem instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U o wydajności 160 Mg/h przewidzianej do uruchomienia na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 „Mszczonów” w Czekaju gm. Mszczonów.  Baza położona jest 4 km na zachód od Mszczonowa. Zajmuje teren następujących działek położonych w miejscowości Lublinów o nr ew. 30/1, 32/1, 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 35/5, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/31, 41/3; w miejscowości Czekaj o nr ew.: 14/1, 12/13, 12/16, 12/17, 13/5. 
2) obsługa komunikacyjna: 
Nowolokalizowana wytwórnia będzie włączona w istniejący układ komunikacyjny bazy. Obsługa komunikacyjna terenu przedsięwzięcia, czyli dowóz kruszyw, bitumu i oleju opałowego oraz wywóz produktu nastąpi od strony północno – wschodniej przez teren działki istniejącej wytwórni mas bitumicznych.
 
3)powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:
Powierzchnia terenu bazy wynosi, jak wspomniano  wyżej 6,18 ha – w większości są to tereny utwardzone zajmowane przez drogi, składowiska kruszyw, parkingi maszyn drogowych, budynki biurowe warsztatowe oraz instalację do produkcji mas bitumicznych TELTOMAT, a także zespół wytwórni betonu towarowego. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę nowolokalizowanej instalacji wytwórni mas bitumicznych Benninghoven typ TBA 160/240 U wynosi ok. 2000m2. Dotychczas teren ten był użytkowany na cele komunikacyjne. 
4)rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności
   ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
Omawiana instalacja wytwórni mas ( mieszanek ) bitumicznych typu Benninghoven typ TBA 160/240 U jest nowoczesną pełnosprawną wytwórnią mas bitumicznych wyposażoną w szereg rozwiązań ograniczających jej wpływ na środowisko. Omawiana instalacja była dotąd ( od r. 2006 ) eksploatowana w Jasieńcu pow. Grójec. Po wykonaniu niezbędnych przeglądów i prac konserwacyjnych ( w tym wymianie worków filtracyjnych  odpylaczy suszarki i silosów wypełniaczy ), uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zostanie posadowiona na terenie Bazy Produkcyjnej PB-2 w Czekaju.
W procesie wytwarzania mas można wyróżnić następujące operacje:
1. Dozowanie wstępne kruszywa
1. Suszenie kruszywa 
1. Odpylanie kruszywa
1. Segregacja kruszywa
1. Dostarczanie wypełniacza
1. Mieszanie kruszywa, wypełniacza i wtrysk asfaltu
1. Odbiór gotowej masy
Kruszywo jest dostarczane do wytwórni w postaci gotowej do użycia i składowane 
w pryzmach, z których przy pomocy ładowarki jest podawane do komór dozatora. Kruszywo pozostające na składowisku jest formowane w pryzmy – spycharką.
Zadaniem dozatora jest wstępne złożenie mieszanki, która następnie jest transportowana do suszarki wyposażonej w palnik zasilany olejem opałowym. Suszenie mieszanki ma na celu zwiększenie przyczepności kruszywa do asfaltu. Wilgotność kruszywa nie może przekroczyć 5 %, a jego temperatura powinna się zawierać w granicach 423 – 473 K, w zależności od rodzaju asfaltu. Regulacja temperatury w suszarce odbywa się poprzez regulację płomiennika palnika, lub zmianę prędkości przesuwu kruszywa w suszarce ( zmiana kąta nachylenia ).    
Spaliny z bębna suszarki są odciągane za pomocą urządzeń wyciągowych 
i odpylane w odpylaczu II stopniowym, którego drugim stopniem jest filtr tkaninowy 
o wysokiej skuteczności. Oczyszczone spaliny, zawierające produkty spalania oleju opałowego oraz pozostałość pyłu są odprowadzane do powietrza atmosferycznego. Pyły zatrzymane w komorze urządzenia odpylającego ( I stopień odpylania ) za pomocą 2 podajników są dostarczane do elewatora gorącego, skąd wraz 
z wysuszonym kruszywem podawane jest do sortownika, a następnie dozowane do otaczarki. Drobne pyły oddzielone w odpylaczu tkaninowym są transportowane układem przenośników do zbiornika pyłów, skąd są następnie dozowane do otaczarki poprzez wagę, podobnie jak mączka wapienna. Pyły zastępują pewną część wypełniacza.
Gorące kruszywo transportowane jest elewatorem do sortownika, gdzie rozdzielane jest na frakcje i dalej w zasobniku wagowym mieszane z wypełniaczem ( mączka wapienna + pył z suszarki kruszywa ). Tak przygotowana mieszanka jest podawana do mieszalnika, gdzie następuje wtrysk asfaltu. Po dokładnym wymieszaniu gotową masę dostarcza się podajnikiem do jednonaczyniowego izolowanego termicznie silosa masy gotowej.     
Jako wypełniacz służy sproszkowany wapień. Mączka wapienna dostarczana jest cementowozem i magazynowana w silosie wyposażonym w urządzenia odpylające. Załadunek zbiornika mączki odbywa się pneumatycznie. 
Bitum dostarczany jest cysternami samochodowymi i przepompowywany do  zbiorników magazynowych ogrzewanych elektrycznie.
Olej opałowy, którym opalana jest suszarka kruszywa jest natomiast magazynowany w oddzielnym zbiorniku.  
W całym układzie utrzymywane jest podciśnienie, dzięki któremu zanieczyszczone pyłem i węglowodorami gazy z sortownika i mieszalnika są zawracane na układ filtrów tkaninowych                                                                      
5)ewentualne warianty przedsięwzięcia:
Nie przewiduje się innych wariantów realizacji przedsięwzięcia niż opisany w niniejszej charakterystyce. 
6)przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Planowana wielkość produkcji i zużycia surowców i paliwa ( Mg/rok ):
Produkcja mas bitumicznych			 140 000 
Zużycie:
	oleju opałowego 3				     1 000 
	kruszywa					125 000		   
    	mączki wapiennej				    7 000
	asfaltu						    8 000
Wskaźnik zużycia oleju opałowego na jednostkę wyprodukowanych mieszanek bitumicznych wynosi 7,0 - 7,15 ( kg/Mg ).
Planowana produkcja istniejącej instalacji do produkcji mas bitumicznych TELTOMAT wyniesie ok. 90 000 Mg//rok.
 Informacja o energii wykorzystywanej przez instalację
Instalacja będzie wykorzystywała paliwo – olej opałowy 3 do zasilania palnika suszarni kruszywa. Spodziewane zużycie – 1000 Mg/rok.
Energia elektryczna będzie wykorzystywana do zasilania silników elektrycznych napędów urządzeń – suszarni, przenośników mechanicznych i pneumatycznych, systemów sterowania. Zbiorniki bitumu są wyposażone w system ogrzewania elektrycznego. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika z mocy zainstalowanej – 300 kW.
Zużycie wody
Baza jest zaopatrywana w wodę z lokalnego wodociągu. W załączniku nr 6 podano wielkości aktualnego zapotrzebowania na wodę, które wynosi ( na cele socjalne, produkcyjne i ppoż. ) 4 000 m3/rok. Zatrudnienie wynosi 50 osób i nie ulegnie zmianie. Po uruchomieniu nowej instalacji nie nastąpi wzrost zużycia wody, z uwagi na utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie, oraz brak zapotrzebowania wody na cele technologiczne.   

7) rozwiązania chroniące środowisko:
urządzenie odpylające – filtr workowy
typ						DISA FS 720/3,25/455
wydajność odpylania			44 000 Nm3/h
powierzchnia filtra		 		619/591 m2
ilość kieszeni filtra				445
stężenie pyłu za filtrem			<20 mg/Nm3
filtr tkaninowy na zbiorniku mączki wapiennej
typ						ABJ P 16/1000
skuteczność odpylania			98 %

8)rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone są w istniejącym na terenie Bazy szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 45 m3 (pracownicy obsługujący nową instalację będą korzystali z istniejącego zaplecza socjalnego) i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.  Skład i stan ww. ścieków nie będzie odbiegał od wartości przeciętnych od tego typu ścieków.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: eksploatacja nowoinstalowanej wytwórni mas bitumicznych nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. 
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:  ilość wód opadowych z terenu Bazy po zainstalowaniu nowej wytwórni nie ulegnie zmianie (nie zmieni się wielkość powierzchni utwardzonej na terenie Bazy). 
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:
Ilość odpadów, które powstaną w fazie budowy będzie niewielka. Odpady powstające podczas eksploatacji nowej instalacji będą włączone w system gospodarki odpadami istniejącej wytwórni. Łączną ilość odpadów, która będzie powstawała na terenie Bazy:
Odpady niebezpieczne:
1. Oleje przekładniowe i smarowe (kod 13 02 06) – 2,2 Mg
1. Inne oleje hydrauliczne (kod 13 01 13) – 1,48 Mg
1. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod 15 02 02) – 0,259 Mg
1. Zużyte filtry olejowe (kod 16 01 07) – 0,195 Mg
1. Zużyte świetlówki i lampy  wyładowcze (kod 16 02 13) – 0,009 Mg
1. Baterie i akumulatory ołowiowe (kod 16 06 01) – 0,84 Mg
Odpady inne niż niebezpieczne
1. Zużyte opony (kod 10 13 99) – 3,7 Mg
W wyniku działalności  instalacji wytwórni  mas bitumicznych powstają  odpady związane z eksploatacją środków transportu i sprzętu, produkcji mas bitumicznych, eksploatacją placu i pomieszczeń oraz utrzymaniem czystości i porządku. Odpady będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach w celu przekazania ich do gospodarczego wykorzystania lub specjalistycznego unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania na podstawie stosownych umów. Gospodarka odpadami na terenie Bazy jest i nadal będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonym w ustawie o odpadach  ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Minimalizacji ilościowo-jakościowej odpadów.
1. Selektywnego gromadzenia odpadów w celu umożliwienia ich gospodarczego wykorzystania lub wydzielenia masy, którą należy przekazać do unieszkodliwienia.
1. Stosowania priorytetowej zasady gospodarczego wykorzystania powstających odpadów, szczególnie w zakresie wyboru odbiorców odpadów będą preferowane firmy, które posiadają takie rozwiązania.
1. Zapewnienia  unieszkodliwiania odpadów w sposób zgodny z ochroną środowiska.
1. Przekazywanie odpadów w oparciu o stosowne umowy.
1. Przeprowadzanie remontów głównych samochodów technologicznych w zakładach specjalistycznych poza bazą.
1. Bieżącej ewidencji ilościowo- jakościowej powstających odpadów.
1. Składania stosowanych sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów. 
0. ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: 
1. wytwórnia mas bitumicznych Benninghoven TBA 160/240 U składa się z następujących elementów:
1. dozatory kruszywa,
1. suszarka bębnowa,
1. urządzenia odpylające,
1. elewator surowca gorącego,
1. sortownik,
1. zbiornik surowca suchego,
1. zbiornik wypełniacza (maczki wapiennej),
1. zbiornik wypełniacza (pyłu drobnego z suszenia kruszywa),
1. zbiornik bitumu,
1. zbiornik oleju opałowego,
1. urządzenia ważące i dozujące (kruszywa, mączkę, pył i bitum),
1. mieszalnik,
1. zbiornik gotowej masy bitumicznej.
Maksymalna wydajność teoretyczna instalacji wynosi 240 Mg/h gotowej masy (wydajność realna – 160 Mg/h). 
1.  dane techniczne urządzeń:
1. Zasobnik kruszywa  -  6 szt. o poj. 10 m3 każdy
1. Zbiornik na wypełniacz (mączkę wapienną)  - 1 szt.  o poj. 80 m3
1. Zbiornik na pyły z suszenia kruszywa  - 1 szt.  o poj. 80 m3     
1. Zbiornik masy gotowej  - 1 szt.  o poj. 94 Mg w trzech komorach
1. Zbiornik na olej opałowy  - 1 szt. o poj. 40 m3
1. Zbiornik bitumu  -  2 szt. o poj. 60 m3 każdy
1. Palnik suszarki  - typ RJ 3 FU Öl ‘’S’’ o wydajności 350 – 1600 kg/h



1. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Przedsięwzięcie nie spowoduje trans granicznego oddziaływania na środowisko.

1. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie. 

1. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie planuje się. 




