AZBEST

W zwigzku z koniecznoscig stosowania juz od lipca 1997r. przepisow ustawy
z 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest (D. U. 04.3.20
z p6zn.zm.), a w szczegolnosci wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 tej ustawy przepisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobu i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest {D. U. 04.71.649), informuje, ze zgodnie z:

§ 4. 1. Wilasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci, a takze obiektu,
urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest,
przeprowadza kontrole stanu tych wyrobow w terminach wynikajgcych z oceny stanu tych

wyrobow.

2. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporzgdza sq w dwdch egzemplarzach ocene
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest, zwang dalej
"oceng". Wzor oceny okresla zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia.

Wedtug tej oceny ustala sie tzw. stopnie pilnosci, od | do lll, gdzie:

« | stopien pilnosci to wymagana bezzwtocznie wymiana lub naprawa,
« |l stopien pilnosci to wymagana w czasie do 1 roku ponowna ocena,
« |l stopien pilnosci to ponowna ocena w terminie do 5 lat.

3. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, przechowujg jeden egzemplarz oceny tgcznie
z dokumentacjg migjsca zawierajgcego azbest, obiektu, urzadzenia budowlanego Ilub
instalacji przemystowej, drugi egzemplarz oceny przekazujg wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporzgdzenia oceny.

§ 5. W celu bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest nalezy:
1) wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie, o ktérej mowa w § 4 ust. 2,
zabezpieczyc przez-

a) zabudowe (zamkniecie) przestrzeni, w ktorej znajdujg sie wyroby zawierajgce
azbest, szczelng przegrodg bez naruszenia samego wyrobu lub

b) pokrywanie wyrobow lub powierzchni zawierajgcych azbest szczelng powtokg
Z gteboko penetrujgcych Srodkow wigzgcych azbest, posiadajgcych odpowiednig aprobate
techniczng;

§ 6. 7. Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zbierajgcych
azbest, obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania_odpadami_niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, osob kierujgcych
lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych
wyrobdw oraz przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegofowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnoSci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzgdcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz Srodowiska przed narazeniem na
szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okre$long przepisami dotyczgcymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;




