4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczer pracownikéw i $rodowiska przed
narazeniem na dziatanie azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usunieciu_wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgaszenia teqo faktu wtasciwemu
organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu okreqowemu infpektorowi pracy.

3. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) rodzaj lub nazwe wyrobéw zawierajgcych azbest wedlug grup wyrobéw okreslonych
w odrebnych przepisach,

2) termin rozpoczecia i planowanego zakoriczenia prac,

3) adres obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

4) kopig aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest,

5) okreslenie liczby pracownikow, ktérzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem,

6) obowigzanie wykonawcy prac do przedfozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkow prowadzenia robot.

4. Wilasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzgdca nieruchomosci obowigzany jest zgtosic
prace poleqajgce na Zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest do
wtasciweqo orqganu administracji architektoniczno-budowlane;.

§ 7. /. Wyroby zawierajgce azbest zakwalifikowane zgodnie z oceng do wymiany na skutek
nadmiernego zuZycia lub uszkodzenia powinny by¢ usuniete przez wiasciciela, uzytkownika
wieczystego lub zarzgdce nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej
lub innego miejsca zawierajgcego azbest.

§ 8 3 Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowigzek
ztozenia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomos$ci, urzadzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego
o$wiadczenia o prawidtowoSci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pytu
azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

4. O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3, przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

§ 10. 2. Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia.

§ 711. Pierwszej kontroli, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, nalezy dokonac w terminie do 6 miesiecy
od dnia wejScia w Zycie rozporzgdzenia.

Nalezy réwniez przytoczy¢, ze rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzer, w
ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest, wskazuje na termin uzytkowania wyrobéw
zawierajgcych azbest a mianowicie: ,Wykorzystywanie azbestu lub wyrobéw zawierajgcych
azbest dopuszcza sie w uzytkowanych instalacjach lub urzgdzeniach nie dfuzej niz do dnia
31 grudnia 2032r." - zgodnie z jego § 2. ust. 1.




