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1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu techimicznego jest zlecemic Inwestors - Gmina
Mszozonéw, ul. Gréjecka 45,

2. Materialy wyjéciows do opracowania
Niniejsze opracowanie aparto na nastepujacych materislach wyidciowyoh:
* Deoyzia o ustaleniu lokalizacji inwestyii celu publicznegn nr RG.73312/6/2005 z
dnia 01.04.2005 solu,
*  Opinia nr IWGM-4105/U-135/554/05 wydana praz Wojewdzki Zarzad Meliorac i
Urzadzeti Wodnych w Warszawis 2 dnia 23.02.2005 r, .
* Decyga mr PZD.SD.12/UZD/2005 wydsoa przez Powiatowy Zarzad Drog z dnia
17.03.2005 1,
*  mapy sytuscyjno — wysokedciowe | : 1000
= wizalokalna w terenie
*  warunki techniezne wydane przez ZGKiM Gminy Mszezonow z do. 01.12.2004r
* uzgodnienie z Inwestorem
« obowiazujgee normy i przepisy prawa budowlancgo

3. Temat i zakires opracowania
Tematem  niniejszeg0 - opracowania jost. projekt badowlany wodosingy ez
peyhcasni wodociygowsami W migjscowowscinch: Osushdw, Bolbrowos,-Pamlowis,

4. Opis ogblay

Zgodnie z werunkami technicznymi 7 dn. i 2004 ¢ wydanymi przcz
05w

ZGKIM, projekiuje sig sie¢ wodociagowa o dlugodoi !:ﬂbowllcj%é—g}g—m m i frednicy én-30-

EPVC-0)-dlugosé-4756:50-m-oaz dn 150 (PVC 160) o diugosei 22653,—50 m - preylaesami
(ﬂ&mwmma Penylasas-wodosigsowe-projeletuis-sig 2 rur PEID.

P:zykrym wodociagn i preylaczy wodociagowych min. 1,70 m,
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4.1, Misjsce wigczenia projeltowanego wodeciagu

Projekiowany wodociag zostanie whaczany do istniejacego wodociagu misjskiego PYC
180 zlokalizawanego we wsi Osuchéw dziatim nr 266, Projektowany wodociag zostanie
wigezony poprzer zemontowanic tréjnike kolnierzowego 150/t50/150 z trzema zasuwami
liniowymi dn 150,

42, Charakterystyka projcktowanego wodocingy o\ -

Projektuje sie wodosiag z rur PV 160 a dlugosci 23-853,50 m.0ras RUC-00. BN-L0.o
dhigotei 4786,50-m.

Wodocig przcbicgat bedzie giownic po gruntch prywatnyoh orez odeinkami
prostopadle do drég gminnych i powlstowych (wg profilu omz mep sytuscyjno-
wysokosciowyeh), a przy braku takiej mozliwodei w pasie drogowym dr6g gminnych.

5. Opis rozwigzaii techmicznych wodoeiggy

51, Materialy

Projektoweny przewéd. wodociagowy malezy wykomsé z fur ciéniemiowych
kiclichowych PVC P10 DN 160 era2VG BN-10-DN98,

Natrasie wodocigu zaprojektowano zaswwy odeinsjscs kolnierzowe. Polgezenia zasuw
z wodosiagiem dokanaé pry pomocy potcred kotierzowych dia rur PVC,

Euki na wodociagu malezy wykosa¢ z ksataifek PYC PN 10, Na zabumanisch,
rozgalezieniach i kohoiwkach rurociagéw projekiue sig bloki oporove.

Na trasie wadaoiggu projektuje sig hydranty p.poz. dn 80 nadzienine zamontowane na
odgalezieniach. Kazdy hydramt wyposaiyé w zasuwe odeinajacs.

Schematy wezléw pokazano na rysunku 42,

52. Ulozenie proewodiw wodociagowych

Erzewody wodociagowe W gruntach nienawodnionych nalezy ukladaé na podsypee
piaskowe] grubosci 15 em z piasku lub gruntu gat, Ipozbawionego grubszych frakeji,

Projektowanty przewdd wodociagowy nalezy vidadad ze spadkami
podanych na profilach podtuznych wodociagy,

Nad projektowanym praewodem wododiagowym, po zasypaniu warsiwa grubosci
30 em oalezy woZyt tasme astrzegaweza koloru nicbieskiego zt2dma metalows,

Wazystkie keztaltd takie jak hubd, téjniki | zasuwy nalezy wemocnié blokami
oparowymi wg KB&-4.11.(2). Bloki oporowe procdsiawiono na rysunku 45.
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7. Podlaczenie projektowanego przewodu du sieci wodocingowe]
Podlgezenia  projektowanego  preewodu  wodociagoweyo do  istnicjace)  sicci
wodociagowe] nalety dokanaé w parozuieni 2 Urzedem Miasts Mszczonows.

8. Plukanie i dezynfekeja

Phokanie i dezynfekeja sieci wodociagowe] jest ostatnia czyrmoscis przed oddaniem
wodeciagu do cksploatacii. Phikanic odbywa si¢ czysty, woda wodociagowa, kibra powinna
vdpowiadad warunkom zawartym w Rozporzadzeniu ministra Zdrowia i Opiski Spotecans]
2dnia 31.05.1977r,, Dz U. 1 16 2 15.06.1977 ¢

Predkost wody podezzs phukania powinina wynosic, co ajmaiej 1.0 s,

Czas plukaniz okresla sig na podstawie wynikow obserwasii stanu wyplywajacej wody
2 przewods. Phukanic modna zakoficzyé z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysia jak
woda uzyta do phikanis.

Phukanie dotyezy wzystkich adeinkéw projekiowancj sieci wodociggowe.

Do dezynfekcji wywa sio roztwomn wodnego podchlorymu sodu lub wapaia
chlorowancgo, ktore nalezy wprowadzaé do pezewodu w kilkn micjsoach. Praowod nalezy
napeluiaé czysta woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu
podchlorynn sadn Jub wapnia chlorowanego, aby uzyskaé stezenie réwne 250 g/m® wody.
Rozewor w przewodzie powinien by¢ preetizymany praez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ caysta wodg w oslu Wyplukania roztworn 2 przewodu, Minimalna iloé¢ wody
powinna zapewnié 10-kiotna wymiang wody w preewodzie przy zachowani predkosci
‘Pakania jw.

5, Préba szezelnosel wodaciagn
‘Przed sykonaniem préb szezelnosci nalezy wodociag dokiadnie edpowietrzyt.

Zaleca wykonanie proby ciénieniowef w rastgpuiqcy sposch (zgodnie z instrukcfq firmy
 Wavin® dia rur PYC i PE),

1) Ciéuionie probne powinno by¢ takde jak normalna wartogé cisnienia roboczego.
b) Cisnienie prébhe powinmo by¢ utrzymano przez 2 gods, poprzcz uzwpehnianie wody.




[image: image4.png]) W ciagu 6 minut podwyzsey$ cifnienic w 10r0ciagu do poziomu révmego 1,3 x cisnienia
nominalne lub 1,3 x cignienie robocze.

d) Podwyzszons cisnienic powipno byt Gtizymane przez 2 godziny przez dodatkowe
uzupelnienic wody.

€ W ciagu 6 minut podwyzszone ciénicoic obnizyé do wertolcl cisnicnia nominalnego
(ohoczego) i zamknag zawr.

) Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilosé wody niezbgdna do utrzymania cignienia
Dotninalnego (roboozego). Ruroviag spelaia wymagana szozelnodd, jeeli ilos6 wody
dodana do utrzymania ciénienia jest nizsza od Sartose przedstawionych w tebeli.

) Tezeli ilosé wody jest wigksza, oznacza 10, 22 furociag jest isszczelny, & niesaczelnofé

tnusi byé Aokalizowans przez sprawdzenie 24407y, 2g0dnic 2 obowigzujacymi ormmi.

rednica ury | Dod. Tiogé wody
| e Ditfkam]
110 2
T 22

Dlotony rurociag ualezy wprawdzié na ciénienie 1,0 MPa. Probe nalezy wykonat
zgodnie z PN-81/B-10725. Wanmkiem pozytywnego wyniku préby jest utrzymanie sig
wymsganego cidnienia w ciagu 30 minut

10. Inwentaryzacia geodezyjna

Pracd zasypaniem wodociagu malesy dokomaé inwentaryaaci geodezyjne preez
upravmione do tego shuzby, 1. jego lokalizaci w terenie oraz usytuowania wysokodciowegs
s wazystich zatomaniach i zrianach spadiow.

1. Omakowssic wodociage

Po wykovaniu i zasypaniu wykopéw zasuwy, hydmnty, zatamaniz i trojniki
nazrealizowanym wodociggu nalety ozmskowsé przy pomosy tabliczek. Ormakowavie
wododigu wykonad zgodnie z obowiazziacs norms

12. Roboty ziemne

12.1.. Wykopy

Pracd przystapieniem do wykenywaniz wykop6w trasg wykopu nalezy Zlecié tycaenie
lokalizac}i trasy wykopu uprawnionym shizby geodezyjnym. Na tresie wykopu nalezy
Zlolalizowat wszysikie wystepujace kolizje Trase wykopu orez misjsca kolizji nalezy
pznakowsC w sposéh trwaty. Wykop pod projektowany wodociag wykonaé mechanicznic,
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[image: image5.png]Wykop na calej dlugosei oszalowad szalunkiem pelnym. W misjscach kolizji z isticjacym
ubrojeniem wykopy na diugodei o 2 m z kezdej strony kolizji wykenywat recanie. Urobek
Ba okres czmsowy naledy wywozi€ na w micjsee wekazane przez Javestora. Nadmiar urobku
Wywiess na w misjsoe wekazane prgz Inwestota. Grunt nienadajacy sig do zagesacewnia
naledy wywiei i zastapi¢ piaskiem.

122. Podsypka pod wodociag
Pod projekiowany wodocieg nalezy wykonss na duie wykopu podsypke z piasku
o grubosci £5 om.

123, Zasypka wybopéw

Zasypki wykepéw dokonywaé po wykomaniv peéb, dezynfokci wodooiagu
1 inwentarymsji geodezyinej wodociagn.

Do wysokoéoi 30 cm nad wodocing zasypki dokenat piaskiem w nastepujacy spossb:
= wlozy¢ warstwe do wysokoded 1/3 rury | zagedeié ja recznie
* nastepnie do wysokoii 30 cm ponad rarg zasypki dokomywat warstwami co H) om
i Zageszozad ja recznie
¢ ne wysokosci 30 om nad wodociagiem nalely wloiyé tadmg pstraepawozq kolor
niebieskiego szerokotei 20 om z wkiadky metalowa,

Pozostaly, czgs¢ wykopu zasypal grumicm rodzimym, o fle grunt ten nadaje sig
do zageszezania. Wykop nalezy zasypywnt warstwami gruboici 30cm i zageszozab
mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz U. tr 43 z 1999 r. wskaénik zageszezenia gruntu
winien wynosié I = 1 a pod chodnikami 1 = 0,85 i byé potwierdzony pezez jednostke
geologiczns, Na odcinkach gdzie byt on odwieziony na czasowa hatde, prunt nalezy dowiess
Zhaldy.

12.4. Zabezpicezenic pasa budowy

Wykopy na czas realizacji wodociagu nalezy zabezpiecayé poprzez ich ogrodzenic
1 oznakowanie zgodnie z przepisami BHP,

13. Zabezpieczenie istuiejacego uzbrojenia podziemnego

13.1. Zabezpieczenie kabli telefonicamych i energetyeznych

Na istnigjace kable telefoniczne i cnergetycane nalezy natozyé mury AROT dn 100
L=20 m. Przy zmsypyweaiu wykopow nad kablami malezy ponownic wlozyé taéme
osuzegaweza keloru odpowiednio pomamficzowego lub czerwonego.




[image: image6.png]14, Praejicia pod rowsmi meliorscyjuymi.

Praejécia wodociagu nalety wykona w urach oslonowych, metods praecisku. Z wwagl
na dodé duze gigbokolci rowbw pezyjeto, 32 Tin. przykrycie wodociagu pod rowem wynosi
1,00 m. W cehu ocieplenia nalezy migdzy rur preewodowa a ostonowy wstrzyknad pianks
polivretanowa,

15, Uwagi ogdlne
Catosé robit wykonaé zgodnic z obowiazujacymi przspisami BHP oraz ., Werumkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt 3.
Wykops 1z czas relizaci wodociagy nalezy oznakowss | 2abezpioczyc przed dostgpem
s6b obych.
Uwagi
¥ Pred rozpoczeciem robSt ziemnych nalesy powiadomié wazystiich gestordw
uzhrojenta Znmjdujacego sie na terenic robdt
v Wazystie prace nalezy wykonas zgodnic z WFWIO Zeszyt 3 § PN orez instrukcjami
producentow.
Podkzas prac nalezy zachowat obowigzujace preepisy BHP ma wiw prace.
¥ Pruewody preed zasypaniem, zamurowsniem, zabudowariem nalezy poddat probic
szczelnodoi agodnic 2 obowigzujacymi mormami i praepisami oraz dokonst

<

inwontaryzaci geodezyjna prazz uprawsions 3o tego stuzhy.

+ Prace mote wykonaé wykonawea posiadajacy wymagane perepisami uprawnienia,

v Misjsce robdt nalezy zsberpicczyé proed dostepem os6b postrannych zgadnie
2 obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

¥ W preypadle uszkodzenia istnigjacego watiojenia nalezy miezwhocenie prasrwal
prace i powiadomié gestora usakodzon instalaci.

v Wazelkic zmiany nalezy u2godnic 2 inwesiorem, inspektorem nadzora inwestorskiego
oraz antorem projekiu.

Opracowt:

mgr ind. Jarucz Fengler
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