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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
przebudowy nawierzchni drogi gminnej
we wsi GRABCE TOWARZYSTWO
gmina MSZCZONOW

1. UWAGI OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie Burmistrza Miasta Mszczonowa nr umowy RG 2222
54/10.

Projekt opracowano na kopii mapy 1:1000 zarejestrowanej pod nr ewid.3439-170/09,
ktora wydat z datg 12.10.2009 Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Zyrardowie. Mape przedstawiajaca sytuacje zgodng ze stanem
faktycznym na gruncie na dzien 05.10.2009 wykonaty Ustugi Geodezyjne Jan Frelich.

Tematem opracowania jest projekt ulepszenia nawierzchni istniejgcego traktu
gruntowego biegnacego przez wies .Nawierzchnia tluczniowa stanowi projektowang
podbudowe z kruszywa famanego pod nierealizowany dwukrotny asfaltobeton .
Projekt zamienia asfaltobeton na trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.

Projektowang droge stanowi odcinek o diugos$é 1380m .

W zakres opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni jezdni o szerokosci = 3,5m,
poboczy o szer.0,75m ,a takze rowdéw otwartych jezeli ich realizacja nie bedzie
wchodzita w tereny prywatne. Szeroko$é pasa drogowego na odcinkach wynosi 6.0
do 9.0m..

W opracowanym projekcie przestrzega sie Wytycznych Projektowania Drég VI i VI
klasy technicznej, a takze ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA 1999R opublikowanego dnia 14 maja
1999r w DZIENNIKU USTAW - (poz.430 ), ale przede wszystkim wykorzystuje
istniejgcg geometrie traktu i wykorzystania jego ttuczniowej nawierzchni jako
podbudowy.

Parametry projektowanej drogi:
- szerokos$é jezdni = 3.5m
- szerokosc poboczy 2 x 0,75m
- przekroj poprzeczny daszkowy = 2%
- na tukach jednospadowy 2-5%
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- rowy otwarte wg mozliwosci ich wykonania

PRZEBUDOWA PB
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2. SYTUACJA

Projektowana droga biegnie traktem po $ladzie uzytkowanej pod ruchem drogi o
nawierzchni gruntowej ttuczniowej.
Jej geometrie tworzy prosta tamana. W zatamaniach trasy wpisano fuki poziome o takiej
wielkosci promienia aby projektowana jezdnia przebiegata na podtozu istniejgcego traktu.
Wielkosci promieni fukéw wynoszg R= 150-1000m.

3. NIWELETA

Profil podtuzny istniejacego traktu wyznacza projektowang niwelete drogi przy
zatozeniu ,ze przebiega¢ ona bedzie ok. 6-10cm nad podiozem traktu. Stanowi to
projektowang grubos¢ jezdni i warstwy projektowanej podbudowy. W punktach
zatamania niwelety zastosowano fuki pionowe. Ich potrzebe oraz wielko$¢ promieni
warunkuje przebieg podtoza traktu. Wystepujg tuki pionowe o promieniach R=1500-
10000.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wyliczone na podstawie przekrojow poprzecznych wynosza 140m® wykopéw i
247m® nasypow. Jest to grunt mineralny , w czesci obejmujacy odspojenie podioza
traktu . Ale sg takze objetosci, ktére nalezy odspoié¢ przy wykonaniu rowu otwartego,
gdzie w gruncie wystepujg znaczne domieszki organiczne i nie moze taki grunt byé
zastosowany w formowaniu nasypu. Wykopy z rowu winny by¢ odspojone i wywiezione
w odktad Dotyczy to warstwy ok.20cm ,ktorg stanowi humus.

5. NAWIERZCHNIA

Projektuje sie rozscielenie kruszywa tamanego grub. $rednio 5cm i szerokosci 3,5m
wwatowanego w istniejaca podbudowe oraz podwodjne i pojedyncze powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni grysami frakcji 5/8 i 8/11 i ilosci kruszywa 18dm3 /m2 i emulsja
asfaltowg kationowa (podwdjnie) oraz grysami frakcji 2/5 o ilosci kruszywa 8dm2/na m2 i
takze emulsje asfaltowg kationowg (pojedyncze).

PRZEBUDOWA PB
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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty przygotowawcze

prace pomiarowe liniowe (D01.01.01) 1380 m

Roboty ziemne
wykopy w gruncie llI-1V kat. Wykonany recznie
i mechanicznie (D02.01.01)

/ spychacz, koparka 0.4 , samochody — wywrotki / 140 m®
uformowanie nasypu i zageszczenie warstwami (D02.03.01) 247 m®
dowoz ziemi z dokopu 107 m®
biantowanie poboczy i skarp 2080 m?

2. Roboty nawierzchniowe

Rozscielenie i zageszczenie warstwy z kruszywa tamanego

0-32mm $r.grub.5cm naszer.3,5m (D04.04.02)

1380x3,5x0,05 241,5 m®
Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakgji
5/818/11 o ilosci kruszywa 18dm3/m2 i emulsje asfaltowa kationowa
(D05.03.08) 1380x3,5 4830 m®
Wykonanie nawierzchni pojedyrczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji
2/5 o ilosci kruszywa 8dm3/m2 i emulsje asfaltowa kationowg

(D05.03.09) 1380x3,5 4830 m*
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ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12
tel. 269451-3

Nr ... 893/6

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, Nr %
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Ne 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 x

w -sprauie uprawniefi - budowlanych w-budownictwie specjaingm w zakresie komunikacfi

(Dziennig budOU'Fll‘CIUJ‘ﬂ nr 23, poz. 73)

ol Obywetel inz, Zbigniew P y r e k s.Andrzeja s
urodzony dnia 27 stycznia 1933 roku w r‘!a,LS""Tv]_O
otrzymuje
w specjalnogéi ... L. 2.0 F.... Pt sk ]

....... i

ARSI R w zakresie J-*orowycu obigktéw budowlanych wyminionych w_

§ 3 ust.2 pkt 3 zarmgd \,nia nr 195 Ministra Komunik acji z dnia

PMRN 1w Garwolinfe zam. 154 4.1.66 4000 B-6 1 " R ok B
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Warszawa, 21 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan ZBIGNIEW PYREK

miejsce zamieszkania:
SOBIESKIEGO 62/56
02-930 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/2856/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

ECEA ORREGOWA IZBA
NEABW AUDOWNICTWA
J_EWJ NICZI\C:,,

/

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Dziat Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153



ZBIGNIEW PYREK

h Imuqnnazwnsko N WARSZAWA
inz. komunikacji

WZDP 693/66

nr uprawnieri zawodowych

MAZ/ BO/2856102

nrrej lzby -

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

(Dz.Nr 207 z 2003 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany Zbigniew Pyrek
posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr 693 / 66
w specjalnosci drog

nalezacy do Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
oswmdczam jako pro_]ektant, e,

P.B. PRZEBUDOWY DROGi GMINNEJ WE WSI GRABCE TOWARZYSTWO
| GMINA MSZCZONOW|

F

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
oraz , ze: . —
dowiska naturalnego,
- inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $ro
- projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podiega ochronle

Dz.U.nr /1bi poz, 46;

i ZBiGNiEW Piticis
L§ AN« WZNP meo": 6
vz, nr 195/64 Min.Kom.)



inz.ZBIGNIEW PYREK
UL.SOBIESKIEGO 62 M 56
02-930 WARSZAWA

+48 22 842-31-26 | ,
pROGA GMINNAWE WSI|_ GRABCE TOWARZYST'V\{O
PRZEBUDOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN_STWA | OCHRONY ZDROWIA

Specyfika prowadzenia robét drogowych polega na ich wykonaniu w obszarze wylaczonym z
ruchu lub w zblizeniu. . '

Dopuszczenie ruchu w sgsiedztwie prowadzonych robét wymaga odpowiedniej organizacii.
Teren robot ria-lelzy zabezpieczyé i odpowiednio oznakowaé zgodnie z ,Projektem organizacji
ruchu na czas budowy” uzgodnionym Zarzadem drogi oraz zaopiniowanym przez
Zarzadzajacego Ruchem. ‘

Kierownik budowy ustanowiony dla prowadzenia robét winien przeprowadzic instruktarz dla
pracownikow zaznamiajajacy z przepiéami BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy
,5zczegolnie zwracajgc uW.agQ na zagrozenie wynikajape ze zblizenia z obszarem ruchu w .
tym pojazdéw mechanicznych i sprzgtu do prowadzenia robot.

Roboty ziemnie prowadzone w tych warunkach szczegélnie w odniesieniu do przewodow
elektrycznych i gazowych winne byé wykonywane wylgcznie recznie pod nadzorem
przedstawicieli tych stuzb. |

Pracownicy w rejonie wykonywanych robét powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i
ochronng widoczna w dzien i w nocy.

inz, ZBIGNIY -, A
UFR /R - W7NP nr go™ing
(Dz.U.Ar Vi1 poz, 46;
Zokz. nr 195/64 Min.Kom., )
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