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Rawa Mazowiecka dn. 18.02.2010r    

Kazimierz Kalinowski

nr upr. 59/90/Sk-ce

nr czł. Izby ŁOD/BD/2055/02

1.   OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że opracowanie: Projekt budowlany  na przebudowę drogi  w m. Bobrowce o dł. 1851,40 m; działka nr 79: 76/1;78/1; 83/1;100/1;82/117;101/1;działka nr 81: 100/1; 102/1; 104/1;106/1; 108/1;110/1;112/1;114/1;116/1;118/1;119/1;120/3; 83/1;84/1; 85/1;86/1;87/1;88/1;89/5; 89/3;90/1;91/1;92/1;93/1;94/1;95/1;99/1  jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

……………………………………..

Projektant – Kazimierz Kalinowski

2.  UPRAWNIENIA



a) Uprawnienia projektowe



b) Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 

     Budownictwa
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Zamierzenie budowlane:
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Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6dz, 18 listopada 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 2055

Pan Kazimierz KALINOWSKI
zamieszkaty: 96-200 Rawa Maz.
ul. Braci Swiderskich 8

jest cztonkiem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/2055/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktoére moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

PRLEWODNICIAC

et ty tadzxia] Qkregowe
oyl gy nierdw ‘w« \T 3
'.(/, ‘. .

G J Q ¥4 ( {""lv

91-425 L.6dZ, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




A. CZĘŚĆ  OPISOWA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  projektu budowlanego na budowę drogi  w m.Bobrowce na odcinku „A” od km 0+000 (droga gminna nr 470180W) do km 0+470 (droga gminna nr 470189W) oraz odcinek „B” od km 0+000 (odcinek „A”) do km 1+374,90 ( granica gminy}

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Mszczonów pl.Piłsudskiego 1, zgodnie z umową na wykonanie prac projektowych.

1.3. Cel opracowania.

· Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego – przez wybudowanie drogi o nawierzchni utwardzonej

1.4. Inwestor.

Urząd Gminy  Mszczonów pl. Piłsudskiego 1, 96 – 320 Mszczonów

1.5.  Jednostka projektowa.

DROGKAL  Kazimierz Kalinowski  96-200 Rawa Mazowiecka  ul. Braci Świderskich 8


1.6.Materiały wyjściowe.

· Umowa z inwestorem nr RG 2222/139/09

· Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000

· inwentaryzacja stanu istniejącego,pomiary i wizje przeprowadzone w terenie

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,Dz.u.nr89, poz.414 z późniejszymi zmianami ,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr. 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz.430( z późniejszymi zmianami). 

· Ustawa z dnia 21marca 1985r. O drogach publicznych Dz. U. Nr 71 poz.893( z późniejszymi zmianami),

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP 1997

· Katalog powtarzalnych elementów drogowych

· WPD-3

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1.   Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego powiat   żyrardowski gmina Mszczonów. 

2.2.  Zagospodarowanie pasa drogowego – stan techniczny.

Na rozpatrywanym odcinku istnieje droga o nawierzchni żwirowej i przebiega przez tereny miejscowości Bobrowce..

Teren wokół drogi jest terenem równinnym, rolniczym,i na krótkim odcinku zalesiony. Po obu stronach drogi występuje pola uprawne, sady, nieznaczne zalesienia i rzadka zabudowa gospodarska .

Istniejąca  droga ma nawierzchnię o zmiennej  szerokość około 3,5 m  i szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi średnio 10,00 m, jedynie na odcinku „B” od km 0 + 876 do km 1 + 210 strona lewa zawężona do 8,0m. Nawierzchnia  gruntowa wykazuje liczne  ubytki, jest ona ciągle remontowana poprzez uzupełnianie pospółką .

Z uwagi na ogólnodostępny charakter drogi na całym odcinku występują  zjazdy na pola. 

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe,  rowy przydrożne zamulone w 80%, pod drogą znajdują się dwa przepusty betonowe Ø 60cm i jeden Ø 40cm w bardzo złym stanie technicznym. 

Wzdłuż  odcinka występują  napowietrzna linii energetyczna, oraz kablowa linia telefoniczna.

Skrzyżowanie – włączenie do drogi  gminnej nr 470180W  i  nr 470189W posiadające nawierzchnię bitumiczną .

3. STAN  PROJEKTOWANY

3.1. Założenia projektowe

Zgodnie z zamówieniem zadaniem jest wykonanie budowy drogi poprzez wykonanie  docelowo nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej.  

    Założeniem jest to aby projektowane rozwiązanie na całym odcinku mieściło się w granicach istniejącego pasa drogowego.

    Projekt zakłada wykonanie poniżej przedstawionych prac w dwóch etapach:

Etap I

-  wykonanie podbudowy z tłucznia  szer. 3,70 m  o grubości 20 cm i 15cm

-  wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia szer 3,50 m

-  odtworzenie rowów, przepustów i zjazdów

Etap II

-  wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego grub. 2 x 4 cm

    3.2.Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne trasy przyjęto w oparciu o Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Droga gminna

· klasa techniczna drogi                           droga gminna „D”

· prędkość projektowa                              40km/godz.

· Szerokość jezdni                                     3,50m

· szerokości poboczy                                 2x 1,25m

· kategoria ruchu                                      KR-1

3.3.Konstrukcja nawierzchni 

Biorąc pod uwagę istniejące i przewidywane warunki ruchowe oraz wodno-gruntowe, jak również przewidywany zakres robót przez inwestora , przyjęto do realizacji następującą konstrukcję nawierzchni:

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w/g PN-S-96025/2000 o uziarnieniu 0-12,8cm i grubości 2 x 4cm w II etapie

2. w I etapie trzykrotne powierzchniowe utrwalenie szer 3,50 m 

3. Podbudowa  tłuczniowa z kruszywa łamanego 0-65mm stabilizowanego mechanicznie o szer. 3,70 m grub. 20 cm na odcinku „A” od km 0+235 do km 0+476,50, oraz 15cm na pozostałym odcinku ze względu na istniejącą nawierzchnię żwirową.

4. W-wa odcinająca grub 30 cm z pospółki na odcinku „A” od km 0+235 do km 0+476,50

5. pobocza ziemne o szerokości  2 x 1,25cm

Uwaga: w trakcie realizacji II-go etapu należy dokonać oceny stanu nośności wykonanej nawierzchni i jeśli zajdzie tego potrzeba dokonać wzmocnienia konstrukcji.

3.4.Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi składa się z  odcinków prostych oraz  załamań, które nie wymagają wyokrągleń łukami poziomymi.  


3.5.Profil podłużny drogi     

Istniejący profil podłużny jest w miarę płynny, dlatego pozostaje on w zasadzie bez zmian jedynie zostanie podniesiony o grubość ułożonych warstw konstrukcji nawierzchni z drobną korektą co zaznaczono na profilu.


3.6.Odwodnienie drogi.

Istniejące przepusty przebudować na przepusty Ø 60cm  i Ø 40cm z rur PEHD i wykonać dodatkowe przepusty na odcinku „A” w km 0+ 418,80  o średnicy 80cm      i na odcinku „B” w km 0+ 135,30  o średnicy 60cm.


Przepusty przebudowywane jak i nowobudowane wykonać z rur PEHD z na ławie z pospółki natomiast wloty i wyloty obrukować brukiem na zaprawie betonowej, lokalizacja i rzędne wlotu i wylotu podane są na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym.

Istniejące powierzchniowe odwodnienie nie ulegnie zmianie, umożliwia ono  odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na teren wzdłuż drogi , nie nastąpi  zmian stanu wód na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunku odpływu wód opadowych, jedynie odtwarza się rowy wzdłuż drogi oraz wykonuje na nich przepusty na pola i do gospodarstw z rur PEHD o średnicy 30cm.

3.7.Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Oznakowanie poziome – nie przewiduje się

Oznakowanie pionowe- przewiduje się oznakowanie skrzyżowań i znakami ostrzegawczymi  oraz ograniczenie szybkości do 40 km/godz, jak i ogranicza się wjazd pojazdów o ciężarze całkowitym do 10t z wyłączenie dojazdów do gospodarstw,  nowe znaki pionowe ustawić w miejscach wskazanych w planie sytuacyjnym. Znaki  wykonane jako średnie z folią I-szej generacji na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy 70mm, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (stanowiącym złącznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.)

4.ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

· W wyniku realizacji przedsięwzięcia wystąpi poprawa warunków drogowych przez upłynnienie ruchu co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie hałasu i emisji spalin. 

· Przebudowa  drogi nie wpłynie w czasie eksploatacji  na jakość środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

5.URZĄDZENIA OBCE


W pasie drogi i jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się urządzenia obce:

· kablowa linia telefoniczna – którą się pozostawia bez przebudowy 

· napowietrzna linia energetyczna, którą również pozostawia się bez przebudowy.

Ponieważ nie projektuje się przebudowy istniejących urządzeń podziemnych – kablowa linia telefoniczna nie uzgadnia się projektu w ZUD.

W trakcie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na prace w obrębie istniejącego kabla telefonicznego, a wszelkie wykopy wykonywać ręcznie.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów

· na całej długości odcinka wykonana będzie podbudowa tłuczniowej.

· wykonanie nawierzchni bitumicznej

· wykonanie poboczy umocnionych i ziemnych  oraz odtworzenie rowów

· wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego 

· roboty ziemne nasypy i wykopy

· przepusty

· zjazdy do gospodarstw

Wskazanie elementów zagospodarowanie terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


Prace związane są z wykonywaniem robót „pod ruchem” tj. w warunkach funkcjonowania drogi i należy je odpowiednio przygotować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych.


Przy prowadzeniu robót niezbędne jest podjęcie czynności   mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i niebezpieczeństw.

Każda czynność powinna być omówiona pod kątem jej bezpiecznego wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.


Obowiązkiem Kierownika Budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenie wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z prowadzonymi robotami. Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.


Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.


Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

· wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne

· informowanie i powiadamianiu o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo.

· Harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze  gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne.

· Zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony.

· Zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

· Zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.).

· Zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach

· zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

[image: image5.emf]Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Razem

1  D 01.01.01 km 1,111

1,11 km 1,111

2  D 01.02.04 m 23,000

23 m 23,000

3  D 01.02.04 m 6,000

6 m 6,000

4  D 02.01.01 m3 594,685

194,795+399,890=594,685 m3 594,685

5  D 02.03.01 m3 14,143

(87,013+521,815)-594,685=14,143 m3 14,143

6 D 04.01.01 m2

1111,00x3,70+2x15,00=4140,70 m2

7 D 04.04.02 m2

1111,00x3,70+2x15,00=4140,70 m2

8 D 05.03.08 m2

1111,00x3,50+2x15,00=3918,50 m2

Przedmiar robót

Budowa drogi w m.Bobrowce cz I

Odc. A od km 0+000 do km 0+235

Odc.B od km 0+000 do km 0+876

Ilości

.składowe

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie

 równinnym

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur

 betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim 

odkopaniem przepustów

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur

 betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim

 odkopaniem przepustów

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odl. 1 km wraz z zagęszczeniem 

gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby

 warstw zagęszczanych wodą

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp

samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem

 nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw

 zagęszczanych wodą

Koryto wykonywane mechanicznie na całej

 szerokości jezdni i chodników w gruncie

 kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

4 140,700

4 140,700

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

 niesortowanego, w-wa górna,

 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

4 140,700

4 140,700

Wykonanie nawierzchni podwójnie

 powierzchniowo utrwalonej grysami

 frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa 18 dm3/m2

 i emulsją asfaltową kationową

3 918,500

3 918,500


[image: image6.emf]9  D 05.03.09 m2

1111,00x3,50+2x15,00=3918,50 m2

10  D 06.02.01 m 77,000

11x7,00=77,00 m 77,000

11  D 06.02.01 m 30,000

15,00+15,00=30 m 30,000

12  D 03.01.01 m 16,000

2x8,00=16,00 m 16,000

13  D 03.01.01 m3 4,000

4 m3 4,000

14 D 08.05.01 m 49,000

49 m 49,000

Wykonanie nawierzchni pojedynczo

 powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5

 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 

i emulsją asfaltową kationową

3 918,500

3 918,500

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD

 o średnicy 30 cm ułożonych na ławie

 fundamentowej żwirowej

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD 

o średnicy 40 cm ułożonych na ławie

 fundamentowej żwirowej

Wykonywanie części przelotowej przepustów

 drogowych rurowych jednootworowych,

 która składa się z ławy fundamentowej

 ze żwiru gr 25cm, rur PEHD o średnicy 60 cm

Wykonanie ścianek czołowych przepustów 

z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z 

wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian

 lepikiem

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów

 betonowych o wymiarach 60x50x15 cm 

na podsypce cementowo- piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą cementową


Poniższa cz. II nie podlega realizacji w ramach niniejszego zamówienia
[image: image7.emf]Lp Nr  SST Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Razem

1  D 01.01.01 km 0,241

0,2415km km 0,241

2  D 01.02.01 szt. 10,000

10 szt. 10,000

3 D 01.02.01 ha 0,040

40x10=400m2=0,04ha ha 0,040

4  D 01.02.02 zdjęcie humusu gr 30cm m

241,5x10,0=2415m2 m

5  D 01.02.04 m 6,000

6 m 6,000

6  D 02.01.01 m3 85,649

85,65 m3 85,649

8  D 02.03.01 m3 463,372

549,021-85,649=463,372 m3 463,372

9  D 04.02.02 m2

241,5x6,60=1593,90 m2

Przedmiar robót

Budowa drogi w m.Bobrowce cz II

Odc. A od km 0+235 do km 0+476,50

Ilości

 Składowe

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie

 równinnym

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm

 wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc,

 gałęzi i karpiny na odl. do 2 km

Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości 

sztuk 3000/ha

2 415,000

2 415,000

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur

 betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim

 odkopaniem przepustów

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odl. 1 km wraz z zagęszczeniem 

gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby

 warstw zagęszczanych wodą

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp

samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem

 nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw

 zagęszczanych wodą- grunt z dokopu

Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej

 z piasku, grubość warstwy 30 cm

1 593,900

1 593,900


[image: image8.emf]10 D 04.04.02 m2 932,700

241,5x3,80+15,0=932,7 m2 932,700

11 D 05.03.08 m2 860,250

241,5x3,50+15,0=860,25 m2 860,250

12  D 05.03.09 m2 860,250

241,5x3,50+15,0=860,25 m2 860,250

13  D 03.01.01 m 8,000

8 m 8,000

14 D 03.01.01

m

9,000

9 m 9,000

15  D 03.01.01 m3 4,000

4 m3 4,000

16  D 07.02.01 szt. 6,000

6 szt. 6,000

17 D 07.02.01 szt. 4,000

4 szt. 4,000

18 D 07.02.01 szt. 2,000

2 szt. 2,000

19 D 07.02.01 szt. 1,000

1 szt. 1,000

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

 niesortowanego, w-wa górna,

 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wykonanie nawierzchni podwójnie

 powierzchniowo utrwalonej grysami

 frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa 18 dm3/m2

 i emulsją asfaltową kationową

Wykonanie nawierzchni pojedynczo

 powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5

 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 

i emulsją asfaltową kationową

Wykonywanie części przelotowej przepustów

 drogowych rurowych jednootworowych,

 która składa się z ławy fundamentowej

 ze żwiru gr 25cm, rur PEHD o średnicy 60 cm

Wykonanie części przelotowej przepustów

drogowych rurowych jednootworowych,

która składa się z ławy fundamentowej

ze żwiru gr 25cm, rur PEHD o średnicy 80cm

Wykonanie ścianek czołowych przepustów 

z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z 

wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian

 lepikiem

Ustawienie słupów z rur stalowych 

o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,

 wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów 

z ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych słupków znaków

ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm),

 folia odblaskowa I generacji

Przymocowanie do gotowych słupków

 tarcz znaków drogowych zakazu 

typ B (okrągły o średnicy 800 mm),

 folia odblaskowa I generacji

Przymocowanie do gotowych słupów

 znaków informacyjnych

 typ D (prostokątny 600x750 mm),

 folia nieodblaskowa


[image: image9.emf]Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Razem

1  D 01.01.01 km 0,500

0,4989km km 0,500

2  D 01.02.04 m 16,000

2x8,0 m 16,000

3  D 01.02.04 m 6,000

6 m 6,000

4  D 02.01.01 m3 179,502

179,5 m3 179,502

5  D 02.03.01 m3 187,274

369,776-179,502= 187,274 m3 187,274

6 D 04.01.01 m2

498,9x3,70=1845,93~+4x19,5(zjazdy)=1923,93 m2

7 D 04.04.02 m2

498,9x3,70+4x19,5=1923,93 m2

8 D 05.03.08 m2

498,9x3,50+4x19,5=1824,15 m2

Przedmiar robót

Budowa drogi w m.Bobrowce cz III

Odc.B od km 0+876 do km 1+374,90

Ilości 

.składowe

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

przy liniowych robotach ziemnych (drogi) 

w terenie równinnym

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur

 betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim 

odkopaniem przepustów(zjazdy)

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur

 betonowych o średnicy 60 cm 

z uprzednim odkopaniem przepustów

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odl. 1 km wraz z zagęszczeniem 

gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby

 warstw zagęszczanych wodą

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu

 kat. III-IV z transportem urobku na nasyp

samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem

 nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby 

warstw zagęszczanych wodą – z dokop

Koryto wykonywane mechanicznie na całej

 szerokości jezdni i chodników 

w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm

1 923,930

1 923,930

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

 niesortowanego, w-wa górna,

 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

1 923,930

1 923,930

Wykonanie nawierzchni podwójnie

 powierzchniowo utrwalonej grysami

 frakcji 5/8,8/11 o ilości kruszywa 18 dm3/m2

 i emulsją asfaltową kationową

1 824,150

1 824,150


[image: image10.emf]9  D 05.03.09 m2

498,9x3,50+4x19,5=1824,15 m2

10  D 06.02.01 m 28,000

4x7,0=28,0m m 28,000

11  D 03.01.01 m 8,000

8 m 8,000

12  D 03.01.01 m3 2,000

2 m3 2,000

13  D 07.02.01 szt. 12,000

12 szt. 12,000

14 D 07.02.01 szt. 6,000

6 szt. 6,000

15 D 07.02.01 szt. 6,000

6 szt. 6,000

16 D 07.02.01 szt. 2,000

2 szt. 2,000

Wykonanie nawierzchni pojedynczo

 powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5

 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 

i emulsją asfaltową kationową

1 824,150

1 824,150

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD

 o średnicy 30 cm ułożonych na ławie

 fundamentowej żwirowej

Wykonywanie części przelotowej przepustów

 drogowych rurowych jednootworowych,

 która składa się z ławy fundamentowej

 ze żwiru gr 25cm, rur PEHD o średnicy 60 cm

Wykonanie ścianek czołowych przepustów 

z betonu dla przepustów o śr. 60 cm wraz z 

wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji 

ścian  lepikiem

Ustawienie słupów z rur stalowych 

o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,

 wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów 

z ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych słupków znaków

ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm),

 folia odblaskowa I generacji

Przymocowanie do gotowych słupków

 tarcz znaków drogowych zakazu 

typ B (okrągły o średnicy 800 mm),

 folia odblaskowa I generacji

Przymocowanie do gotowych słupów

 znaków informacyjnych

 typ D (prostokątny 600x750 mm),

 folia nieodblaskowa


[image: image11.jpg]-
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9.

DANE WYJSCIOWE

. Nazwa zadania: Budowa drogi w m. BOBROWCE na dziatkach :

dziatka nr 79

strona lewa: 76/1;78/1

strona prawa: 83/1;100/1;82/117;101/1

dzialka nr 81

strona lewa:
100/2;100/1;102/1;104/1;106/1;108/1;110/1;112/1;114/1;116/1;118/1;119/1;120/3

strona prawa: 83/1;84/1;85/1;86/1;87/1;88/1;89/5;89/3;90/1;91/1 :92/1;93/1;94/1;95/1;99/1

Poczatek odc. A km 0+000 miejsce: droga gminna 470/80W

. Koniec odc.Akm 0+ 470 miejsce: droga gminna 470189 W

Poczatek odc.Bkm 0 + 000  miejsce: odc. A

. Koniec ode B km 1 +370 miejsce:granice gminy, koniec dziatki 120/3

. Szeroko$¢ pasa drogowego ewidencyjna: ~~ 10 mb , na odc ,,B” od km 0 +874 do km

1 4205 srednia szerokos¢ 8 m
Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni: ~~ 3,0 m

Rodzaj istniejacej nawierzchni: zwirowa

Odwodnienie: powierzchniowe, rowy czgsciowo istniejg

10. Inne uwagi:ogrodzenia do przestawienia przez bylych wiascicieli dzialek, drzewa w pasie

robot do wyciecia

PLANOWANE ROBOTY

Klasa techniczna drogi — droga dojazdowa ,,.D”
Kategoria ruchu KR - 1

1. Podbudowa: rodzaj — thuczniowa szer. 3,70 m grub. 20 cm

2. Nawierzchnia: rodzaj — w I etapie trzykrotne powierzchniowe utrwalenie szer 3,50 m
w II etapie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 2 x 4 cm ‘

3. Pobocza: rodzaj — ziemne 2x 1,25

4. Odwodnienie: rowy przydrozne

5. Przepusty pod korona drogi wg wyliczen

6. Oznakowanie: ograniczenie predkosci do 40 knm/h, ograniczenie nosnosci do 10 ton na odc
,,A” z tabliczkg ,.bez dojazdu do posesji” ~rp7 ICTL

7. Inne uwagi: zaprojektowa¢ zjazdy do posesji i gospodarstw ,

te nire j’)
PROJEKTANT  INWESTOR

upr. bud.

Kazing? ‘.~,, Unou s5lci

5 Z.D.P W~ mi\,
}. 41"“\9/;)/:
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[image: image14.emf]Obliczenie objętości robót ziemnych

Budowa drogi w m. Bobrowce  odcinek „A” od km 0+000 do km 0+476,50

Objętość

wykopnasyp wykopnasyp wykop nasyp wykop nasyp

metrów kwadratowych metrów m e t r ó w  s z e ś c i e n n y c h

0,00 1,027 0,097

17,50 1,027 0,097 1,027 0,097 17,500 17,973 1,698 1,698 16,275

82,00 1,165 0,362 1,096 0,230 64,500 70,692 14,803 14,803 55,889

147,00 0,482 0,591 0,824 0,477 65,000 53,528 30,973 30,973 22,555

209,20 0,643 0,340 0,563 0,466 62,200 34,988 28,954 28,954 6,034

224,20 0,643 0,340 0,643 0,340 15,000 9,645 5,100 5,100 4,545

235,00 0,833 0,676 0,738 0,508 10,800 7,970 5,486 5,486 2,484

235,000194,795 87,013 87,014107,782 0,000

Powierzchnia

przekroju

Powierzchnia

.średnia

Odległość  .między  przekrojami

Objętość 

.do użycia

 na miejscu

Nadmiar

 objętości

.na

 odcinku


[image: image15.emf]Obliczenie objętości robót ziemnych

Budowa drogi w m. Bobrowce  odcinek „A” od km 0+235 do km 0+476,50

Objętość

wykopnasyp wykopnasyp wykop nasyp wykop nasyp

metrów kwadratowych metrów m e t r ó w  s z e ś c i e n n y c h

235,00 0,833 0,676

265,50 0,833 0,801 0,833 0,739 30,500 25,407 22,524 22,524 2,883

302,80 0,439 0,912 0,636 0,857 37,300 23,723 31,947 23,723 8,224

336,00 0,504 0,771 0,472 0,842 33,200 15,654 27,938 15,654 12,284

418,80 0,000 5,865 0,252 3,318 82,800 20,866274,730 20,866 253,864

476,50 0,000 0,786 0,000 3,326 57,700 0,000191,881 0,000 0,000 191,881

241,500 85,649549,021 82,767 2,883 466,254

Powierzchnia

przekroju

Powierzchnia

.średnia

Odległość  .między  przekrojami

Objętość 

.do użycia

 na miejscu

Nadmiar

 objętości

.na

 odcinku


UZGODNIENIA

[image: image16.emf]Obliczenie objętości robót ziemnych

Budowa drogi w m. Bobrowce  odcinek „B” od km 0+000 do km 1+374,90

Objętość

wykopnasyp wykopnasyp wykop nasyp wykopnasyp

metrów kwadratowych metrów m e t r ó w  s z e ś c i e n n y c h

0,00 0,621 0,938

31,00 0,000 1,559 0,311 1,249 31,000 9,626 38,704 9,626 29,078

80,10 0,183 0,511 0,092 1,035 49,100 4,493 50,819 4,493 46,326

135,30 0,395 0,700 0,289 0,606 55,200 15,953 33,424 15,953 17,471

152,60 0,440 0,793 0,418 0,747 17,300 7,223 12,914 7,223 5,691

213,00 0,000 1,683 0,220 1,238 60,400 13,288 74,775 13,288 61,487

280,40 0,916 0,299 0,458 0,991 67,400 30,869 66,793 30,869 35,924

326,60 0,479 0,508 0,698 0,404 46,200 32,225 18,642 18,64213,583

369,60 0,585 0,291 0,532 0,400 43,000 22,876 17,179 17,179 5,697

427,20 0,643 0,398 0,614 0,345 57,600 35,366 19,843 19,84315,523

484,40 0,360 0,529 0,502 0,464 57,200 28,686 26,512 26,512 2,174

517,60 0,878 0,060 0,619 0,295 33,200 20,551 9,777 9,77710,774

594,50 0,178 0,635 0,528 0,348 76,900 40,603 26,723 26,72313,880

635,90 0,262 0,492 0,220 0,564 41,400 9,108 23,329 9,108 14,221

671,80 0,515 0,598 0,389 0,545 35,900 13,947 19,566 13,947 5,619

719,70 0,524 0,334 0,520 0,466 47,900 24,884 22,321 22,321 2,563

758,90 0,224 0,568 0,374 0,451 39,200 14,661 17,679 14,661 3,018

785,00 0,767 0,293 0,496 0,431 26,100 12,933 11,236 11,236 1,697

830,00 0,864 0,168 0,816 0,231 45,000 36,698 10,373 10,37326,325

866,30 0,367 0,652 0,616 0,410 36,300 22,343 14,883 14,883 7,460

876,00 0,367 0,652 0,367 0,652 9,700 3,560 6,324 3,560 2,764

876,000399,890 521,815 300,21799,676 221,599

Powierzchnia

przekroju

Powierzchnia

.średnia

Odległość  .między  przekrojami

Objętość 

.do użycia

 na miejscu

Nadmiar

 objętości

.na

 odcinku


[image: image17.emf]Obliczenie objętości robót ziemnych

Budowa drogi w m. Bobrowce  odcinek „B” od km 0+876 do km 1+374,90

Objętość

wykopnasyp wykopnasyp wykop nasyp wykop nasyp

metrów kwadratowych metrów m e t r ó w  s z e ś c i e n n y c h

876,00 0,367 0,652

908,60 0,179 0,950 0,273 0,801 32,600 8,900 26,113 8,900 17,213

952,30 0,175 1,261 0,177 1,106 43,700 7,735 48,310 7,735 40,575

994,20 0,233 0,967 0,204 1,114 41,900 8,548 46,677 8,548 38,129

0,041 1,270 0,137 1,119 45,200 6,192 50,556 6,192 44,364

0,226 0,618 0,134 0,944 69,100 9,225 65,230 9,225 56,005

0,232 0,649 0,229 0,634 42,500 9,733 26,924 9,733 17,191

0,529 0,149 0,381 0,399 53,800 20,471 21,466 20,471 0,995

0,794 0,227 0,662 0,188 49,500 32,744 9,306 9,306 23,438

0,524 0,843 0,659 0,535 45,700 30,116 24,450 24,450 5,666

0,700 0,512 0,612 0,678 74,900 45,839 50,745 45,839 4,906

498,900179,502 369,776 150,399 29,105219,378

Powierzchnia

przekroju

Powierzchnia

.średnia

Odległość  .między  przekrojami

Objętość 

.do użycia

 na miejscu

Nadmiar

 objętości

.na

 odcinku

1 039,40

1 108,50

1 151,00

1 204,80

1 254,30

1 300,00

1 374,90
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DROGKAL
Kazimierz Kalinowski
ul. B. Swiderskich 8
96-200 Rawa Mazowiecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2010r. dotyczace uzgodnienia projektu budowlanego
na budowe drogi w miejscowosci Bobrowce gmina Mszczon6w, Inspektorat Wojewodzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Grodzisku Mazowieckim informuje, ze ptzez
przedmiotows droge odcinek A przebiega réw oznaczony na mapie kolorem r6zowym, nie
objety ewidencja urzadzen melioracyjnych prowadzona przez tutejszy Inspektorat.

Jednoczesnie informujemy o koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
odbudowe rowéw przydroznych oraz przebudowe przepustow. O pozwolenie nalezy wystapic
do wlasciwego miejscowo Starostwa Powiatowego, zgodnie z Ustawa Prawo Wodne (Dz. U.

Nr 239 z 2005t., poz.2019; z p6zn. zmianami).

IUERCTANHC INSPEKTORATU
iz Krystyna Tara .“.")7\"0
Zalqezniki: projekt budowlany drogi /

Do wiadomosci:

1.Urzad Gminy Mszezonow
2.WZM:UW -EKW
3.4/ a.

Sporsudzila: Renata Banasiewics:

Mauzowsze.

serce Polski
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