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ZALACZNIKI

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RG.73312 /3 /2004 z
dn. 10.09.2004 r.
Warunki techniczne podigczenia sieci kanalizacyjnej z przylaczami dla wsi
Grabce Jozefpolskie z dn. 29.07.2004 r., wydane przez Zakiad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.
Opinia ZUDP 7442-355/2004 z dn. 27.08.2004 .
Postanowienie RG.73312/3/2004 dotyczace oddziatywania inwestycji na
srodowisko, wyd. przez Burmistrza Miasta Mszczonow z dn. 04.06.2004 r.
Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie PSSE-
ZNS-721/15/2004 z dn. 23.09.2004 r.
Uzgodnienie Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S A Regionalny
Oddziat Przesylu w Warszawie TT260/JB/921/04 z dn.24.08.2004 r.
Uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim IWGM-4105/U-494/2185/04
z dn. 09.08.2004 r.
[nformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Oswiadczenie projektanta.

. Zaswiadczenie o czlonkostwie projektanta w Mazowieckie] Okregowej lzbie
Inzynieréw Budownictwa.
. Kopia uprawnien projektanta.
. Zestawienie studzienek.
- Lista przytaczy.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

GRABCE JOZEFPOLSKIE, gm. MSZCZONOW

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e Mapy sytuacyjno —wysokosciowe w skali 1:500 i 1:1000;

* Warunki techniczne podtaczenia sieci kanalizacyjnej z przytaczami dla wsi
Grabce Jozefpolskie z dn. 29.07.2004 r., wydane przez Z.GK. i M. w
Mszczonowie

e Opini¢ ZUDP 7442-355/2004 z dn. 27.08.2004 .

e Dokumentacje geotechniczng

e Ustalenia z Inwestorem

e Obowiazujace normy i przepisy

e Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami dla wsi Grabce
Jozefpolskie, gm. Mszczonéw.
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4. Koncepcja rozwigzania tar

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych z gospodarstw domowych terenu wsi
Grabce Jozefpolskie, projektuje sie kanalizacj¢ grawitacyjno-cisnieniowa. Scieki
odprowadzone zostana do oczyszczalni ciekow.

Przewidziano dwa glowne kanaty:

- pierwszy - PVC 200 mm bedzie zbierat scieki od strony Mszczonowa w
poboczu drogi gminnej nr 198 (fragment ul. Zyrardowskiej oraz z zabudowan
w sasiedztwie drogi asfaltowej prowadzacej do oczyszczalni; przewiduje sie,
ze w przysztosci mozna bedzie do niego odprowadzaé rowniez $cieki od ul
Fabrycznej) przewodem grawitacyjnym i cisnieniowym PE 90 mm w jednym
wykopie (z uwagi na znaczne wzniesienie drogi w stosunku do otaczajacego
terenu konieczne bylo zastosowanie przepompowni P;), a nastepnie
grawitacyjnie do oczyszczalni $ciekow wzdiuz drogi gminnej, poza pasem
jezdnym,;

- drugi - PVC 200, 250 i 315 mm grawitacyjnie bedzie zbieral scieki z
pozostatych terenéw; prowadzony bedzie w poboczu drogi gminnej nr 198, w
drogach gminnych nr 145/1 i 197/3 o nawierzchni nieutwardzonej, w
lokalnych drogach gruntowych oraz w poboczu 1 fragmentami w drodze
gminnej asfaltowej nr 41 (przewidziano odtworzenie nawierzchni utwardzone;j
o szerokos$ci 2,5 m). Wszystkie scieki beda sptywaty do przepompowni P,
ktorg lokalizuje si¢ na terenie dziatki nr 196, a stamtad tloczone beda
przewodem PE 90 mm do oczyszczalni $ciekow. Przewody PVC i PE ukfadaé
w Jednym wykopie (od przepompowni P, do studzienki S79).

Poza tym przewiduje sie montaz dwoch minipompowni w zbiorniku PVC 425 mm dla
pojedynczych gospodarstw (P3 i P4). Scieki ttoczone beda przewodami PE 50 mm.
Przepompownie w  zbiorniku zelbetowym  prefabrykowanym z pokrywa.
Przepompownia P, o $rednicy D = 1,2 m, za$ przepompownia P, o srednicy D = 1,5
m.

Przytacza z rur PVC 160 projektuje sie tylko do studzienek umieszczonych poza
ogrodzeniami (granicami dziatek) ok. 2,0 — 5,0 m: jezeli istniejace szamba znajduja
si¢ blisko ogrodzenia, podtacza sie je bezposrednio do sieci kanalizacyjne;. Istniejace
szamba zlikwidowac — przez zbiorniki winny przechodzi¢ rury, nie moga sie w nich
gromadzic¢ $cieki.

Projektuje si¢ studzienki niewlazowe wykonane z PVC o © 425 mm oraz studzienki
wiazowe wykonane z PVC o @ 1000 mm. Rozmieszczenie studzienek srednio co 40,0
— 30,0 m. Z uwagi na duze spadki terenu (zwlaszcza odcinek od drogi 198 do
przepompowni S;) zastosowano studzienki kaskadowe. W studzienkach kaskadowych
© 1000 mm po wejsciu do studni nalezy zamontowac trojnik (odnoga skierowana ku
powierzchni powinna by¢ zakorkowana), zejscie do kinety kolanem 67°. W
studzienkach kaskadowych @ 425 mm (niewtazowych) wiaczenie do komina
studzienki rury doptywowej za pomoca wkladki _in situ” o srednicy @ 160 mm. Na
przewodzie ttocznym PE 90 zaprojektowano studzienki kontrolne — wewngtrz kazdej
nalezy umiesci¢c zakorkowany tréjnik PE 90/90 mm. Przed wejsciem  do
projektowanego budynku oczyszczalni zaprojektowano studzienke rozprezng PVC
1000 mm (Sxq).
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W drogach projektuje si¢ wlazy zeliwne, natomiast w poboczach oraz na terenach
posesjt — pokrywy betonowe.

S. Zestawienie przewodow i uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

BLaczna dlugosé sieci kanalizacyjnej wynosi 4152,5 mb. Skfadaja si¢ na nig
przewody:

- PVC 200/5,9 - 1288,0 mb:

- PVC 250/7,3 - 620,5 mb;

- PVC315/9,2 - 780, 5 mb;

- PE 80, © 90 - 1284,5 mb (ttoczny);
- PE 80, @50 -179,0 mb (tloczny).

Zaprojektowano  podtaczenie 42  gospodarstw domowych.  Przy doborze
przepompowni przyjeto dobowy odptyw sciekéw z jednego gospodarstwa w ilosci
600 dm’/d (5 osob, kazda zuzywa 120 dm’/d wody). Przewiduje sie¢ mozliwosc
rozbudowy sieci. W tym celu pozostawione zostaly na trasie trojniki oraz studzienki.
Dobrane przepompownie uwzgledniaja przeptyw wiekszej ilosci $ciekow.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy prowadzic

zgodnie z:

* BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

e PN-92/B-10735 “Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

oraz w powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podziat, nazwy symbole i

okreslenia™.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN -

83/8836 - 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odktad.

Szerokos¢ wykopu: 1,4 m dla kanatow PVC i 0,8 m dla kanatow PE.; w miejscu

montazu studzienek 2,0 — 3,0 m, przepompowni — 4.0 m.

W miejscu  skrzyzowania z przewodami gazowymi,  wodociggowymi,

telekomunikacyjnymi, energetycznymi i drenazem roboty nalezy wykonywac recznie,

pod nadzorem wlasciciela linii.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po Owczesnym przeprowadzeniu proby

szczelno$el 1 inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien uzyska¢ zezwolenie z Urzedu

Miejskiego w Mszczonowie na wejscie z robotami w pas drogowy.



SI‘A WQC"‘V ) 7—}”"‘””3[‘—{’(3‘” o
: HEEAY ¥
[T

7. Skrzyzowanie przewodoéw z uzbrojeniem podziemnym.

Przejscia przewodow kanalizacji sanitarnej pod droga o nawierzchni asfaltowej
nalezy wykonac przewiertem. Jako rury ostonowe nalezy stosowac rury stalowe.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z opisami w planach
sytuacyjno-wysokosciowych sieci, profilami oraz z rysunkiem szczegotowym.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do przejscia opracowaé projekt
organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ g0 z odpowiednia jednostka, tj.
Urzedem Miejskim w Mszczonowie.

Rury nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowa na ptozach z tworzywa sztucznego, bez
metalowych elementéw polaczeniowych, co gwarantuje odpornos¢ na duze
obciazenia. Zalecany jest dobor ptéz w porozumieniu z producentem. Sposob
montazu wg zataczonego rysunku

W miejscach skrzyzowan sieci z istniejacymi kablami energetycznymi 1 przewodami
telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rura ochronna Arota. Konce rury
uszczelnic  gling  z  materialem  widknistym  lub piankg  poliuretanowa
samoutwardzalng. Sposoéb montazu wg zataczonego rysunku.

UWAGA. Wzdtuz drogi 198 biegng dwa przewody telekomunikacyjne; jeden z nich
to swiattowod.

W migjscach skrzyzowan z gazociagami wysokiego cisnienia na przewody
kanalizacyjne nalezy zatozy¢ rury ostonowe PVC. Konce rur uszczelnic analogicznie,
Jak rury Arota. Rury kanalizacyjne w prowadza¢ na ptozach, tak jak przy
przewiertach.

8. Montaz przewodow, studzienek i przepompowni.

Do montazu stosowac:

- rury PVC kielichowe, faczone na uszczelki gumowe;
rury PE  laczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe (kanalizacja
cisnieniowa);

- studzienki z PVC/PE;

- minipompownie zbiornikowe zamkniete z PVC:

- przepompownie zelbetowe prefabrykowane.
Zbiorniki minipompowni wykonane z rury karbowanej z PVC @ 425 mm, z pompa
zatapialng z rozdrabniarkg ze stali nierdzewnej, jednofazowa do sciekow o
wydajnosci Q = 0,1 + 2,0 dm’/s i wysokosci podnoszenia H = 20,0 ~ 2,0 m; instalacjq
wewngtrzng tloczng z PE 50 mm z armaturg odcinajgcg 1 zwrotng oraz szafke
zasilajaco - sterujaca w obudowie przeznaczonej do montazu na scianie. W szafce
powinny si¢ znalezé: wylacznik gtowny, zabezpieczenie przecigzeniowe oraz
sterownik PLC. Wysokos¢ zbiornika H= 1.5 m.
Zbiorniki przepompowni winny by¢ wykonane z betonu B 45, zabezpieczone
wewnatrz farba chemoodporng; taczenie na uszczelki kwasoodporne. Pompy o
przelocie swobodnym @ 80 mm. Zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy z klinem
gumowanym winny by¢ wykonane z zeliwa epoxy. Prowadnice pomp ze stali
ocynkowanej. Ziacza srubowe ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stalowa ze stali
cynkowanej ogniowo. Kominek wentylacyjny nawiewny zabezpieczony przed
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wrzuceniem do pompowni np. dhugich pretow, kamieni itp. Wlaz z kratg
bezpieczenstwa zamykany na kiodke. Pomost obstugowy z krata przeciwposlizgowa i
drabing do zejscia na pomost. Lancuchy pomp i ptywakow oraz deflektor tlumiacyv
naptyw, ze stali nierdzewne;.

Uklad sterowania praca przepompowni winien zapewni¢ kazdorazowo naprzemienna
pracg pomp. W momencie duzego naptywu powinna automatycznie wigczac sie druga
pompa (dotyczy przepompowni P.. poniewaz w przepompowni P przewiduje sie
montaz jednej pompy, z opcjg podiaczenia drugiej). W zestawie winny sie znalez¢:

- wylacznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy:;

- zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz — czujnik zaniku i
asymetrii faz):

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym;

- sterownik mikroprocesorowy.

Rozdzielnica winna wspétpracowaé z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu:

- poziom MIN (wylaczanie pomp);

- poziom MAX (wigczanie pomp);

- poziom ALARM.

Przepompownie przyjeto jako wolnostojace w terenie zielonym.

W przepompowni @, nalezy zastosowaé jedna pompe o przelocie @ 80 mm,
gwarantujagca wysoka niezawodnosé pracy (odpornos¢ na zatykanie). Wydajnosc
nominalna pompy winna wynosi¢ 28,80 m*h: nominalna wysokos¢ podnoszenia:
4,80 m. Pompa trojfazowa o nominalnej mocy silnika napedowego 1,10 kW.
Przepompownia winna byé¢ dostosowana do dostawienia drugiego pionu tlocznego,
zabudowanie drugiej pompy oraz odpowiedniego ukfadu sterowania bez zmian
konstrukeji pompowni. Zbiornik @ 1200x4450 mm z dnem. Przepompownia winna
by¢ ogrodzona siatka stalowa ocynkowana: wysokos¢ ogrodzenia 2,0 m.

W przepompowni P, nalezy zastosowaé dwie pompy o przelocie © 80 mm,
gwarantujagce wysoka niezawodnosc pracy (odpornos¢ na zatykanie). Wydajnosc
nominalna pompy winna wynosi¢ 39,6 m*/h; nominalna wysokos¢ podnoszenia: 20,0
m. Pompy trojfazowe o nominalnej mocy silnika napedowego 7,50 kW. Zbiornik @
15004000 mm (z dnem). Do Sprawnego sterowania pracg przepompowni przyjeto
system monitoringu GSM, ktory przesyta komunikaty tekstowe SMS z przepompowni
na telefon konserwatora. Przepompownia winna by¢ ogrodzona siatka stalowa
ocynkowang; wysokos$é ogrodzenia 2,0 m.

Zastosowane materialy winny posiadac¢ odpowiednie atesty oraz wazne aprobaty
techniczne. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podsypka winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie
podioza i podsypki winno byé¢ nie mnigjsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctor a. Warstwa podsypki grubosci 15 cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli
to na elastyczne ulozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta
zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury.

Zaggszczanie powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub lekkim sprze¢tem. Strefa ta
ma najwi¢ksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu 1 dlatego nie wolno dopusci¢
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do wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolne; czesci rury. Dopuszczalne
jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

Wykop nad rura, 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz ¥% $rednicy
zewngtrzne]. Do zageszczenia uzywaé tylko sprzetu lekkiego. Przewiduje sie
catkowita (w drogach utwardzonych i ich poboczach) oraz czesciowg (S0 %)
wymiang gruntu (w pozostatych przypadkach). Wykonywacé zasypywanie 20 — 30 ¢cm
warstwami, do uzyskania stopnia zageszczenia 97 — 98 % zmodyfikowanej préby
Proctor'a. Stopien zageszczenia gruntu bedzie bardzo istotny, gdyz niewlasciwe
zaggszczenie spowoduje osiadanie gruntu i uszkodzenie nawierzchni jezdni i jej
pobocza. Podczas zageszczania gruntu wskazane Jjest polewanie gruntu woda, co
zapewnia wysoki stopien zageszczenia. Po osiagnieciu zadanych parametrow
zageszczania mozna przystapic do ukfadania kolejnej warstwy. Wymagane sg
udokumentowane badania stopnia zageszczenia, przeprowadzone przez uprawnione
do tego osoby.

9. Proba szczelnosci na eksfiltracje

Probe przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m. pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Przygotowania do proby szczelnosci rurociagu rozpoczynajq si¢ juz przy jego
uktadaniu; polegaja na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i
przynajmniej cze$ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu.
Ziacza kielichowe rurociagu zaréwno na rurach, jak 1 na pofaczeniach ze
studzienkami lub przytaczami nalezy pozostawi¢ wolne — nie zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - facznie z przytaczami i inne
ksztaftki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem na cisnienie wody.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzaé ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie
wolno dokonywaé bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu z przewodem
cisnieniowym dostawy wody.

Napetnianie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napelniania
odcinka przewodu nie powinien byé krotszy od jednej godziny dla spokojnego
napetniania i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej, albo innego urzadzenia do pomiaru cisnienia.

Rurociag z rur kanatowych z PVC poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3.0 m. st.
w. Cisnienie probne moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu oraz
studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewod kanatowy powinien przed
proba pozostawac przez jedna godzine catkowicie napetniony.

Czas trwania proby powinien wynosié 15 minut.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Rurociag uwaza
si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo$é wody w rurociagu w czasie trwania proby

(15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*/m* powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, ziacze nalezy wymienic, a probe
szczelnosci powtorzy¢. Po sprawdzeniu ztaczy zabezpiecza si¢ je obsypkg z piasku w
strefie kanatowej — z odpowiednim jej zageszczeniem
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Nalezy rowniez przestrzegaé wymagan zawartych w i’N—92/B—lO735 “Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzone;j ekspertyzy geotechnicznej dla projektowanej sieci
kanalizacyjnej wykonanej przez firm¢ DAGEO 2z Warszawy, stwierdzono
wystepowanie gruntow prochnicznych, antropogenicznych, piaskow rzecznych, glin i
iow  zastoiskowych, glin lodowcowych, piaskow wodnolodowcowych oraz itow
trzeciorzedowych. W trakcie wiercen natrafiono na wody gruntowe. Wykonawca
kanalizacji musi by¢ przygotowany na koniecznoéé prowadzenia odwodnienia. Zaleca
si¢ prowadzenie prac w porze suchej, aby unikna¢ naptywu wod powierzchniowych.

11. Uwagi dla Wykonawcy

a) Siec kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy zgodnie z projektem technicznym oraz
z

*  Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 11

e Wytycznymi  wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych,
opracowanymi przez producenta rur

e Instrukcja wykonywania robét ziemnych przy montazu rurociaggéw, opracowana
przez producenta rur

b) Projekt organizacji robét, obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze
budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt
organizacji ruchu — opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robot

¢) Probe szczelnodci rurociagow wykonaé zgodnie z obowiazujgca norma

d) Wykonawca musi dostarczyé atesty na zastosowane materiaty

e) UWAGA:

* Budowg sieci realizowaé pod nadzorem Przedstawiciela — Z.G.K i M. w
Mszczonowie

* Po zakoficzeniu robét montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg

* Nalezy bezwzglednie przestrzegaé uwag i zalecen zawartych w protokole
ZUDP oraz w wytycznych branzowych

* Kierownik budowy winien przed przystapieniem do prac sporzadzi¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia



BURMISTRZ MIASTA
MSZCZONOW

Mszczondw, dnia 10.09.2004r.
RG. 73312 /3 /2004

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w zwigzku z art.4
ust. 2 pkt. 1 tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks
postepowania administracyjnego (j- t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:
Burmistrza Miasta Mszczonowa dziatajacego w imieniu Gminy Mszczondéw w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowosci Grabce Jozefpoiskie w
Gminie Mszczon6w na dziatkach nr ew. 198, 85/1, 77/9, 172, 77/8, 77/9, 145/1, 138, 140,
197/3, 105/3, 199/4, 196, 41, 63/3, 63/6, 65/1, 75/3, 76/1, 75/1, T7/7, 65/2, 66/2, 68/2,
69/4, 70/2, 71/2, 72/5, 73/5, 74/4, 75/4, 76/2, 77/5, 85/2
i dokonaniu analizy na podstawie art. 53 ust.3 w/w ustawy

USTALAM

dla Gminy Mszczonéw nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na
terenie dziatek o nr ew. 198, 85/1, 77/9, 172, 77/8, 77/9, 145/1, 138, 140, 197/3, 105/3,
199/4, 196, 41, 63/3, 63/6, 65/1, 75/3, 76/1, 75/1, 77/7, 65/2, 66/2, 68/2, 69/4, 70/2, 71/2,
72/5, 73/5, 74/4, 75/4, 76/2, 77/5, 85/2 w miejscowosci Grabce Joézefpolskie w gminie
Mszczonow dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej obejmujacej
wykonanie:

- budowe kolektora sanitarnego grawitacyjnego;

- budowe kanatu ttocznego;

- budowe 2 szt. przydomowych zbiornikowych mini przepompowni $ciekdw;

- budowe 2 szt. pompowni Sciekow;

- budowe przykanalikéw do posesji zlokalizowanych po trasie kolektora.

1. Rodzaj inwestycji ( ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy).

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
zabudowa ustugowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych, zabudowa produkcyjna, cmentarze, drogi publiczne, drogi wewnetrzne obiekty
infrastruktury technicznej)

obiekt infrastruktury technicznej — kanalizacja sanitarna

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych.

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

- Kanalizacja sanitarna powinna by¢ sytuowana poza istniejaca jezdnig w terenach
zabudowanych i niezabudowanych;

- powyzszg inwestycje nalezy projektowac zgodnie z przepisami odrebnymi.

b. Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspoélczesne;.

- dla przedmiotowego przedsiewziecia odstgpiono od wymogu sporzgdzenia raportu 0
oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z postanowieniem Bummistrza Miasta
Mszczonowa z dnia 04.06.2004r.,

- powyzsze zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowac, wykonywac i uzytkowac tak
aby nie wprowadzato ponadnormatywnych ilosci substancji do $rodowiska
( powietrza, wod, gleby, ziemi),
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ustala sie, Zze oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia w zakresie emisji tj.
halasu, drgan, zapylenie, powinno ograniczac sie do granicy terenu do ktérego inwestor
posiada tytut prawny oraz nie moze przekroczyé na tej granicy nomn wiasciwych dia
przeznaczenia terendw sagsiednich i dopuszczalnych w tym zakresie,
ustalenia wynikajace z przepisow o ochronie przyrody (park krajobrazowy, obszar
krajobrazu chronionego) - nie dotyczy,
ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - nie
dotyczy,
zachowanie wartosciowego drzewostanu,
wycinka drzew wymaga uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Mszczonowa,
projekt trasy sieci kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ w Inspektoracie WZMiUW w
Grodzisku Mazowieckim /zgodnie z postanowieniem Marszalka Wojewodziwa
Mazowieckiego w Warszawie DW-7323-888/04 z dnia 06.08.2004 r./

c. Zasady i warunki w zakresie infrastruktury technicznej.

d.

3.

4

5.

Sie¢ kanalizacyjna — budowa sieci kanalizacyjnej wzdtuz drég gminnych;
dia planowanej budowli nalezy zachowaé odlegtosci od wszelkich istniejacych sieci
i urzadzen podziemnych i naziemnych wynikajace z przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie moze pozbawiaé osob trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej
oraz ze $rodkdw Iacznosci, dostepu do $wialta dziennego do pomieszczer
przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnos$ci i
uprawnien oséb trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu przyshuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych

Inne warunki wynikajace z przepisow szczegolnych.
Rozwigzania przyjete w projektowanym obiekcie muszag by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami szczego6inymi i Polskimi Normami.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27
marca 2003r. - Prawo Budowiane ( Dz. U z 2003r Nr 80, poz.718),
Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 27
marca 2003r. - Prawo Budowlane (Dz. U z 2003r Nr 80, poz.718),
Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.z 1995r.Nr 25 poz.133).
Jezeli przebieg istniejgcych sieci koliduje z projektowang zabudowg, to przetozenie w/iw
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikami sieci.
Projekt budowdany sieci i przytaczy uzgodnié w Zespole Uzgadniania
Dokumentaciji /ZUD/ w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego
niniejsza decyzjq okreslone literami ABCDEF....... okresla
mapa w skali 1:1000 stanowigca zatacznik do niniejszej decyzji.

Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
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-z dniem wejécia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli
jest sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory ja wydat.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Bummistrza Miasta Mszczonowa reprezentujgcego Gming
Mszczonbw w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
kanalizacji sanitarnej w Grabcach Jozefpolskich uznano, ze przedmiotowa inwestycja wymaga
stosownie do art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustalenia lokalizacji celu publicznego w drodze decyzji o lokalizacji inwestyciji
celu publicznego, poniewaz przepisy Ustawy Prawo budowlane przewidujq dla tej inwestycji
pozwolenia na budowe.

Przed wydaniem decyzji wystapiono do organéw ochrony srodowiska o ustalenie zakresu
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, poniewaz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12
lit. f rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczeg6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko ( Dz.U. nr 179 poz. 1490) dla przedmictowego przedsigwzigcia raport moze by¢
wymagany.

Po opiniach wydanych w formie postanowienn przez organy ochrony $rodowiska,
postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitamego i postanowienia Starosty Powiatu
Zyrardowskiego Burmistrz Miasta Mszczonowa wydat postanowienie w dniu 04.06.2004r., w
ktérym odstapit od wymogu sporzadzania raportu.

Po odstgpieniu od wymogu sporzadzenia raportu nie przeprowadzono postgpowania z
udzialem spoteczeristwa, poniewaz art. 53 ustawy o ochronie Srodowiska okresla, ze organ
ktéry wydaje decyzje zapewnia mozliwo$é udziatu spoleczeristwa w postepowaniu, w ramach
ktérego sporzadzany jest raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Decyzje wydano zgodnie z art. 4 pkt.2 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art.53 pkt.3
oraz po uzyskaniu uzgodnien stosownie do art.53 ust.4ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie postanowieniem DW 7323-888/04 z
dnia 06.08.2004 r. uzgodnit decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wiw
inwestycji w zakresie melioracji wodnych /zgodnie z art. 53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 23
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/. W/w dziakki przez, ktére
przebiega sie¢ kanalizacyjna figurujg w ewidencji terenéw zmeliorowanych.

Wojewoda Mazowiecki w zwigzku z art.53 ust4 pkt 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Postanowieniem WSR.VIIL.6810-731/04 z dn.11.08.2004r.
uzgodnit bez uwag powyZzsza decyzje pod wzgledem ochrony gruntow rolnych, gdyz
lokalizacja w/w inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntéw.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWE NALEZY DOLACZYC:

1. 4 egz. projektu budowlanego zawierajgcego:

- plan zagospodarowania dziatki wraz z istniefgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu opracowany na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie
Z przepisami szczegdbinymi,

- projekt budowlany (projekt budowlany opracowany wg przepiséw szczegoéinych).

2. Wstegpne oswiadczenia o zapewnieniu dostaw mediow infrastruktury

technicznej,

3. Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwego samorzgdu zawodowego,
uprawniajgcego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

4.Os$wiadczenie o posiadanym prawie do terenu,

5. Aktualna decyzjq o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
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POUCZENIE

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie ul. Senatorska 35 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Otrzymuja;

1. Gmina Miasto Mszczonéw;

2. Wiasciciele dziatek, przez ktére przebiega sie¢;
3. Ala.

MK

BURMISTRZ MIASTA
MSZCZONOW

Decvzia niniejsza w ‘rykis poste-
 swania administracyinegs stata

sz prowomog‘%;{ogiﬁ M%ZA

Gospodarcgzego
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Mszczondw, 29.07.2004r.

WARUNKI TECHNICZNE

podigczenia sieci kanalizacyjnej z przylgczami
dla wsi Grabce Jozefpolskie

Sie¢ wykona¢ z rur PCV g 315, 250, 200, przylacza PCV # 160, studnie kanalizacyjne
PCV z wlazami typu cigzkiego zeliwnymi w drogach utwardzonych a z wypetnieniem
betonowym poza drogami, przewdd ttoczny ¢ 80.

Rzg¢dne wlaczenia kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej uzyskaé od projektanta modernizacji
oczyszczalni firmy DHV Polska Sp. z 0.0. Pana Wlodzimierza Gorewicza tel. 603 597 213
lub (4822) 606 28 09, fax (4822) 606 28 03.

Projekt uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

DYREKTOR

mgr inz. Grzegorz Lidwiak



Zyrardéw dnia. 27.08.2004

STAROSTWO POWIATOWE W ZYRARDOWIE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
96-300 Zyrardéw, ul.Limanowskiego 45

OPINIA ZUDP7442-355/2004

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:  Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, zasilanie
energetyczne i przepompownie

Data wptywu zlecenia do Zespotu:  30.07.2004 znak: 1896-1/2004

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu polozonego:
Grabce Jozefpolskie gm. Mszczonow

Inwestor:  Urzad Miejski w Mszczonowie

96-320 MSZCZONOW
Grdjecka 45
838-14-26-420

1.Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

3.Uwagi i zalecenia:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardow.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami z istniejacymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow.
Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.
Prace zwigzane z budowa projektowanej kanalizacj sanitarnej z przytaczami nalezy prowadzi¢ w
koordynacji z budowa projektowanej sieci energetyczne;.

Verte.




Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegotowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami z istniejacymi kablami
energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli
energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

Szczegdtowa lokalizacje kabli nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych na
istniejacych kablach energetycznych.

Prace zwigzane z wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy prowadzi¢ ped nadzorem

RE Zyrardow.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami z istniejacy siecig
telefoniczng prace nalezy prowadzié recznie pod $cistym nadzorem Telekomunikacja Polska Pion Sieci
Dziat Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkow tel. (022) 728-97-73.

Na kabel telefoniczny natozyé rure ochronng AROTA. Wykonane zabezpieczenie przed zasypaniem

zglosi¢ do odbioru technicznego.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zglosi si¢ do TP Dzial Utrzymania Sieci Kablowej w Pruszkowie
celem ustalenia sposobu prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig telefoniczng
i ustalenia nadzoru ze strony TP.

Szczegdtowa lokalizacje sieci telefonicznych nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.
Prace zwiazane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem TP Dzial
Utrzymania Sieci Kablowej w Pruszkowie.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami z istniejaca siecig
gazowa w/c DN-100 i DN-400 prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym ROP Rembelszczyzna
Nr TT260/JB/921/04 z dnia 24.08.2004 pod nadzorem Wydziatu Eksploatacji Sieci Przesylowych
i Stacji Redukcyjnych Gazu przy Rejonie Gazowniczym Piotrkéw Trybunalski.

Na czynnosci nadzoru zlozyc pisemne zlecenie

4. W miejscach skrzyzowan i zblizef projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami z istniejaca siecia
wodociagowa prace prowadzié¢ recznie i pod nadzorem ZGKiM Mszczonow.

5. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadz6r nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnione;j jednostc~
wykonawstwa geodezyjnego.

6. Prace w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

7. Zachowaé uwagi z uzgodnienia Nr IWGM-4105/U-494/2185/04 z dnia 09.08.2004 r. WZMiUW
Inspektorat w Grodzisku Maz. ul.Traugutta 4a.

mgr inz. f Wysocki
Przewodniczag#Zespotu Uzgad_nlanla
Dokuméntacji Projektowe]




BURMISTRZ MIASTA
MSZCZONOW

Mszczondéw, dn.2004-06-04
RG. 73312/3/2004

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627/ oraz art. 123 § 2 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego

postanawiam

odstapi¢ od sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko dla inwestycji
polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej /kanaly grawitacyjne @ 0,2m,
przykanaliki @ 0,1m, kanat tloczny @ 0,Im, 2 przepompownie przyzagrodowe, 1
przepompownia sieciowa/ przebiegajacej we wsi Grabce Jozefpolskie w gminie
Mszczonow.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Mszczonowa dziatajacy w imieniu Gminy Miasta Mszczonow
wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji dotyczacej budowy kanalizacji sanitarnej /kanaly grawitacyjne @ 0,2m,
przykanaliki @ 0,1m, kanat tloczny @ 0,Im, 2 przepompownie przyzagrodowe, 1
przepompownia sieciowa/ przebiegajacej we wsi Grabce Jozefpolskie w gminie
Mszczonow.

Starosta Powiatu Zyrardowskiego po analizie zataczonych do wniosku dokumentéw
postanowieniem O.S.VIIIa.7633/10/04 z dnia 2004.05.13 odstapit od wymogu
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko na etapie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie postanowieniem PSSE-ZNI-
710/9/2004 z dnia 10.05.2004r. okreslit zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko i
uznat projektowang sieé kanalizacyjna w Grabcach Jozefpolskich za przedsigwzigcie,
dla ktérego raport moze by¢ wymagany.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymuja;
1. Gmina Mszczonow |
2. Ala.

MK



Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zyrardowie

96-300 Zyrardéw, ul. Moniuszki 40
tel./fax 0-46 855-32-42

PSSE-ZNS-721/15/2004

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, art. 3 pkt 4
ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 1998r nr 90 poz.
575 z pOzn. zm. ) oraz art. 48 ust. 4 1 art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo
ochrony srodowiska ( Dz.U.nr 62 poz. 627 ) — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zyrardowie po zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedtozona przez Geotermie Mazowiecka
S.A. Mszczondéw ul. Spéldzielcza 9 dotyczaca uzgodnienia projektu budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Grabcach Jozefpolskich gm. Mszczonow

uzgadnia

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Grabcach Jozefpolskich gm.
Mszczonow — bez uwag.

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt obejmuje przedsiewzigcie, ktore zgodnie z § 3 ust. I pkt 12 lit. [
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsigwziec mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko ( Dz.U.nr 179 poz. 1490 ) — zaliczone jest do mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
Burmistrz Miasta Mszczonowa przeprowadzil post¢gpowanie w sprawie oceny oddzialywania
na Srodowisko przedmiotowe] inwestycji i odstapit od wymogu sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsi¢wzigcia na etapie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, postanowienie z dnia 04.06.2004r.
Projektowana dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi — 4094,0 mb, wykonana z
przewodow : - PCV 200 - 1229.5 mb,

- PCV 250 - 620,5 mb,

- PCV 315 - 780,5 mb,

- PE75 - -1284,5 mb ( ttoczny )

- PE 50 - 179,0 mb ( tloczny ).
Zamontowane zostang 83 studzienki z PCV na trasie sieci oraz 38 studzienek na przytaczach.
Zaprojektowano rowniez 2 minipompownie w zbiornikach z PCV o $rednicy 425 mm dla
pojedynczych zabudowan oraz 2 pompownie z polimerobetonu.



Projektowana siecia kanalizacyjna $cieki beda kierowane na oczyszczalnig sciekOw w
Grabcach Jozefpolskich.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zyrardowie uzgodnit jak w sentencji.

Integralna czescia niniejszej decyzji jest projekt budowlany opatrzony klauzula
stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zyrardowie.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Pafistwowego Woj ewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Warszawa ul. Zelazna 79, za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji..

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

_l - (g)Zyrar wu
Ot ) 5} lek. m Iaarta Korycka
rzymujg : g

Geotermia Mazowiecka S.A.

96-320 Mszczonow, ul. Spoldzielcza 9
2. Starostwo Powiatowe w Zyrardowie
3. a/a
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

TORATIZACIA:

GRABCE JOZEFPOLSKIE - gm. MSZCZONOW

[TEMAT:

URZAD MIEJSK1
96 - 320 MSZCZONOW, ul. GROJECKA 45

[TRESCRYS.

PLAN SYTUACYJNY

mgr inz. A, Kucifisko
[ASYSTENT

mgr inz. P. Cuper
SKALA 1500 Nrrys. | '

' ' 4

sorsiet - PSSE- 'Nl-vzz%/ 43 2004.
sirzeds i

LAt 3 Bst z i, 14.03.85 ¢ o Tanstwowej
Anspelgfi Sanitarne] 2. U, N 30 poz. 575 2 980
“Parﬁst owy Powiatowy Insnakior Sanitarny
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Za Panlstwowego Powiatowego
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POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE | GAZOWNICTWO S.A.
REGIONALNY ODDZIAL PRZESYLU W WARSZAWIE

05-126 Nieporet, ul. Jana Kazimierza 3, Rembelszczyzna, telefon: (22} 76 70 801, faks: (22) 76 70 952

Wasz znak: :
Nasz znak: Rembelszczyzna 24.08.2004 r.

TT260/JB/921/04

Geotermia Mazowiecka S.A.
ul. Spoldzielcza 9A
96-320 Mszczondéw

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z gazociagami wysokiego
ciénienia DN 100 i DN 400 PN 6,3 MPa na terenie miejscowosci Grabce Jozefpolskie gm.
Mszczonow.

W odpowiedzi na Wasze pismo nr L.dz. 1149/2004 z dnia 06.08.2004 r. PGNiG S.A. -
Regionalny Oddziat Przesylu w Warszawie informuje, ze uzgadnia skrzyzowania projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z gazociggami wysokiego cisnienia DN 100 i DN 400 PN 6,3 MPa na terenie
miejscowosci Grabee Jozefpolskie gm. Mszczonéw na nizej wymienionych warunkach, zgodnie z PN-
91/M-34501:

1. W miejscach skrzyzowan z gazociagami wys. cisn. projektowane przewody kanalizacyjne
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, zgodnie z zataczonymi i uzgodnionymi profilami.

2. Miejsca skrzyzowan nalezy oznakowaé przez ulozenie nieprzerwanego ciagu kolorowej folii
utozonej nad projektowanymi kanatami sanitarnym na dlugosci 10,0 m w kazda strong od
miejsca skrzyzowania z gazociagiem wys. cisn.

3. W strefe ochronna gazociagu wys. cisn. nie mozna wprowadza¢ sprzgtu ciezkiego, sktadowac
materiatéw, roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem pracownika PGNiG S.A. ROP
w Warszawie. Strefa ochronna wynosi 15,0 m w obie strony od osi gazociagu.

4. O terminie przystapienia do realizacji przedsigwzigcia w strefie ochronnej gazociagu wys.
cisn. nalezy powiadomi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem PGNiG S.A. - Regionalny
Oddzial Przesylu Warszawie z siedzibg w Rembelszczyznie, 05-126 Nieporet, ul. Jana
Kazimierza 3, celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pelnienie nadzoru powinno
zawiera¢ nastgpujace dane:

- numer uzgodnienia,

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy,

- numer konta bankowego, Regon, NIP.

5. Powyzsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

KIEROW DZIALU

Technic chnologicz)

inz. Robert Mi¢kus
Zataczniki:
1. Uzgodniony PT

Geotermia Mazowiecka S.A
96-300 Zyrardow. ul. Okrzei nr.57.

WPLELYNEE
dniaw...o.ﬁ...o. L df/@? Ll

podpis

NIP: 525-00-08-028, konto: BRE BANK S.A. O/Warszawa nr 11401010-00-558524-PLNCURRG1-54, REGON 012216736-00453
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Wojewoédzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Warszawie

Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 4a tel./fax 755 50 56
TWGM-4105/U-494/2185/04 dnia 09.08.2004 r.

Mazowiecka Geotermia S.A
Ul Spoldzielcza 9 A
96-320 Mszczonow

Odpowiadajac na pismo z dnia 16.07.2004 r., L.dz. 1036/2004, w sprawie uzgodnienia Projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, w miejscowosci Grabce J6zefpolskie, gmina
Mszczondw, Inspektorat Woj. Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Grodzisku Mazowieckim
informuje jak nizej.

1. Na zafaczonych mapach w skali 1:1000 wrysowano kolorem czerwonym orientacyjne trasy istn.
rurociagéw drenarskich, ktore koliduja z projektowanymi przewodami kanalizacji. Sie¢ drenarska
w miejscowosciach jw. wykonano w ramach zadania inwestycyjnego MSZCZONOW — ETAP 1,
w latach 1982-83.

2. Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna w miejscach skrzyzowan i zblizefi z istn. rurociggami drenarskimi
nalezy wykonywaé recznie.’ Przerwane rurociagi drenarskie nalezy zastapié odcinkami rur
petnych kanalizacyjnych PVC-U Kl. S. Polaczenia saczkéw ceramicznych z rurami PVC-U nalezy
uszczelnié sznurem kanalizacyjnym /bez ubijania/ i obsypa¢ pospoika.

3. W migjscach oznaczonych na mapach kolorem z6ttym, ( dot. map nr 3 i 2) nalezy odsunaé
projektowang sie¢ na odlegto$¢ min. 3 m od urzadzen melioracyjnych.

4. Roboty zwiazane z naprawa drenowania, nalezy wykona¢ pod nadzorem Inspektora ds. wodnych

melioracji.
EIEBUS S NG INSPEKTORAY
Zalqgcznik: A /
1. Projekt Budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — 1 egz. ' TetRoy T A

Do wiadomosci:
1.  Gminna Spolka Wodna w Mszczonowie.
2. ala.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: BUDOWYSIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z

PRZYLACZAMI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIIE(", KANAL[ZACJISANITAR:NEJ Z PRZYLACZAMI
JOZEFPOLSKIE, gm. MSZCZONOW

NAZWA INWESTORA | ADRES:
URZAD MIEJSKI

96 — 320 MSZCZONOW, ul. GROJECKA 45

M I NAZWISKO PROJEKTANTA:

¥ \ OSUCHOWSKA-CUPER

LIPIEC 2004

GRABCE




CZESC OPISOWA

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunig¢ obiektow i urzadzen w terenie, takich jak: istniejace
nawierzchnie, przewody instalacji gazowej, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu

- przygotowanie miejsc do skfadowania rurociagow i studzienek.

Roboty ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod rurociag sprzetem specjalistycznym - koparki o
odpowiedniej szerokosci tyzki oraz r¢cznie w miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcych obiektow nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich
wiascicieli badz uzytkownikow;

- montaz szalunkow:

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociagow, studzienek i przepompowni,

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow:;

- wykonanie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na trasie sieci kanalizacyjnej nie znajduja sie obiekty budowlane.

WSKAZANIE ) ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementow stwarzajacych szczegolne zagrozenia.




STAROSTWIC P ATOWE

pl, Lime -
tel

4. WSKAZANIE  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych moga wystapi¢ zagrozenia przy
skrzyzowaniu z istniejacymi przewodami energetycznymi i gazociagami wysokiego
cisnienia. Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN -
83/8836 — 02, mechanicznie przy pomocy koparki na odkiad Poniewaz wykopy beda
prowadzone na znacznej glebokosci - do 3.0 m - nalezy prawidlowo wykonac
szalowanie

Nalezy zachowac bezpieczna odleglos¢ od pracujacego sprzetu — nie przechodzic pod
pracujacq tyzka koparki. Ziemie sktadowaé w bezpiecznej odleglosci od scian
wykopu. Ograniczy¢ ruch srodkow transportowych w bezposrednim sgsiedztwie
wykopu - 0.6 m od krawedzi wykopu unika¢ sktadowania i obciazen Dia
bezpieczenstwa sejscia | wyjscia nalezy przewidziec¢ drabinki lub schodki drewniane

S. WSKAZANIE PROWADZENL}\ INSTRUK’TAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegblnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem
Ponadto kazdy pracownik ma obowiazek zapoznaé sie z przedstawionymi przez
kierownika budowv nastepujacymi instrukcjami

e instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow:

* Sposoby postgpowania pracownikow w trakcie zaistnienia nieszczesliwych
wypadkow:

* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;

- Sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odciaé zasilenie
w media — elektryczne, wodociagowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARL,
AWARII T INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé¢. Poniewaz roboty bedq
wykonywane w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie
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zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika robot i
uzgodnionym z Urzedem Miejskim w Mszczonowie.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z
terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodow dostawczych,
pracownikow, ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i
sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej |
poinformuje o tym wszystkich pracownikow Ponadto poda informacje o najblizszym
dostgpnym  punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i
najblizsze; Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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OSWIADCZENIE

W mysl przepisu art. 57 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z
1994 r. poz. 424) z pdzZniejszymi zmianami, w tym z 14 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

93 poz. 888) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, Grabce Jozefpolskie gm.
Mszczonéw, zostal wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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s MAZOWIECKA
i OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 czerwca 2004
Zaswiadczenie

Pani ZOFIA OSUCHOWSKA-CUPER

miejsce zamieszkania:
PIEKNA 5F
96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
O numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1351/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne do dnia: 37 grudnia 2004

el. (+48 22) 336 14 05, (+48 22) 826 11 05, FAX (+48 22) 336 14 14

Komisja kwalifikacyjna - uprawnienia (+48 22) 336 12 48, www.maz.piib.org.p!

00-050 Warszawa ul. Swletokrzyska 14a; pok 401, t
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WYDZIAL BUDOWHNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, act. 19, usi. ekt 1 i art. 20, usl. | ustowy : dnia
31 stycznia 1961 . — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oror § 291§ 8 ust,q
pkt, ?“u,”.rozporzqdzenklPrzewodnkzqcego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie veolifikacii fachowych os6b wyko-
auviqcych funkcje fechniczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. ar 53, poz. 266)
ob. _.ZOFIA MARTA . QSUCHOWSKA.~.C.UPER. .

e BABLSYEL inZzynier urzadzen sabiternyeh. ..
urodzony dnia .. 5maaa"9‘*§rewsf°&1‘°~WlS Kitkach

'oi'rzymu’ie
w specjalnoéci lDStal&C_Jl .i.._urz_adzefl_,sanitanny.c_hg,__
uprawnienia budowlane do: gporzadzania projektéw instalacji 1 urzadzen
sanitarnych oraz prostych projektédw budowlano—konstrukcyjnych w
zakresie, w jakim projekty te wchodzg jako elementy budowlane do
projektow instalacji i urzgdzen sanitarnych,
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Studzienka | Srednica (mm) Typ kinety Zwienczenie
S1 425 200/200 pr Z40T
S2 1000 200/200 ob. Z40T
S3 425 200/200 pr. Z40T
S4 425 200/200 pr. Z40T
sS4 425 110/110 przep.| Z40T
S5 425 200/200 pr. Z40T
S6 425 200/200 1. Z40T
S7 1000 200/200 ob. Z40T
S8 425 200/200 1. Z40T
S$9 425 200/200 |. Z40T
S 10 425 200/200 1. Z40T
S 1 425 200/200 przep.| p.b. A 15
S12 425 200/200 przep.| p.b. A 15
S 13 425 200/200 ob. | p.b. A 15
S 14 1000 200/200 ob. ZA15
S 15 425 200/200 ob. | p.b. A 15
S 16 425 200/200 0b. | p.b. A 15
S17 425 200/200 ob. | p.b. A 15
S 18 425 200/200 przep.] p.b. A 15
S 19 425 200/200 przep.| p.b. A 15
S 20 425 200/200 ob. Z40T
S 21 425 200/200 pr. 2407
S 22 425 200/200 ob. Z40T
S 23 425 200/200 ob. Z40T
S 24 425 250/250 ob. 2407
S 25 425 250/250 pr. 2407
S 26 1000 250/250 pr. 2407
S 27 425 200/200 pr. | p.b. A 15
S 28 425 200/200 1. p.b. A 15
S 29 425 2007200 1. p.b. A 15
S 30 425 250/2500b. | Z40T
S 31 425 250/250 ob. | p.b. A 15
S 32 1000 315/315 ob. Z40T
S 33 425 250/250 0b. | p.b. A 15

S 33 425 250/250 1. p.b. A 15
S 34 425 250/250 przep.| p.b. A 15
S 35 425 250/250 0b. | p.b. A 15
S 36 425 250/250 0b. | p.b. A 15
S 37 425 250/250 pr. p.b. A 15
S 38 1000 250/250 ob. 2407

S 39 425 250/250 ob. | p.b. A15
S 40 425 250/2500b. | p.b. A 15
S 41 425 250/250 0b. | p.b. A 15
S 42 425 250/2500b. | p.b. A 15
S 43 425 200/200 ob. | p.b. A 15
S 44 425 200/200 ob. | p.b. A 15
S 45 425 200/200 ob. Z40T

S 46 425 200/200 ob. Z40T

S 47 425 200/200 ob. ZA15

S 48 425 200/200 1. ZA15

S 49 425 110/1100b. | pb. A 15




Studzienka | Srednica (mm) Typ kinety Zwiericzenie
S 50 1000 315/315przep| Z40T
S 51 1000 315/315 ob. Z40T
S 52 1000 315/315 1. Z40T
S 53 425 315/315 ob. Z40T
S 54 1000 315/315 ob. Z40T
S 55 425 315/315 ob. Z40T
S 56 1000 315/315 pr. Z40T
S 57 425 315/315 ob. 2407
S 58 1000 315/315 1. Z40T
S 59 1000 315/3151. Z40T
S 60 1000 315/315 ob. 2407
S 61 425 315/315 ob. Z40T
S 62 425 315/315przep.| Z40T
S 63 1000 315/315 ob. 2407
S 64 425 315/315 ob. Z40T
S 65 425 315/315 ob. Z40T
S 66 1000 315/3151. Z40T
S 67 1000 315/315 pr. 2407
S 68 1000 315/315 ob. 240T
S 69 1000 315/315 pr. 2407
S70 1000 315/315 ob. Z40T
S 71 425 315/3150b. | p.b. A 15
S72 425 315/3150b. | p.b. A 15
S$73 1000 315/315 ob. ZA15
S74 1000 315/315 przep| ZA 15
S75 1000 315/315 ob. ZA15
S76 425 160/160 1. p.b. A15
S77 425 110/1100b. | p.b. A 15
S$78 425 110/110 przep.| Z 40T
S79 425 110/110 ob. 2407
S 80 425 110/110 przep.| p.b. A 15
S 81 425 110/110 przep.| p.b. A 15
S 82 425 110/110 przep.| p.b. A 15
S 83 425 110/1100b. | p.b. A15
S 84 425 110/110 pr. p.b. A15
S 85 425 110/110 pr. p.b. A 15
S 86 1000 200/200 pr. Z40T

pr. doptyw prawy
l. doptyw lewy
przep. przeptywowa
ob. doptyw prawy i lewy
Z40T  wiaz zeliwny 40 ton

p-b. A 15 pokrywa betonowa 1,5 tony
ZA 15 wiaz zeliwny 1,5 tony
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY

L.p. [Nazwisko wiasciciela Nr dz. Nr rys.
1. |Chmielewska Halina 21 1
2. |Prusinowski Czestaw 188 2
3. |Sieczkowski Leszek 184 2
4. |Draniak Pawet 177 2
5. |Siwek Stanistawa 80 2
6. |Majchrzak Piotr 173 2
7. |Jarkiewicz Tadeusz 151 2
8. [Brzozowski Marek 156/1 2
9. [Kurzyp Teresa 150 3
10. |Brzozowski Andrzej 136 3
11. |Rdzanski Dariusz 140 3
12. |Borowiec Piotr 142 3
13. [Majewski Aleksander 101/2 3
14. |Krawczyk Wiodzimierz 105/3 3
15. |Bolek Krzysztof 133 3
16. |Majewski Remigiusz 103/2 3
17. {Burchert Pawet (77/9) 3
18. {Burchert Czestaw (77/8) 3
18. {Burchert Wojciech (77/7) 3
20. |Pleban Jacek (76/1) 3
21. |Chmielak Roman (75/1) 3
22. |Rombek Marek (40/2) 3
23. [Szustkiewicz Pawet (40/1) 3
24. |Zelazna Wanda 39 3
25. |Sieczkowski Krzysztof (75/3) 4
26. |Samoraj Stawomir (74/3) 4
27. |Stelmasiak Helena (73/1) 4
28. |Szymariski Eugeniusz (72/1) 4
29. |Listowska Zofia (69/1) 4
30. [Wojnarowicz Edmund (57/1) 4
31. |Samoraj Bogumita 36 4
32. [Golynski Wiestaw 34 4
33. |Listowski Andrzej (32/3) 4
34. [Chmielewski Jozef 29 4
35. [Wierzbicki Jan (28/2) 4
36. |Samoraj Stawomir (27/1) 4
37. |Ciecwierska/Pedzich 26 4
38. |Gérecki Karol 23 4
39. |Walczak Grzegorz 22 4
40. |[Chrzanowski 18 4
41. [Michalak Janusz 17 4
42. |Kiczynska Barbara 86 6
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Plan sytuacyjny
Profil podtuzny |
Szczegot: Rozmieszczenie ptoz $lizgowych

Przejscie pod kablem energetycznym i telefonicznym

Studzienka kanalizacyjna PVC 425 mm

Studzienka kanalizacyjna PVC 1000 mm
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