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Racjonalna gospodarka woda w aspekcie spoteczno-
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Zadanie 2.1a - Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Grabce J6zefpolskie, gmina
Mszczonéw

Opracowanie: Projekt Budowlany. Kablowe

przytacza elektryczne nn do przepompowni sciekéw
na dziatkach nr. Ew. 196, 188, 101/2, 105/3.

NUMER CZESCI NUMER NUMER
ZAMOWIENIA ZADANIA TECZKI

1 2.1a 2

Uwaga: Nazwy wtasne materiatéw i nazwy producentéw, uzyte w
niniejszym opracowaniu nalezy rozumieé¢ jako definicje standardow, a
nie jako konkretne rozwigzania projektowe. Dopuszcza sie
Zastosowanie materiatédw i urzadzen innych producentow o
parametrach réownowaznych lub wyzszych niz przewiduje projekt.
Wszelkie koszty wynikajgce z tytufu rozwigzan zamiennych ponosi
Wykonawca.
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GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A.
96-300 Zyrardéw, ul. OKRZEI 57

Biuro projektowe

Temat : PROJEKT BUDOWLANY

s BRANZA ELEKTRYCZNA

KABLOWE PRZYtACZA ELEKTRYCZNE NN
DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA DZIAtKACH

NR EW. 196, 188, 101/2 i 105/3

W MIEJSCOWOSCI GRABCE JOZEFPOLSKIE,
GMINA  MSZCZONOW

URZAD MIEJSKI W MSZCZON(?WIE

Inwestor

96- 320 MSZCZONOW, UL. GROJECKA 45

Projektant
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Zawarto§¢ opracowania
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Odpisy dokumentéw prawnych : o

Warunki techniczne przytaczenia do sieci ZEL-T S.A.- Nr 3296/RE 02/2004/P
z dn. 28 kwietnia 2004r. wydane przez Rejon Energetyczny w Zyrardowie
Warunki techniczne przytaczenia do sieci ZEL-T S.A. - Nr 7369/RE 02/2004/P
zdn. 14 wrzeénia 2004r.. wydane przez Rejon Energetyczny w Zyrardowie
Opinia ZUDP Zyrardéw nr 7442-355/2004 z dn. 27.08.2004r.

Os$wiadczenie projektanta o zgodnosci PT z aktualnymi normami i przepisami
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Maz. 1zby Inz. Budownictwa
Odpis uprawnien projektanta .

Opis techniczny
Wstep

Opis zasilania

Zasilanie przepompowni $ciekéw na dz. nr ew. 196
Zasilanie przepompowni $ciekéw na dz. nr ew. 188
Zasilanie przepompowni éciekéw na dz. nrew. 101/2 105/3.

Ochrona przepigciowa
Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Uwagi koricowe

Obliczenia techniczne

Dobér aparatury

Sprawdzenie szybkiego odtaczenia zasilania
Obliczenie spadku napiecia

Zestawienie podstawowych materiatow -zasilanie
Informacja B.l.O.Z.
RysunkKi

1 - Plan sytuacyjny - /przepompownia na dz. nr ew. 196/

2 - Plan sytuacyjny - /przepompownia na dz. nr ew. 188/

3 - Plan sytuacyjny - /przepompownia na dz. nr ew. 101/21105/3 /

4 - Schemat ideowy instalacji elektrycznych przepompowni na dz. nr ew. 196

5 - Schemat ideowy instalacji elektrycznych przepompowni na dz. nr ew. 188

6 - Schemat ideowy inst. elektrycznych przepompowni na dz. nr ew. 101/2 1105/3
7 - Tablice pomiarowo - rozdzielcze
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RGN dpginizacyne) ZE 1,ods-Teren S A Zyrardéw, dn. 28/04/2004

NZOAXP T UVHAYL

ARUNKI PRZYLACZENIA Nr 3296/RE02/2004 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o ngpigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energe znego Zaklad Energetyczny Lédz-Teren S.A. w Lodzi

Burmistrz Miasta Mszczonow
ul. Gréjecka 45
96-320 Mszczonéw

nergetyczny £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zlozonym
JgSkiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie oraz
po spelnieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia $ciekéw
LOKALIZACJA:  Grabce Jézefpolskie (nr ewid. 196), gm. MSZCZONOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2000r. w sprawie szczegélowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, $wiadczenia ushug przesylowych, rachu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z dnia 13 pazdziernika
2000r. poz. 957), okresla si¢ nastepujace warunki przylaczenia instalacji elektryczne;j:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przylacze laczy si¢ z siecia; stup linii napowietrznej
niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sieé 2-1172.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktorego Zaklad Energetyczny Lodz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energi¢ elektryczng: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w
ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy. '

3. Moc przylaczeniowa, jako moc sluzaca do zaprojektowania przylacza: 10 kW - zasilanic podstawowe
instalacji nowej (projektowane;j), instalacja 3 fazowa (tzw. silowa).

4. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlaczu w linii
ogrodzenia, otwicrana od strony ulicy.
7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, Jednostrefowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w rozlaczniku bezpiecznikowym w zlaczu
~ glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umicszczony
poza zlaczem w obickcie przylaczanym do sieci w obudowic plombowanej przez ZEL-T S A.
9. Wartosci:
a) pradu zwarcia wiclofazowego w sieci 230V/400V~ SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
10. Wymagany stopiefi skompensowania mocy bicrnej, okreshany stosunkicm pobrancj z sieci energii biemej do
encrgii czynnej nic okresla sic.
Il Wymagania w zakresic:
a) zabezpicezenia sicei przed zakldceniami clektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nic stosuje SIg,
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b)

12.

13.

14.
15.
16.

17.

a)
b)

c)
d)
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wyposazenia instalacji niezbednego do wspolpracy Z siecia;

—  zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepige) . Lo

— zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awary)ncgo zasilania
niepelnofazowego .

Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej W warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

~ awaryjna praca niepelnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii nie powinny przekroczyé: jednorazowe — 36 godzin, faczny czas wylaczen
awaryjnych w ciagu roku — 60 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie
przesylowej.

Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-

C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego W ziaczu, uziemicnie robocze instalacji o rezystancji <30Q

przylaczone w zlaczu.

Projektowany koszt przylaczenia wedlug taryfy bez bonifikat: 1.220,00 zt.

Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,

— odwolanie od warunkéw mozna sktada¢ w Zakladzie Energetycznym £.0dz — Teren S.A., W miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazaf umownych i nie narusza praw Zadnych osob.

Informacje o kolejnych czynnosciach niezbgdnych w celu realizacji przylaczenia do sieci:

zawarcie umowy o przylaczenie,

zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obickcie przylaczanym do sieci, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie odbioru
technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowg o przylaczenie,

zaplacenie oplaty za przylaczenie w pelne; wysokosci ustalonej w umowie o przylaczenie,

umozliwienic ZE Lodz — Teren S.A. w obrgbie wlasnej nieruchomosci realizacji budowy przylacza
i rozbudowy sieci oraz udostgpnienie miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego,

zawarcic umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ushug przesylowych.

Projekt umowy o przylaczenie
Whioskodawca zobowiazuje si¢ wykonac:
dokumentacje techniczna i prawna wlasnej instalacji elektrycznej oraz przylacza,
instalacj¢ elektryczna,
szafk¢ pomiarowa ze zlaczem.
Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A. zobowiazuje sig do:
niczb¢dnej rozbudowy sieci,
wvkonania przylacza od sieci do skrzynki pomiarowej, na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcg
dokumentacji techniczngj i prawnej przylacza w mozliwie najkrotszym terminie z uwzglgdnieniem
zewnetrznych warunkéw formalno prawnych, organizacyjnych i pogodowych. Orientacyjny termin wynosi
2 miesiace od dostarczenia dokumentacji. (wykonanie przylqcza nie dotyezy VI grupy przylqezeniowej),
zainstalowania licznika energii elektryczne).
Oplata za przylaczenic okreslona na podstawie cen zawartych w _Taryfie dla energii clektrycznej Zakladu
Encrgetycznego Lodz— Teren S.A.”, po uwzglgdnieniu przystugujacych wnioskodawcey bonifikat, WYnost:
976,00 zl. slownie dziewigéset sicdemdzicsiat szes¢ zlotych .
Migjsce dostarczania energii elcktrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako migjsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci clektroenergetycznych ZEL- T S A. 1 instalacji Odbiorey.
Termin waznosci umowy uplywa wraz z utrata waznosci warunkow przylaczenia, lub wezesniej z chwila
rozpoczgeia dostarczania energii elektrycznej.




Zaklad Energetyczny Lodz — Teren S.A. Proponuje Panstwu zawarcic umowy przylaczeniowej na podstawic
podanych wyzcj warunkéw przylaczenia i przedstawionego projcktu umowy.

Inicjatywg zawarcia umowy mozecic Panstwo zglosi¢: osobiscic w naszych punktach obslugi klieqtéw np. przy
odbiorze warunkow przylaczenia lub w Czasic poznicjszej wizyty, albo korcspondencyjnie (Zyrardow ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicznic — nr telefony (0-46) 855-30-71.

Uwagal Umowa o przylqczenie mosze nie byé zawarta, gdy wnioskodawca ubiega si¢ o przylqczenie na
obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia tereny drog i ulic w sie¢ elektroenergetyczng. Decyzje o planowaniy i
organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie elektryczng mogq podjqé: wdjt, burmistrz lub prezydent
wlasciwej gminy.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie

Przygotowat Zajdel Andrzej




WNIOSEK DO ZAKtLADU ENERGETYCZNEGO t ODZ-TEREN S.A.
o okreslenie warunkow Przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 230V/400V

Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczenia podmiotéw
do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia uslug przesylowych, ruchuy sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw _(Dz.U. Nr 85 z dnia 13 pazdziernika 2000r. poz. 957).

Cze$¢ pierwsza — Wniosek

l. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY ll. OPIS OBIEKTU PRZYt ACZANEGO DO SIEC!
YN ~ — 10 h . PNAE L) 7
Nazwisko (ub nazwa) | RMISTRZ MiASTA | ROTEUTONA N A
_ ‘ Nazwa obiektu P'ézﬁ-’/?@/w,&b/y/f//l
MSZCZONOW "~ .
Imie SL ELOAT
Adres do korespondencji Lokalizacja ST TA RNV CAH
Ulica Gmina MS7¢2OA0W"
Numer domu/nr lokalu Miejscowosé GLABCE TOTELAAS =
Kod pocztowy Ulica
Miejscowosé Numer
Numer telef Numer geodezyjny
Feretony dziatki A%
Kkt AD ENERGETYCZNY tédZ-Teren Nr stacji trafo Nr kolejnego stupa od stacji

spuika Akcyjna
Rejon Energetyczny Zyrardéw

- LA004...
Wptyngto dg}fi‘ ’z(élf\yl lll. OKRESLENIE MOCY PRZYLACZENIOWEJ

L dz SAL Sl
Mocpreyigezeniova | K P

(lub nazwa standardu przylaczenia) W]

Przewidywane roczne zuzycie energii [kwh]

Rodzaj instalacji (niepotrzebne skresiic) [~ S-fazowa (tzw. sifowa)

. . — nowej (projektowanej)
Whiosek dotyczy przytagczenia (niepotrzebne skreslic) - .

instalacji . .
~—tezdzietanej—
. . si¢) |~ Na czas nieokreslony
Okres przylaczenia (niepotrzebne skreslic) B kred] ie-diuzszy-nis—4-rok—
. . . (iqy | < TT@powietrzne
Whioskowany rodzaj przytagcza (niepotrzebne skreslic) _ kablowe
Zasilanie (niepotrzebne skresli¢) |~ podstawowe
—Tezerwowe—-
Przewidywany termin dostawy/poboru . -
energii elektrycznej [dd-mm-rr] 20, 0h . 208

Zataczniki:

1. Dokument potwierdzajacy tytut prawny do obiektu, w ktérym beda uZzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajacy usytuowanie wzgledem istniejace] sieci oraz sgsiednich obiektéw
(prosimy podaé numer fub nazwe najblizszej stagji transformatorowe;j).

3. Pan zabudowy wg zatgczonej mapy . [
4 DOdAKOWY - OPISOWY: ..ottt eseee e ﬁejjf

,

TEUELD ENELLETVLINY F SEARO, 77 ol Zewdy
Miejsce skladania wniosku Data wniosku Po(/pi.s‘\ivnios/\?(f(ntpv {czxeiny)

Uwaga! — Na drugiej stronie znajdujg sig informacje pomagajgce w prawidlowym wypefnieniu wniosku

— Zamiast mocy przytqczeniowej i rocznego zuzycia energii mozna wpisad¢ w tabeli nazwe standardu przaczenia
podang na drugiej stronie wniosku (np. Uniwersainy )

— W przypadku budownictwa mieszkaniowego o mocy przylgczeniowej innej niz ustalona wedfug prenormy
P SEP-E-0002( informacfa na stronie drugiej — czeéci A J C') prosimy o wskazanie w zafgezniku opisowym innej
réwnowaz’nejnormy lub réwnowaznego dokumenty uzytego do ustalenia tej mocy

— Woprzypadku braku skreéler danych niepotrzebnych, przyjmuje sig jako wazne pierwsze okreélenie
— Whiosek dotyczy tylko Jednego przytgcza — dla kazdego przytacza wymagany jest odrebny wniosek
— Prosimy o czytelne wypeinienie wniosku, kolorem czarnym Jub niebieskim.




ZAKLAD ENERGETYCLINY Léddi-Tercn
Spétka Akeyjna
Reejori Baorgtyennydiyrpiidbiw’-Teren S.4. Zyrardéw, dn. 14/09/2004
£6-300 Zyrardow, ul. Mazowiecks 1-5
WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 7369/RE02/2004 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.odz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 02-TR-003168-2004 1457/2004/P

Na whiosek z dnia: 10/09/2004 Burmistrz Miasta Mszczonow

ul. Gréjecka 45

Zarejestrowany ,
w ZEL~T S.A. dnia: 10/09/2004 96-320 Mszczonow

Zaklad Energetyczny £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia Sciekow
LOKALIZACJA: Grabce Jézefpolskie (nr ewid. 188), gm. MSZCZONOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkow
przytaczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z dnia 13 pazdziernika 2000r.
poz. 957), okresla sie nastgpujace warunki przylaczenia instalacji glektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktoérym przylacze taczy si¢ z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napiecia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 2-1510.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaklad Energetyczny £.6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 10 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowane;j), instalacja 3 fazowa (tzw. sifowa).

4. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm’,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napigcia

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy ziaczu w linii
ogrodzenia, otwierana od strony ulicy. :

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczefi, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A

umieszczone w rozlaczniku bezpiecznikowymw zlaczu, ztacze nalezy wykonaé jako przelotowe.
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umieszczony
poza ztagczem w obiekcie przylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEX-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V- 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig.

11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspdipracy z siecia:




— zastosowanie ochrony przepigeciowej (ograniczniki przepig¢)

— zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepetnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii nie powinny przekroczy¢: jednorazowe — 36 godzin, taczny czas wylaczen
awaryjnych w ciagu roku — 60 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie
przesylowej.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zfaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w zlaczu.

14.Projektowany koszt przylaczenia wedtug taryfy (bez bonifikat i podatku VAT): 1.220,00 zi.

15.Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

16.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sg przekazywane wraz z projektem umowy o przyfaczenie,

— odwotanie od warunkéw mozna skiadaé w Zakladzie Energetycznym 1L.6dZ — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciggu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

17 Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktore zawarly umowg o przyfaczenie,

c) zaplacenie oplaty za przylaczenie w petnej wysokosci ustalonej w umowie o przylaczenie,

d) umozliwienie ZE L6dz — Teren S.A. w obrgbie wilasnej nieruchomosci realizacji budowy przylacza
i rozbudowy sieci oraz udostepnienie miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,

e) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ustug przesytowych.

Projekt umowy o przylaczenie

1. Whnioskodawca zobowiazuje si¢ wykona¢:

a) dokumentacje techniczng i prawna wlasnej instalacji elektrycznej oraz przylacza,

b) instalacj¢ elektryczna,

¢) szafk¢ pomiarowa ze zlaczem.

2. Zaklad Energetyczny £6dz — Teren S.A. zobowiazuje si¢ do:

a) niezbednej rozbudowy sieci,

b) wykonania przytacza od sieci do skrzynki pomiarowej, na podstawie dostarczonej przez wnioskodawce
dokumentacji technicznej i prawnej przylacza w mozliwie najkrotszym terminie z uwzglednieniem
zewnetrznych warunkéw formalno prawnych, organizacyjnych i pogodowych. Orientacyjny termin wynosi
2 miesiace od dostarczenia dokumentacji. (wykonanie przylqcza nie dotyczy VI grupy przylqczeniowej),

c¢) zainstalowania licznika energii elektryczne;j.

3. Oplata za przylaczenie okre$lona na podstawie cen zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej Zaktadu
Energetycznego L6dz— Teren S.A.”, po uwzglednieniu przystugujacych wnioskodawey bonifikat, wynosi
(z podatkiem VAT) : 1.190,72 zi. stownie jeden tysiac sto dziewigédziesiat ztotych siedemdziesiat dwa
grosze .

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okre§lone w warunkach przylaczenia przyjmuje sig jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEI~T S.A. i instalacji Odbiorcy.

5. Termin wazno$ci umowy uplywa wraz z utratg waznosci warunkow przylaczenia, lub wezesniej z chwilg
rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej.




Zakiad Energetyczny £.6dZ — Teren S.A. proponuje Panstwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Panstwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pozniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Zyrardéw ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 855-30-71.

Uwaga! Umowa o przylqczenie moze nie by¢ zawarta, gdy wnioskodawca ubiega sie o przylqczenie na
obszarach, ktére nie posiadajq uzbrojenia terenu drdg i ulic w sieé elektroenergetyczng, Decyzje o planowaniu i
organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie elektrycznq mogq podjqé: wéjt, burmistrz lub prezydent
wlasciwej gminy.

Zalaczniki
— projekt umowy o przylaczenie
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WNIOSEK DO ZAKL.ADU ENERGETYCZNEGO t ODZ-TEREN S.A.
o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym 230V/400V

’ Podstawa prawna: rozporzadzetie Ministra Gospodarki z-dnia 25 wrze§nia 2000r. w sprawie szczegélowych warunkéw przylaczenia podmiotéw
do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sleciowego | eksploatac]l
sleci oraz standardéw jakosciowych obslugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85z dnia 13 paidziernika 2000r. poz. 957).

Czes$¢ pierwsza — Whniosek

l. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY . OPIS OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI
. i ] S ~ A
YO Rl FROJEKTO 1977
Nazwisko (lub nazwa) HURMISTRZ MIASTA ~ ,
¢ ) . Nazwa obiektu PEZC/JON?OO/V/} 14
MSZCZONOW IS,
Imie S A TR Y CH
Adres do korespondencji Lokalizacja
Ulica Gmina NS0Tk
Numer domwnr lokalu Miejscowosé GRARACE 7d,26?/:f29é5 Y24 lom
Kod pocztowy Ulica
Miejscowosé | Numer
Numer geodezyjny
N|PZAKtAD Sputka A“y.'.la"fvrardéw Nr stacji trafo Nr kotejnego slupa od stacji
Energety-<t
Wpiyne o l} _
L. dz. Hl OKRESLENIE MOCY PRZYtACZENIOWEJ

4 vn‘ather\'a
ao

Moc przytaczeniowa

(lub nazwa standardu przylaczenia) (kW] 8)

Przewidywane roczne zuzycie energii [KWh]

Rodzaj instalacji (niepotrzebne skreslic) | 3-fazowa (tzw. sitowa)
~J-fazowa -

Whiosek dotyczy przytaczenia . |~ nowej (projektowane)

. o (niepotrzebne skreslic) | —medemizowanej+

instalacji . -
—_razdzielangj..

Okres przytaczenia (niepotrzebne skresli¢) | na czas n;eolfrleslony s 4ol

Whioskowany rodzaj tacza i glic) |~ rapowistzne-

nioskowany rodzaj przytgcz (niepotrzebne skres$lic) _ Kablowe

Zasilanie (niepotrzebne skreslié) | podstawowe
—~—FBZEPNOWE.

Przewidywany termin dostawy/poboru -

energii elektrycznej [dd-mm-rr] 3O 04 2005

Zataczniki:

1. Dokument potwierdzajacy tytut prawny do obiektu, w ktérym beda uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajgcy usytuowanie wzgledem istniejacej SieGi-@rax ~ebicktow
(prosimy podac numer lub nazwg najblizszej stacji transformatorowej). fﬁR I%i M’LBBD 1&

3. Pan zabudowy wg zataczonej mapy . (M
4. DodatKOWY = OPISOWY . ettt e et ee e e e e eeeneeeeenaeanseeeeeneeen

ZOAKEAD ENERGTETVENY Y LR, — 0F. 09 209, .
Miejsce skladania wniosku Data wniosku Podpis dpig}j‘lggd‘awc’){{(‘ zyfelny).

Uwagal - Na drugiej stronie znajdujg sie informacje pomagajace w prawidlowym wypelnieniu wniosku

— Zamiast mocy przylqczeniowej i rocznego zuzycia energii mozna wpisa¢ w tabeli nazwe standardu|przy‘gczenia
podang na drugiej stronie wniosku ( np. Uniwersalny )

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o mocy  przylgczeniowef innej niz ustalona wedlug prenormy
P SEP-£- 0002( /nformaqa na slronfe drugiej — czesci A i C ) prosimy o wskazanie w zalgczniku opisowym innej
réwnowaznej normy lub rownowaznego dokumentu uzytego do ustalenia tej mocy

W przypadku braku skreslen danych niepotrzebnych, przyjmuje sig jako wazne pierwsze okreslenie
Whiosek dotyczy lylke jednego przylacza — dia kazdego przylqcza wymagany jest odrgbny wniosek
- Prosimy o czytelne wypelnienie wniosku, kolorem czarnym lub nizbieskim.




ZAKLAD ENERGETYCLZNY Lédi-Teren
Spotka Akcyjna
Riejuni Bobrgityennzdyrniilw:- Teren S.A. Zyrardow, dn. 14/09/2004
86-300 Zyrard6w, ul.Mazowiecka 1-6
WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 7369/RE02/2004 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny 1.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 02-TR-003168-2004 1457/2004/P

Na whiosek z dnia: 10/09/2004 Burmistrz Miasta Mszczonow

ul. Gréjecka 45

Zarejestrowany ,
w ZEL-T S.A. dnia: 10/09/2004 96-320 Mszczonow

Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia §ciekéw
LOKALIZACJA: Grabce Jozefpolskie (nr ewid. 188), gm. MSZCZONOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §wiadczenia ustug przesylowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z dnia 13 pazdziernika 2000r.
poz. 957), okresla sig¢ nastgpujace warunki przylaczenia instalacji elektryczne;j:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze aczy si¢ z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 2-1510.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zakiad Energetyczny 1.6dZ — Teren S.A.
zobowigzany jest dostarcza¢ energie elektryczna: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 10 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 120 mm>.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napigcia

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy ziaczu w linii
ogrodzenia, otwierana od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A

umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w ziaczu, ziacze nalezy wykona¢ jako przelotowe.
— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wytacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umieszczony
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sie.

11.Wymagania w zakresie:
a) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspdlpracy z siecia:




B

— zastosowanie ochrony przepieciowej (ograniczniki przepig¢)
— zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepeinofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii nie powinny przekroczy¢: jednorazowe — 36 godzin, {aczny czas wylaczen
awaryjnych w ciagu roku — 60 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedazy lub umowie
przesylowej.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: ukiad sieciowy TN-

C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30
przylaczone w ztaczu.

14.Projektowany koszt przylaczenia wedtug taryfy (bez bonifikat i podatku VAT): 1.220,00 zi.
15.Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
16.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przyfaczenie,

— odwotanie od warunkéw mozna skiada¢ w Zakladzie Energetycznym 1.6dz — Teren S.A., w migjscu iv .
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

17.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przylaczenie,

¢) zaplacenie oplaty za przytaczenie w pelnej wysokosci ustalonej w umowie o przylaczenie,

d) umozliwienie ZE Lédz — Teren S.A. w obrgbie wlasnej nieruchomosci realizacji budowy przytacza
i rozbudowy sieci oraz udostgpnienie miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego,

e) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy swiadczenia ustug przesytowych.

Projekt umowy o przylaczenie
Whnioskodawca zobowigzuje si¢ wykonac:
dokumentacje techniczng i prawna wlasnej instalacji elektrycznej oraz przylacza,
instalacj¢ elektryczna,
szafke pomiarowa ze ztaczem.
Zaktad Energetyczny L6dz— Teren S.A. zobowiazuje si¢ do:
niezbednej rozbudowy sieci,
wykonania przylacza od sieci do skrzynki pomiarowej, na podstawie dostarczonej przez wnioskodawce
dokumentacji technicznej i prawnej przylacza w mozliwie najkrétszym terminie z uwzglgdnieniem
zewnetrznych warunkéw formalno prawnych, organizacyjnych i pogodowych. Orientacyjny termin wynosi
2 miesiace od dostarczenia dokumentacji. (wykonanie przylqcza nie dotyczy VI grupy przylqczeniowej),
zainstalowania licznika energii elektryczne;j.
Optata za przylaczenie okreslona na podstawie cen zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej Zakiadu
Energetycznego £.6dz- Teren S.A.”, po uwzglednieniu przystugujacych wnioskodawcy bonifikat, wynosi
(z podatkiem VAT) : 1.190,72 zk. stownie jeden tysiac sto dziewigédziesiat ztotych siedemdziesiat dwa
grosze .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przytaczenia przyjmuje sig jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL~ T S.A. i instalacji Odbiorcy.
Termin wazno$ci umowy uplywa wraz z utratg wazno$ci warunkéw przylaczenia, lub wezeéniej z chwilg
rozpoczecia dostarczania energii elektryczne;.




Zaklad Energetyczny L.6dz — Teren S.A. proponuje Pafistwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przytaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Panstwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pOzniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Zyrardéw ul.
Mazowiecka 1-5 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 855-30-71.

Uwaga! Umowa o przylqczenie moze nie by¢ zawarta, gdy wnioskodawca ubiega si¢ o przylqczenie na
obszarach, ktore nie posiadajq uzbrojenia terenu drog i ulic w sie¢ elektroenergetyczng, Decyzje o planowaniu i
organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie elektrycznq mogq podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent
wiasciwej gminy.

Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie

Przygotowal Zajdel Andrzej
/




WNIOSEK DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO LODZ-TEREN S.A.
o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym 230V/400V

TPodstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 25 wrze€nia 2000r. w sprawie szczegblowych warunkéw przytaczenia podmiotéw
do siecl elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia usiug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatac]l
siect oraz standardéw jakoéciowych obstugi odbiorcéw (0z.U. Nr 85 z dnla 13 patdzlernlka 2000r, poz. 957).

Cze$¢ pierwsza — Wniosek

i. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 1Il. OPIS OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI
i 3 N 4
R ﬁ FROJEKTON 17T
Nazwisko (lub nazwa) QURMISTRZ MIASTA _
2 ( ) . Nazwa obiektu /DK’JCFJON/@/W//} 2o
_ MSZCZONOW PISYRW,
Imie S i FIRITY CH
Adres do korespondencji Lokalizacja
Ulica Gmina N32C20 MOk
Numer domu/nr lokalu Miejscowosé GREABCE 7d°2€/:/?9[5 Vol kon
Kod pocztowy Ulica
Miejscowosc Numer
Numer geodezyjny
Numer telefonu NN, L 6df-Teren dzialki ACP?
NlpZAKLAD ENERL kelyina - - -
3potka A YJ" jvrardéw Nr stacji trafo Nr kolejnego stupa od stacji
etyTzryy
Rejon F:\erg Yy 9 m)r ' QI,
Wane 07& \ I .........

.....

llI OKRESLENIE MOCY PRZYtACZENIOWEJ

4 »glalwu’.‘ﬂ'a
Moc przylaczeniowa
(lub nazwa standardu przylaczenia) [kW] <?

Przewidywane roczne zuzycie energii [kwh]

— 3-fazowa (tzw. sitowa)
~3-fazowa -
— nowej (projektowanej)

Rodzaj instalacji (niepotrzebne skreslic)

Whiosek dotyczy przylaczenia

instalacji (niepotrzebne skresli¢) _,Fned.emewa.n. rane}
—_rozdzielanej

Okres przytgczenia (niepotrzebne skreslic) | na czas nl‘eolgrleslony ; .

Whioskowany rodzaj przytacza (niepotrzebne skresli¢) | kablowe

Zasilanie (niepotrzebne skreslic) | podstawowe
—~—FEZOPNOWE.

Przewidywany termin dostawy/poboru ~

energii elektrycznej [dd-mm-rr] 3O O 2005

Zataczniki:
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Zyrardow dnia. 27.08.2004
STAROSTWO POWIATOWE W ZYRARDOWIE

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
96-300 Zyrardéw, ul.Limanowskiego 45

OPINIA ZUDP7442-355/2004

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia:  Sieé kanalizacji sanitarnej 7 przylqczami, zasilanie
energetyczne i przepompownie

Data wptywu zlecenia do Zespotu:  30.07.2004 znak: 1896-1/2004

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu potozonego:
‘rrabce Jozefpolskie gm. Mszczonow

Inwestor:  Urzad Miejski w Mszczonowie
96-320 MSZCZONOW

Grojecka 45
838-14-26-420

-1.Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 1 Nr 120, poz.1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
iest przedlozy¢ map¢ z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
.rchitektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat
od dma wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

3.Uwagit i zalecenia:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardow.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami z istniejagcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem RE Zyrardéw.
Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.
Prace zwigzane z budowa projektowanej kanalizacj sanitarnej z przylaczami nalezy prowadzi¢ w
koordynacji z budowa projektowanej sieci energetyczne;j.

Verte.




Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi si¢ do RE Zyrardow w celu szczegélowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami z istniejacymi kablami
energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli
energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

Szczegdlowa lokalizacje kabli nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych na
istniejacych kablach energetycznych.

Prace zwigzane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

RE Zyrardow.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami z istniejaca siecig
telefoniczna prace nalezy prowadzi¢ recznie pod scistym nadzorem Telekomunikacja Polska Pion Sieci
Dzial Utrzymania Sieci Kablowej Pruszkow tel. (022) 728-97-73.

Na kabel telefoniczny natozyé rure¢ ochronng AROTA. Wykonane zabezpieczenie przed zasypaniem

zghosi¢ do odbioru technicznego.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zglosi si¢ do TP Dziat Utrzymania Sieci Kablowej w Pruszkowie
celem ustalenia sposobu prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia telefoniczng
i ustalenia nadzoru ze strony TP.

Szczegbtowa lokalizacje sieci telefonicznych nalezy ustali¢ poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.
Prace zwiazane z wykonaniem przekopéw kontrolnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem TP Dziat
Utrzymania Sieci Kablowej w Pruszkowie.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z przylaczami z istniejaca siecia
gazowa w/c DN-100 i DN-400 prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym ROP Rembelszczyzna
Nr TT260/JB/921/04 z dnia 24.08.2004 pod nadzorem Wydziatu Eksploatacji Sieci Przesylowych
i Stacji Redukcyjnych Gazu przy Rejonie Gazowniczym Piotrkéw Trybunalski.

Na czynnosci nadzoru zlozyc pisemne zlecenie :

4. W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanej kanalizacji sanitarnej z przytaczami z istniejaca siecig
wodociagowa prace prowadzié recznie i pod nadzorem ZGKiM Mszczonow.

5. Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ r¢cznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. Prace W poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.

7. Zachowaé uwagi z uzgodnienia Nr IWGM-4105/U-494/2185/04 z dnia 09.08.2004 r. WZMiUW
Inspektorat w Grodzisku Maz. ul. Traugutta 4a.

espotu Uzgadniania
ntacji Projektowe]



Zyrardéw 20.09.2004

mgr inz. LECHOSLAW PIOTROWSKI

96- 300 Zyrardéw, ul. Piekna 10a/4
Imie Nazwisko i adres projektanta

URZAD MIEJSKI W MSZCZONOWIE
96 — 320 MSZCZONOW
ul. GROJECKA 45

Nazwa i adres Inwestora

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W mysl przepisu art. 57 ustawy z 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89
Zz 1994r. poz. 424 ) z pbzniejszymi zmianami w tym z 14 kwietnia 2004r (Dz. U.
z 2004r Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze :

przytacza kablowe NN do przepompowni $ciekéw na dz. nr 196 ,188, 101/2 i
103/5 w miejscowosci Grabce Jozefpolskie gmina Mszczonéw zostaly
zaprojektowane zgodnie z aktualnie obowiazujagcymi normami i przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .
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Warszawa, 6 stycznia 2004

Zaswiadczenie

Pan LECHOStAW PIOTROWSK!

miejsce zamieszkania:
PIEKNA 10AM 4
96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6408/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2004

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA

IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

). Wies aug ec%wicz

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14a; pok 401, tel. (+48 22) 336 14 05, (+48 22) 826 1] 05, FAX (48 22) 336G 14 14
Komisja kwalifikacyjna - uprawnlenia (448 22) 336 12 48, www.maz.piib.orq.pli
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2. Opis techniczny - 621

21. Wstep

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia - Nr 3296/RE 02/2004/P

z dn. 28 kwietnia 2004r. zasilanie projektowanych przepompowni éciekow

w miejscowosci Grabce Jozefpolskie na dziatkach nr ew. 196, 188 zgodnie

z warunkami przylaczenia przewidziano bezposrednio z sieci ZE L-T S.A.,

natomiast zasilania przepompowni lokalnych na dziatkach nr ew. 101/2i 105/3

stanowié bedg tzw. instalacje zalicznikowg z tablic rozdzielczych istniejacych
budynkéw mieszkalnych na tych dziatkach .

2.2. Opis zasilania i instalacji

2.21. Zasilanie i pomiar energii do przepompowni na dz. nr 196

Zasilanie w energie elektryczna przewidziano ze stupa linii napowietrznej

4xAL50 mm? wyprowadzonej ze stacji 15/0,4 kV Nr 2-1172.

Przy stupie NN, zlokalizowanym przy drodze przewidziano dodatkowy

uziom Rd <30Q i uziemienie przewod PEN. Na stupie nalezy zainstalowac
odgromniki OZi 0,66/2,5 kA —wiaczone pomiedzy fazy i uziemiony zacisk PEN.
Od w/w stupa nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x35 mm?. Zejécie ze stupa wykonaé
w rurze ostonowej SV @ 50 mm od wysokosci 2,5m nad ziemig i 0,5 m pod ziemiq.
Nastepnie nalezy utozy¢ kabel w ziemi , zgodnie z planem sytuacyjnym - Rys nr 1,
do projektowanego ztacza kablowo- pomiarowego ZKP /pojedynczego - w wyk.

z tworzywa / przewidzianego6 w proj. ogrodzeniu przepoinpowni sciekow na

dz. nrew. 196 . W wejsciu do ztacza kabel chroni¢ rurg ostonowa dt. min 1m

i pozostawié zapas kabla min 2m / takze przy stupie /.Kabel uktadac¢ w wykopie

o gtebokosci 0,8 m na 10cm podsypce z piasku zoftego a nastepnie przysypac
kolejng 10 cm warstwa piasku zéttego i 15 cm warstwa gruntu rodzimego

i przykryé folig kablowa w kolorze niebieskim.

W proj. Ztagczu ZKP nalezy zainstalowac :

B podstawe roztaczng RBK- 00, 25A
B deske na pomiar energii czynnej bezposredni tréjfazowy,
licznikiem C52d 3 x 10 (40) A

Jako miejsce dostarczania energii elektrycznej przewidziano zaciski
pradowe na odej$ciu od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

Do zlacza wprowadzi¢ dodatkowy uziom o opornosci Rd, < 30Q i uziemié punkt
rozdziatu przewodu ochronnego PE i zera roboczego N.

Od ztacza ZKP utozyé wewnetrzng linie zasilajaca, - kabel YKY 5x10 mm? do
tablicy T przewidzianej obok,
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Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia - Nr 3296/RE 02/2004/P

7 dn. 28 kwietnia 2004r. zasilanie projektowanych przepompowni $ciekow

w miejscowosci Grabce Jozefpolskie na dziatkach nr ew. 196, 188 zgodnie
z warunkami przytaczenia przewidziano bezposrednio z sieci ZE £-T S.A.,
natomiast zasilania przepompowni lokainych na dziatkach nr ew. 101/2i 105/3
stanowié beda tzw. instalacje zalicznikowa z tablic rozdzielczych TM1 i TM2
istniejacych budynkow mieszkalnych na tych dziatkach .

2.2. Opis zasilania i instalacji

2.2.1. Zasilanie i pomiar energii do przepompowni na dz. nr 196

Zasilanie w energie elektryczna przewidziano ze stupa linii napowietrznej

4xAL50 mm? wyprowadzonej ze stacji 15/0,4 kV Nr 2-1172.

Przy stupie NN, zlokalizowanym przy drodze przewidziano dodatkowy

uziom Rd <30Q i uziemienie przewéd PEN. Na stupie nalezy zainstalowac
odgromniki OZi 0,66/2,5 kA — wigczone pomiedzy fazy i uziemiony zacisk PEN.
Od w/w stupa nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x35 mm?. Zejscie ze stupa wykonac
w rurze ostonowej SV @ 50 mm od wysokosci 2 5m nad ziemig i 0,5 m pod ziemia.
Nastepnie nalezy utozy¢ kabel w ziemi , zgodnie z planem sytuacyjnym - Rys nr 1,
do projektowanego ztgcza kablowo- pomiarowego ZKP 3 /pojedynczego - w wyk.
z tworzywa , w klasie izolacji Ip 54 | przewidzianego w proj. ogrodzeniu
przepompowni $ciekéw na dz. nrew. 196 . W wejéciu do ziacza kabel chroni¢
rurg ostonowa dt. min 1m i pozostawi¢ zapas kabla min 2m / takze przy stupie /.
Kabel od stupa uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na 10cm podsypce

z piasku z6ltego a nastepnie przysypac kolejng 10 cm warstwa piasku zo6ttego

i 15 cm warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig kablowa w kolorze niebieskim.
W proj. czesci przytaczowej ztacza ZKP 3 nalezy zainstalowac :

m podstawe roziaczng RBK- 00, 25A
B deske na pomiar energii czynnej bezposredni tréjfazowy,
m licznikiem C52d 3 x 10 (40) A

nad czescig przytaczowa, w odrebnej obudowie zainstalowac:

B plombowane gtéwne zabezpieczenie zalicznikowe typu S$193,C16A

m ograniczniki przepie¢ 4x WO 280/15 wiaczone pomiedzy fazy

i zero a zacisk PE, potaczenia wykonane przewodami LY 10mm?/.
Do ztgcza wprowadzi¢ dodatkowy uziom o opornosci Rd < 30Q i uziemi¢ punkt
rozdziatu przewodu ochronnego PE i zera roboczego N.

Jako miejsce dostarczania energii elektrycznej przewidziano zaciski
pradowe na odejsciu od zabezpieczenia w ztaczu w Kierunku instalaciji
przepompowni $ciekéw P3. ‘
Nastepnie nalezy w ziemi od ztgcza ZKP3 ufozyé kabel YKY 5x10 mm 2 do
do szafy sterowniczej SP 3 pompowni $ciekéw P3.
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2.2.2. Zasilanie i pomiar energii do przepompowni na dz. nr 188

Zasilanie w energie elektryczng przewidziano ze stacji 15/0,4 kV Nr 2-1150

z rozdzielnicy 0,4 kV, w ktérej nalezy dobudowagé pole wyposazone w podstawy
bezpiecznikowe PBm 3x250A. Od stac;i nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x120mm?.
Zejscie z rozdzielnicy 0,4 kV wykonaé w rurze ostonowej Arota @ 100 mm do
gtgbokosci 0,5 m w ziemi. Nastepnie nalezy utozy¢ kabel w ziemi | zgodnie

z planem sytuacyjnym - Rys nr 2, do projektowanego ztgcza kablowo —
pomiarowego ZKP 4 /pojedynczego, przelotowego - w wyk. z tworzywa, klasa
izolacji IP 55 / przewidzianego w proj. ogrodzeniu  przepompowni $ciekow na
dz. nrew. 188 . W wejsciu do zlacza kabel chronié rurg ostonowg dt. min 1m

I pozostawiC zapas kabla min 2m / takze przy stacji /.

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na 10cm podsypce z piasku zéttego
a nastepnie przysypac kolejng 10 cm warstwa piasku zottego i 15 cm warstwg
gruntu rodzimego i przykry¢ folig kablowg w kolorze niebieskim.

Obok kabla nalezy utozyc¢ potgczong z uziomem stacji bednarke FeZn 25x4mm;
ktorg nalezy wprowadzic¢ do punktu rozdziatu zera roboczego N i przewodu
ochronnego PE w ztgczu ZKP 4.

W proj. ztagczu ZKP 4 nalezy zainstalowac na doptywie :

B podstawe bezpiecznikowg PBm 3x250A

B podstawe roztaczng RBK- 00, 25A

W deske na pomiar energii czynnej bezposredni trojfazowy,
licznikiem C52d 3 x 10 (40) A

obok licznika zainstalowacd:

B plombowane gtowne zabezpieczenie zalicznikowe typu S193,C16A
B ograniczniki przepig¢ 4x WO 280/15 wigczone pomiedzy fazy
i zero a zacisk PE, potgczenia wykonane przewodami LY 10mm?/.

Jako miejsce dostarczania energii elektrycznej przewidziano zaciski
pradowe na odejsciu od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalaciji
przepompowni sciekow P4.

Nastepnie nalezy w ziemi od ztgcza ZKP4 utozy¢ kabel YKY 5x10 mm 2 do
do szafy sterowniczej SP 4 pompowni $ciekow P4,

Uwagi: 1. Kable uktadaé zgodnie z norma PN/E - 05125.

2. W ramach wyposazenia szafek SP przewidziano wyltgczniki
réznicowo - prgdowe typu P304,25/0,03




5
T
kY

2.2.3. Zasilanie energetyczne do przepompowni na dz. nr 101/2 i 105/3

Zasilanie w energie elektryczng w/w przepompowni lokalnych przewidziano :

- przepompowni na dz. nr ew. 101/2 z tablicy mieszkaniowej TM 1
zainstalowanej w budynku mieszkalnym / Majewscy Matgorzata i Aleksander /

- przepompowni na dz. nrew. 103/5 z tablicy mieszkaniowej TM 2
zainstalowanej w budynku mieszkalnym / Krawczyk Teresa i Wtodzimierz/

W tablicach TM 1§ TM2 nalezy doinstalowad zabezpieczenia nadmiarowe
- wytaczniki S191, C20A.

Jako miejsce dostarczania energii elektrycznej przewidziano zaciski
pradowe na odejsciu od zabezpieczenia w tablicach TM1i TM 2 w kierunku
instalacji przepompowni . Energia elektryczna zuzyta przez przepompownie
sciekow obcigzac¢ bedzie odpowiednio wlascicieli dziatek, gdyz majg one
charakter lokalny i przewidziane s3 tylko dla budynkow na tych dziatkach.
Od tablic TM1 i TM2 nalezy utozyé kable YKY 3x10 mm% w budynkach i przy
wyjsciu z nich kable chronic¢ rurami ostonowymi z tworzywa RL 28/.

Dalej kable uktada¢ w ziemi, zgodnie z planem sytuacyjnym - Rys nr 3,

do projektowanych tablic TP1i TP2, odpowiednio przy szafkach sterowniczych
przepompowni SP1 i SP2.

W wejsciu do tablic kable chroni¢ rurg ostonowa dt. min 1m i pozostawic¢ zapas
kabli min. 2m / takze przy budynkach/. Kable uktadac w wykopie o gtebokosci
0,8 m na 10cm podsypce z piasku zottego a nastepnie przysypac kolejng 10 cm
warstwa piasku zottego i 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig
kablowg w kolorze niebieskim.

W tablicach TP1i TP2 / modutowe 1x6 , klasa izolacji Ip 54 /zainstalowac:
B wytacznik FR 16
W ograniczniki przepigc 2x WO 280/15 wtaczone pomiedzy faze i zero
a zacisk PE, potgczenia wykonane przewodami LY 10mm?,
W wytgcznik roznicowo- pradowy z cztonem przecigzeniowym typu P302,16/0,03A

Do tablic TP1i TP2 wprowadzi¢ dodatkowy uziom o opornosci Rd < 300
I uziemi¢ zacisk przewodu ochronnego PE.

Nastepnie nalezy wykonac potgczenie z szafkami sterowniczymi SP 3 i SP 2
pompowni Sciekow P1i P2.

Uwaga : 1. Kable uktada¢ zgodnie znorma PN/E - 05125,




2.4. Ochrona przepieciowa

W ramach ochrony zastosowano :

- dla przepompowni na dz. nr ew. 196 :

® na stupie NN w — odgromniki typu Ozi 0,66/2,5kA

m wtablicy TP3 - ograniczniki przepigc K ,C” typu WO 280/15, jako Il
stopieri ograniczenia przepigc w sieci od wytadowan atmosferycznych
i zaindukowanych w niej

- dla przepompowni na dz. nrew. 188 :
m w stacji trafo Nr 2- 1510 — odgromniki zaworowe
m w tablicy TP4 - ograniczniki przepie¢ kl ,C” typu WO 280/15, jako I
stopien ograniczenia przepigé wisieci od wytadowan atmosferycznych
i zaindukowanych w niej ‘

- dla przepompowni na dz. nr ew. 101/2 i 103/5
® w tablicach TP1iTP2 - ograniczniki przepie¢ kI ,C” typu WO 280/15, jako
|l stopien ograniczenia przepie¢ w sieci od wyladowan atmosferycznych
i zaindukowanych w niej

Ochrona ogranicza przepigcia do wysokosci 1,4 kV , co zgodnie zabezpiecza
urzadzenia zastosowane przed ich skutkami.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Przemystu Nr 473 (D.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)
i PN/-E 5009/41 przewiduje si¢ jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem
elektrycznym dla wszystkich projektowanych instalacji odbiorczych :

samoczynne odiaczenie zasilania i zaprojektowano
wylaczniki réznicowo- pradowe IAn=30mA, tw=0,2s, In=25(16)A

Uktad sieciowy z punktu widzenia ochrony od porazen - TN -C.

Ztacza ZKP i tablice TP nie wymagaja ochrony dodatkowej, gdyz sg

wykonane z tworzywa o podwyzszonej klasie izolacji /lp 55/

Dla ztacza ZKP3 i tablicy TP3 sprawdzono obliczeniowo skuteczno$¢ ochrony
dodatkowej. W ziaczach ZKP dokonano rozdziatu przewodu ochronnego PE i zera
roboczego N i punktu podziatu wprowadzono dodatkowy uziom o opornoéci Rd< 30€

Przewod ochronny PE / kolor zéttozielony/ od ztaczy ZKP i tablic TM1 i TM2
prowadzi¢ rozigcznie z zerem roboczym N, zachowujac dla projektowanych
instalacji odbiorczych -  ukiad TN-S

Po wykonaniu instalacji i wigczeniu, pod napiecie nalezy dokona¢ pomiarow

skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i na odbior koncowy

przedstawi¢ stosowny protokot.
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2.6. Uwagi koncowe Ul Ui

3.1.

tal o
.

1) Prace mozna roz_poczq(: po uzyskaniu Pozwolenia na budowe ze Starostwa
Powiatowego w Zyrardowie , zawarciu umoéw przytaczeniowych z RE Zyrardéw
dla przepompowni na dz. nr 196 i 188, po wytyczeniu geodezyjnym trasy kabli .

2) Prace przy istniejacym stupie NN na dz. 196 i stacji trafo na dz. nr 188, przy
podiaczaniu projek_towanych kabli nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Rejonem
Energetycznym w Zyrardowie.

3) Przy skrzyzowaniu elementami uzbrojenia podziemnego na kable energetyczne
naktadaé rury ostonowe. Prace prowadzi¢ w koordynacji z wykonawstwem sieci

sanitarnych

4) Wszelkie prace wykonywa¢ przy uzyciu atestowanych materiatow, przy
zachowaniu przepiséw BHP oraz norm PN/E- 5009/41, PN/E - 5125
i PNE-IEC 60364, przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem. :

5) Po utozeniu kabli przed zasypaniem nalezy dokonac ich inwentaryzacji
geodezyjnej

6) Na odbiér koncowy przedstawi¢ protokét badania kabli i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Obliczenia techniczne - .

Dobor aparatury

Pprzyt. = 10kW (1] o) L R ———
V3 xUxcoso

lobl = —--—-meememmmemme- = 16 A
V3 x380 x0,99
zgodnie z warunkami technicznymi , z uwagi na stopniowanie zabezpieczen
i rozruch urzadzen sitowych dobieram:
B na odplywie ze ztaczy ZKP zgodnie z warunkami przytaczenia
- roztacznik bezpiecznikowy RBK- 00, 25A
M na doptywie do tablicy TP3 i TP4 - wytacznik nadmiarowo- pradowy $193.C16A
- jako gtéwne plombowane zabezpieczenie przepompowni P3iP4
W na odptywie z tablic TM1iTM2 w budynkach - wytaczniki $191, C20(1 6)A

® kable YKY 5x10mm? - jako wewnetrzne linie zasilajace do tablic TP3 i TP4
kable YKY 3x10mm? - jako wewnetrzne linie zasilajace do tablic TP1iTP2

Dobér pozostatych aparatéw zgodnie ze stopniowaniem zabezpieczen

i obcigzeniami pokazany jest na Rys nr 4. :




STAR(:

3.2. Sprawdzenie szybkiego odtaczenia zasilania ’ ';Imgr% |

Nr 2-1172 e g

trafo stup NN ZKP TP3
100 kVA dz. 196

Bm100A ) 2 RBK-00 25A 2
i | AL 50mm“ . AL 3dmm~ _ * Cu 10mm
@HSI I= 500 m. I=25m o I=10m

Xt= 0,100Q Xln=10,080 Q Xp=0,003Q Xwlz=0,003 Q
Rt= 0,070Q RIn=0,130Q Rp =0,0220 Rwlz=0,018 Q

Z= VX7 + R Zzxe= V0,161 + 0,2347 = 0,316 Q
lzw=Uf/ Z lzwzxp =220/0,316 = 684,8 A
iw= kx Ib lwzkp = 5,5x100A = 550 A

.. lwr = 45x25A , = 112,56 A

Jzw > Iw- ochrona jest skuteczna, z uwagi na znaczng odlegtosé
od stacji nalezy zastosowac ztacze w podwyzszonej klasie izolacji Ip 55.

3.3. Spadki napiec

Obliczenia spadkéw napiecia przeprowadzono dla linii nn, przytacza
kablowego i wewnetrznych instalacji w przepompowni P3

100x P x |
Au =
Yyx S x U2
odb. tréjfazowe
100 n Kj Psz | y s u u AU
W m |—m_ mm?® V Vv %
Qxmm
100 20 0,31 120000 500 33 50 380 380 3,228
100 2. 1 10000 25 '33 35 380 380 0,684
100 1 1 10000 5 55 10 380 380 0,206

Au catk = AU |pn FAUlK + Ayt
Au caltk = 4,118% < Audop=10%

Przekroje przewodéw dobrano prawidiowo.




4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALéW
ul.

tal -

4.1. Zasilanie przepompownina dz. nr ew. 196

1.~ Kabel YAKY 4x35mm? m 25
2.\ Kabel YKY 5x10mm? m 15
3« Folia kablowa niebieska m 30
4 -~ Rura osfonowa Arota ¢50 mm m 6
5. . Ziacze typu RL-1c /RBK-K kpl 1
6. - Obudowa 320x320x250 z podst. wyposazeniem kpl 1

7 . Rura winidurowa RVS 37 ' m 3
8. - Ogranicznik przepiec typu WO 280/15 szt - 4
9. . Wylacznik nadmiarowo-pradowy $193,C16A przyst. do plomb. szt 1
10.  Pret stalowy ocynk. @14 mm m 24
11. Tasma FeZn 25x4mm m 21

4.2. Zasilanie przepompowni na dz. nr ew. 188

1. . Kabel YAKXS 4x120mm? m 20
2. .. Kabel YKY 5x10mm? m 6
3. ., Folia kablowa niebieska m 20
4 - Rura ostonowa Arota $100 mm’ » m 6
5. . Obudowa dwukomorowa 750x420x250 z podst. wyposazeniem kpl 1
6. - Rurawinidurowa RVS 37 m 3
7 Podstawa bezpiecznikowa PBM 3x250 kpl 1
8 Roztacznik bezpiecznikowy RBK-00,25A kpl 2
9. Ograniczniki przepie¢ typu WO 280/15 szt 4
10.  Wylacznik nadmiarowo-pradowy S$193,C16A przyst. do plomb. szt 1
11. Taéma FeZn 25x4mm m 24
4.3. Zasilanie przepompowni na dz. nr ew. 101/2 i 103/5

1. <Kabel YKY 3x10mm’ m 60
5 . Przewdd LY 10 mm? m 9
3+ Folia kablowa niebieska . m 40
4 . Rura ostonowa Arota $50 mm ' " m 6
5 “~Obudowa 320x320 x250 z podstawowym wyposazeniem / 1x6/ kpl 2
6 - Rurawinidurowa RVS 37 m 12
7. /Ogranicznik przepie¢ typu WO 280/15 szt 4
8. Wylacznik réznicowo-pradowy P 302/ 16/0,03 AC szt . 2
9. Wytgcznik FR 16 szt 2
10. - Pret stalowy ocynk. @14 mm m 24
11. . Taéma FeZn 25x4mm m 24




5. Informacja dotyczaca bezpieczeﬁstwa i ochrony;zdrowia

Przedmiotem budowy jest wykonanie zasilania w energie elektryczng przepompowni
Sciekow na dz. nrew. 196, 188, 101/2103/5 w miejscowosci Budy Jozefpolskie
gmina Mszczonow

51. Zakres robot oraz kolejnosé realizacii

a) Wykonanie przytaczy kablowych NN
b) Posadowienie ztaczy i tablic rozdzielczych
c) Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych i instalacji przepompowni

5.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na trasie kanalizacji
Linie energetyczne, trafostacja / dz. 188/, budynki mieszkalne

5.3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania
dziatek na trasie projektowanych przytaczy
- ciagi pieszo - jezdne
- trafostacja 15/0,4 kV
- uzbrojenie podziemne

54. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych

Uwaga : przed rozpoczgciem prac nalezy uzyska¢ wszelkie zezwolenia na
wejscie w teren, zajééie pasow drogowych itp. V\iymienione
w uzgodnieniu ZUDP, pozwoleniu na budowe i niniejszej dokumentacji

a) prace ziemne przy sblizeniu do kabli i urzadzen energetycznych prowadzi¢
recznie po uprzednim wylaczeniu ‘ich spod napiecia , sposob realizacji prac
uzgodni¢ wczesniej z RE Zyrardow

d) prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow

budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca

utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

55 \Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce pracownikow pizeszkolonych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i zapewni¢ nadzér posiadajacy
Zaswiadczenia serii ,D” do 1 kV. Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia
pracownikéw uwzgledniajacego specyfike prowadzonych robét budowlanych ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na
a) prace prowadzone przy ciagach pieszo - jezdnych
b) prace prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej ( wodociagi ,
kanalizacje sanitarne istniejace w koordynacji z projektowanymi.
a w szczegolnosci w poblizu urzadzen trafostaciji 15/0,4 kV .
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