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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena War-
p. | wawyce- miary zi tosé
ny zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 - 341.55

0201-06, |przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
0208-01 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad (na poszerzeniach)
495m x 1,15 x 0,30m x 2(obustronnie) =
341,55m

KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mecha- |m2 1138.50
0106-04 nicznie o grubosci 5 cm

495,00m x 1,15m x 2 (obustronnie) =
1138,50m2 .
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fa- |m2 1138.50
0113-03 manych gr. 25 cm na poszerzeniach
495,00mx1,15mx2 (obustronnie)= 1138,
50 m2

4|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mie- |t 725.43
0108-02, |szanka minerano-bitumiczng asfaltowg
0108-05 mechanicznew ilo$éi 125,00kg/m2 dla ru-
chu KR-5 z transportem do 30 km
246,73zt + (25 km x 1,12zt)= 274,73 zt
795,00m x 7,30m x 0,125Mg/m2 =725,43
Mg

5/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni  |m2 5803.50
1005-06 drogowych bitumicznych
795,00m x 7,30 m = 5803,50 m2
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogo-  |m2 5803.50
1005-07  |wych ;

795,00m x 7,30 m = 5803,50 m2
7/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie |m2 1590.00
1301-01 poboczy obustronnie do spadku
795,00m x 1,00m x 2 = 1590,00m2
|0gélem warto$é kosztorysowa robét
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