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Norma 3.11 Licancja: 5555 dia

L | Podst Opis | wyliczenla j.m.| Poszcz | Razem
P:
1Wzmocnienie nawierzchni w ul. Olchowej
1/KNNR 8 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych  [m2
d.|1005-08 bitumicznych
1
2150 m2 (2150.00
0
RAZEM [2150.00
0
2|KNNR 6 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.|1005-07
1
2150 m2 [2150.00
0
RAZEM [2150.00
. 0
3KNNR 6 [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych- wyrowit
d.{1108-02 [nanie mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilogci 5
1 ton
5 it 5.000
RAZEM | 5.000
4/KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as{m?
d.|0309-02 ffaltowych o grubosci 3,5 cm (warstwa $cieralna) kat.
1 KR1 - KR2
Krotno&¢ = 0.81
2150 m2 12150.00
: 0
RAZEM [2150.00
1]
2Wzmocnienie nawiaerzchni w ul. Piekarskiej
5|KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.|1005-06 |bitumicznych
2
836 m?2 | 836.000
RAZEM | 836.000
6/KNNR 6 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.|1005-07
2
836 m2_| 836.000]
RAZEM |836.000
7/KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asim?2
d.|0309-01 [faltowych o grubo$ci 3 cm (warstwa écieraina) ruch
2 KR1 - KR2 .
836 m2_{ 836.000
RAZEM {836.000
8IKNR  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz-|m2
d.|AT-03 |nej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na
2|0102-01jodl. do 1 km
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