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1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem ninigjszej Szezegilowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows, wodociagu wraz z |
przytaczami we wsiach: Osuchéw, Bobrowce, Pawlowice, Suszeniec, Porgby Nowe,
Malachowszczyzna, Janéwek, Olszewek, gmina Mszczondw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACI
TECHNICZNEJ
SST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze Wykonawey
w trybie postgpowania zgodnym z Ustawa 0 zamodwieniach publicznych

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
W zakres robot wehodzg nastgpujace elementy:
a) wodociag o nastgpujacych danych charakterystycznych:

dtugos¢ wodociagu z rur PVC 160 mm 22053,50 m
dhugos¢ wodociagy z rar PEHD 110 mm 22,00 m
diugosé wodociggu z rur PVC 90 mm 4786,50m
dlugos¢ wodociagn z rar PEHD 63 mm 34,00 m
diugos¢ wodociggu z rur PEHD 50 mm 1501,00m
diugosé wodociggu z rur PVC 40 mm 322600m
b) liczba hydrantow nadziemnych dn 80 mm -152 szt
liczba zasuw dn 150 mm -63 szt
liczba zasuw dn 80 mm -182 szt

©) odtworzenie 2uzlowej nawierzchni

Szczegblowy zakres poszezegdlnych elementéw robSt przedstawiony zostal
w kosztorysach nakladczych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczng, SST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami montasu poszczegoinych materiatéw opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okredlonym w umowie na wykonanie robét. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie
na budowe, dziennik budowy oraz protok6t z wytyczenia trasy wodociagu.

Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie Tob6ét w pasie drogowym.
Koszty zwigzane z -wystapichiem o zgode na zamkniecie ulicy, oplaty zwiazane
z wylaczeniem czgsei pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty
oznakowania. pasa. drogowego w czasie Tobot nie podiegaja odrgbnej zaptacie i powinny byé
wiaczone w ceng kontraktowa. Wykonawceg obciazaja rowniez koszty zwigzane
2 ewentualnym hieterminowym przywroceniem pasa drogowego do ruchu.

1.4.2. Zgodnof¢ robét z Dokumentacja Projektows i SST.

Dokumentacja Projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig, czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdinione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktbry
-dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.
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[image: image2.png]Wazystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda 2godne z Dokumentacia
Projektows i SST. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosei docelowe,
od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé
z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic moga przckiacza¢ dopuszezalnego
przedziatu tolerancji.

W ptzypadku, gdy materialy lub roboty nic beda w pelni zgodne z Dokumentacis
Projektows oraz SST i wplynie to na niezadowalajacy jakodc elementéw budowli, to takie
materialy beda, niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozcbranc na koszt Wykonawey

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budawy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwa
wszystkie tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takic jak: zapory, éwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac W ten sposdb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych, Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dziet i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajace powinny by¢ umieszezone
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiajacego

Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwicsei publicznic przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym oraz praez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, e jest whaczony w ceng kontraktowa.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawea bedzie:
—~ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na tercnic budowy oraz wokét niego
- unikaé uszkodzen lub uciaztiwosci dla 0s6b lub mienia, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania
Stosujac sig do tych wymagar bedzie miat szezeg6lny wzglad na:
— lokalizacjg baz, skladowisk ukopéw i drog dojazdowych srodki ostroznosci
i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszozeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
— zanieczyszezeniem powietrza pylami lub gazami mozliwoscia powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet pm:ciwpozamwy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkeyjnych, pomieszezen biurowych, socjalnych i mngazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpownedmml przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawce bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji robét atbo przez personel Wykonawey

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dia otoczenia nie bgda dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszeza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
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[image: image3.png]0 stezeniu wigkszym od dopuszezalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznic okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko

Maierialy, ktorc sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé wiyte pod warunkiem
przesitzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego przepisy
Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowcj.

1.4.7. Ochrona wlasnodci publicznej i prywatnej.

Wykonawea odpowiada 2a ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kablc itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
whadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
o ich lokalizacji. Wykonawca zapcwni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzeth w czasie trwania robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzefi podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i ich whasciciela oraz bedzie z nimi wspélpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzehni ziemi i urzadzef podzicmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgodg na wylaczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robét. Koszty z tym
zwiazane nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w ceng
kontraktows.

1.4.8. Ograniczenie obcigZei osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ pojazdu
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszetkie niczbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obciazenie nie beda dopuszczane na $wiezo ukohczony fragment
Tobét w obrgbic terenu budowy. Wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podezas realizacji Tobot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
mie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podiegaja odrgbne;j zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej

1.4,10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot przez pelen okres trwania umowy.
‘Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby przedmiot umowy i jego poszezegdlne elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru keficowego




[image: image4.png]1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

‘Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzic w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robét

‘Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzic w peini odpowiedzialny za
wypelnienic wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty

1.5. MATERIALY.

1.5.1. Warunki dopuszczenia materialéw do whudowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i SST. Powinny
mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy jc do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna oceng higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw przcznaczonych
do robét Wykonawcea przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednic $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwicrdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie
pewnych materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, e wszelkic materialy 2
danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na whsne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem -

1.5.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
‘Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos¢
oraz wlasciwoscl i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, keory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustaled w tych dokumentach sprzgt powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é sprzgtu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST, Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzel bedacy wilasnoscia Wykonawey Iub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akeeptacje przed uZyciem sprzetu Wybrany sprzgt, po akceptacji Zamawiajacego nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszezone.

1,7. TRANSPORT.
‘Wrykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére
nie wplyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiladciwosei przewozonych
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[image: image5.png]materialéw. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre§lonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w
tetminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotycw:e
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczx.lnych obciazen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na
polecenie Zamawiajacego beda usunicte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8, WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umows oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w
wyznaczeniu robodt zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
‘Wykonawcg na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawigjacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenin materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badah materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badanjach materialéw, dogwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.9.1. Zasady kontroli jakodci rob6t

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnag zalozong jako§é robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakodei materiatow
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét

Wykonawca begdzie przeprowadzat pomiary i badania materialéw oraz r1ob6t
2z czgstotliwodcia zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nic zostaly
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnic 2 Umows,

‘Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawezy posiadajq waina legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okresfajacych procedury badaf.

Zamawiajacy bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji

Zamawiajacy bedzie przckazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratoriurm,
pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, 2 moga,

.wplyna¢é ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét

§




[image: image6.png]badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopicro wiedy, gdy nicdociggnigeia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawcea,

1.9.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkcji moga by z
jednakowym prawdopodobienstwemn wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miat
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobicraniu prébek

Na zlecenic Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang, przez Wykonawoe usunigie fub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badafh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwicrdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badad wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisanc i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez.
Zamawiajacego

1.9.3. Badauia i pomiary.

‘Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiara lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akeeptacji Zamawiajacego.

1.9.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybeici, nic pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wyniki badaf (kopie} beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug
dostarczonego przez niege wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw  kontroli jakodci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
izapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu Kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawoe, bedzie ocenial zgodnosé materialow i robét z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j i SST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania od Wykonawey, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic
powtérnych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy
ocenic zgodnodei materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawceg.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow
Pized wykonaniem badafi jakosci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
-dopuécié do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji

[




[image: image7.png]i certyfikat lub éwiadectwo zgodnosei producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badat, Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone ptzez Wykonawce Zamawiajacemuy

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasic. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone,

1.10. DOKUMENTY.

1.10.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgednie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sthuzbowego Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw,

Zataczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Zamawiajacego

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szezegélnodei

- date przekazania Wykonawey terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i SST.

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegélnych elementdw robot.

- przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- date zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakiyciu, czgéciowych i

koncowych odbioréw rabot.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey.

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotnodé powietrza)

wokresie wykonywania 1obét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwiazku z warunkami kiimatycznymi.

- dane dotyczace czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakosci

materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje
z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyeznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot prowadzone sa w sposéb ciagly w
jednostkach przyjgtych w Slepym kosztorysie.




[image: image8.png]1.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow orzeczenia o jakoéci materiatéw recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzonc w formic uzgodnioncj
z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny one byé
udostepnione na kazde zyczenic Zamawiajacego.

1.10.4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sig takze nastepujace dokumenty
- protokély przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokély z odbioru robét,
- protokély z narad i ustalen,
- korespondencjg zwiazang z robotami.

1.10.5. Przechowywanie dokumentéw.
Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowicdnio zabezpicezonym. Obowiszek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktdregokolwigk z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawey w formic przewidziancj prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie,

1.11. OBMIAR ROBOT.

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot,

Obmiar rob6t bedzie okre§lat faktyczny zakres robot zgodnie z Dokumentacia
Projektowa i SST, w jednestkach ustalonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru Tobét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
z2akresie obmierzanych robdt i terminic obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
‘Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenic (opuszezenic) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana dla celow
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasic okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonaweg | Zamawiajacego.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw.

Dlugosé i odlegtos¢ migdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo, wzdluz linii osiowsj.

Jezeli SST wlascwm dla danych robdt nie wymaga tego lmee_] to po\wermhma
wyliczana bedzie w m’” jako rzut danego elementu na plaszezyzng pozioms, a objetosé w m*
jako diugo$6 pomnozona przez sredni praekroj.

Iloéei, ktére maja by¢ odmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zarnawiajacego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonmawcg. Jezeli
urzadzenia lub sprzgt wymagaja badah atestujacych to Wykonawca zobowiazany bedzie
posiadad ich wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.




[image: image9.png]1.11.4. Przeprowadzenie obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czefciowym lub koficowym odbiorem robét,
atakze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcey.
QObmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robét
podiegajacych zakrycin przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia nalezy wykona¢ w sposéb
Jjednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane o odpowiednie
szkice umieszezone na karcie ksiggi obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga bys
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, kidrego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

L12. Odbiér robét.
1.12.1. Rodzaje odbioréw robét
"W zaleznoscei od ustalen roboty podiegaja nastgpujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czedciowemu
- odbicrowi koficowemu (ostatecznemu)

1.12.2. Odbiér robét zaniksjacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr ten dokonywany bedzie wczasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
POSt¢pu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowosc danej czgsei robét do odbioru zglasza
‘Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakoé¢ 1 ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i peodezyjna
dokumentacje powykonawczg oraz oceng wizuaing w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbiér czgsciowy.
Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru
czgéeiowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot

1.12.4. Odbiér keficowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenic rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i wartodei.

Catkowite zakoficzenie tobét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzicnnika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koficowy 1obot nastapi wterminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.12.5.

Odbioru koficowege tobét dokoma Zamawiajacy w obecnosci Wykonawey
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw, occnie wizualnej oraz zgodmosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektows i SST.

W toku odbioru koficowego robdt Zamawiajacy zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgéciowych,

. zwlaszeza w zakresic wykonania robot uzupehniajacych i robét poprawkowych.




[image: image10.png]W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, lub niezakoficzenia pelmego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
ezynnosdei i ustali nowy termin odbioru koficowego

1.12.5. Dokumenty do odbioru keiicowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru keficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z SST,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badai

i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, - -

sprawozdanie techniczne.

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot w stosunku do ustalein Dokumentacji

Projektowej i SST,

- date rozpoczegcia i zakoniczenia robdt

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda potowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin edbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonanin wszystkich robét poprawkowych i uzupelniajacych przeprowadzony
zostanie odbidr ostateczny.

2. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC

2.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod wodociag.
Rozbidree podlegaty beda:

- nawierzchnia zuzlowa

2.2, SPRZET.

Do wykonania rob6t mozna stosowac taki sprzgt jak: mloty pneumatyczne, spalinowe
sprezarki powietrza, rowniarki, spycharki, ladowarki, pily do cigeia asfaltu Roboty moma
réwniez wykonywac recznie.

2.3. TRANSPORT

Materialy pochodzace z rozbidrki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione
zostang poza teren budowy, powinny one byé wywozone réwnolegle do postgpu robot
rozbiérkowych. Do wywozu materialéw mozna uzywaé dowolnych $rodkéw transportowych
.takich jak: ciggniki z przyczepami, samochody samowyladowcze lub skrzyniowe. Koszty

0




[image: image11.png]skiadowania materia}éw z rozbiérki oraz ich ewcntualnej utylizacji powinny by¢ wliczone
w ceng kontraktowa,

2.4, WYKONANIE ROBOT.

W zatozenia do kosztorysowania przyjeto, Ze roboty rozbiorkowe wykonywane beda
sprzglem mechanicznym, grubo$é rozhieranego asfaitu przyjeto na 5 cm, grubos¢ podbudowy
z kruszywa kamiennego na 20 cm, 2 gruboséé nawierzchni betonowej na 15 cm

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ podbudowy i
nawierzchni, ktére nie beda rozbierane. Asfalt przeznaczony do rozbidrki nalezy odcia¢ pita
mechaniczng

Materialy uzyskane z rozbiorki wywiezione zostana poza plac budowy.

2.5, KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDLOWOSCL WYKONANIA ROBOT.
Sprawdzenie jakoéci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych.

2.6. OBMIAR ROBOT
Rozbierang nawierzchni¢ bitumiczng i podbudowe mierzy si¢ w m’, a wywoéz
materiatow 2 rozbiorki w m’.

2.7. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
1.12. niniejszej specyfikacji.

3. WYKONANIE ROBOT ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE

3.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej szczegtlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obét zwiazanych z realizacja wykopéw dla potrzeb ulozenia wodociagu
we wsiach: Osuchéw, Bobrowce, Pawlowice, Suszeniec, Porgby Nowe, Matachowszezyzna,
Janéwek, Olszewek, gmina Mszczonow.

3.2. SPRZET.

Do wykonania wykopu ktory mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka
gasienicowa o pojemnoéei fyzki 0,40 m’, a do jego zasypania spycharka gasienicowa o mocy
od 40-74 KW,

Szezegdtowe zestawienie sprzetu znajduje sig w kosztorysie nakladezym.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
nickorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszezania. Wykonawea
jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane przez sicbie metody robot i sprzgt w cels
uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia.

3.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowyladowczym o tadownosei do S t oraz
samochodem skrzyniowym do 10 t.

Szozegttowe zestawienie sprzetu znajduje si¢ w kosztorysie na.ldadczym

Ttos érodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do objgtosci gruntu, technologii
odspajania i zaladunku oraz do odlegtodci transportu.

Grunt powinien byé przewieziony na miejsce sktadowania niczwlocznie po jego
pozyskaniu.

1
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3.4.1. Ogoblne warunki wykonywania robot,

Na calej dlugosci wykop bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o $cianach
pionowych i szerokosei 1,0 m, w miejscach studni kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do
2,5 m. Sciany wykopu zabezpieczone beda drewnianymi balami. Z uwagi na istnicjace
uzbrojenic roboty nalezy prowadzi¢ za wiedza i pod nadzorem wladciwych stuzb.
Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzed
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robot
w poblizu przebiegajacych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te
nalezy okresowo wylaczyé

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na planic sytuacyjno wysokosciowym) nalezy je zabezpicczyé i powiadomi¢
odpowiedniego uzytkownika.

3.4.2. Wyznaczenie robit,

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw Kotki nalezy whi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, osiach wszystkich hydrantéw, zasuw i trgjnikéw. Na odcinkach prostych
paliki powinny by¢ zabite co 30-30 metréw, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek.
Po dwu stronach wykopu whija si¢ kotki $wiadki, tak aby istniata mozliwoéé odtworzenia
jego osi podezas prowadzenia robdt.

3.4.3. Wykonanie wykopu.

Dla potrzeb ulozenia rurociagéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie
w poblizu skizyzowai z uzbrojepiem podzicmnym, w edleglosci 2,0 metra od skrzyzowania
w kazda strong, wykop powinien by¢ wykonywany recznie W zalozeniach do kosztorysu
przyjcto, ze nadmiaru gruntu wywieziony zostanic na odlegtosé S km od placu budowy.

Wykop powinien byé rozpoczety od najnizszego migjsca, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywa¢ bez natuszenia naturainej
struktury gruntu Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwg gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej 20 on, przy recznym
wykonywaniu robét pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5 em. Nie wybrang
wodnicsieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio
przed przysiapieniem do wykonywania podsypki i robdt montazowych

Wykonanie wykopow powinno byé prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty
przed nadmiemym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy
grunty ulegng, nawodnieniu, Kedre spowodujc ich diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 3 cm dla gruntéw
zwigzlych, 5 em dla gruniéw wymagajacych wzmocnienia Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi 5 cm.

Drabiny umozliwiajace zejécie do wykopu powinny byé usytuowane nie rzadzicj niz co
20 metréw Powinny mieé one szczeble co 30 - 40 om i byé przymocowane do deskowaii, tak
aby nie grozito niebezpieczefistwo ich poslizgn lub przechytu.

Wokot wykopu naleZy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosei 1,1 m popad terenem i
ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu.

3.44. Zabezpieczenie fcian wykopu.
Sciany wykopu zabezpieczone beda drewnianymi balami. Do zabezpieczenia nalezy
stosowa¢ materialy spetniajace nastgpujace warunki:
- bale przyscienne z drewna klasy II/IV o grubosei co najmniej 5¢ mm.
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[image: image13.png]- bale podrozporowe z drewna klasy IIVIV o grubosci co najmnigj 63 mm.

- bale podzastrzatowe z drewna klasy III/IV o grubosci co najmniej 100 mm

- okraglaki o $rednicy w ciefiszym konicu co najmniej 12 cm

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych écian wykopu wykonane z okraglakéw o
$rednicy wynoszacej w ciefiszym koncu co najmniej 20 om

Przy wykonywaniu wykopéw i deskowan powinay by¢ spelnione nastgpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia écian wykopoéw powinien wynosi¢

- w ukdadzie pionowym do 1 m

- w ukladzie poziomym do 1,5m
- gorne krawedzie bali przyéciennych powinny siegaé na wysoko$é co najmnicj 0,15 m
ponad teren
- wykop rozparty powinien byé przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest
ruch przy nim lub gdy wykop znajduje sig w zasiegu pracy Zurawia
- stan tozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzié przed kazdym, zejsciem
pracownika do wykoput
- Tozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nic zachodzilo samoczynne
wypadanie
- poglebienie wykopéw wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywaé sig po odeskowaniu $cian
- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé si¢ w czgSei wykopu
odeskowanego
- w razie koniecznoéei dokonywania bezpo§redniego przerzuta urobku w pionic nalezy
zZbudowaé pomost
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

3.4.5. Zasypanie wykopu.

‘Wykop wykonany sprzgtem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a wykop
wykonany tecznie zasypany bedzie réwniez recznie. Wykop w pasie drogowym zasypany
zostanie gruntem latwo zaggszezalnym piaskiem lub pospotka, grunt rodzimym wywieziony
zostanic poza plac budowy. Przy zasypywaniu wykopu nalezy zostawié migjsce na warstwy
konstrukcyjne drogi.

Zasypanie wykopu powinno byé wykonane bezposrednio po zakoficzeniu i odbiorze
wykonanego wodociagu. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych Uzywany do zasypania grunt powinien
by¢ nie zamarznigty i bez zanieczyszezeh.

Zasypkg wykopu nalezy prowadzié warstwami grubosci 20 cm, zaggszezajac kazda
warstwe Do ukladania nastepnej warstwy mozna przystapic dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania 1 zaggszczenia warstwy poprzedniej Kazda warstwa gruntu
powinna by¢ jak najszybeiej zaggszezona po jej utozeniu Wilgotno§¢ gruntu zageszezanego
powinna by¢ zblizona do optymalnej Jesli wilgotnoéé jest mnicjsza niz 0.8 wartosci
wilgotnosci  optymalnej, zageszczana warstwe, gruntu nalezy polewaé woda Jezeli
wilgotnoéé gruntu Jjest wyisza od mlgomoécl optyma.lne] o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszyé. Wskaznik zageszezenia nie powinien byé mniejszy od 1.03.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nic jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosei optymalnej
powtérnie zagescié. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszezenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material,
o ilc Zamawiajacy nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowego zaggszczenia warstwy.

3.5 KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w
punkeie 1.9. niniejszej specyfikacji

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
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[image: image14.png]- sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami
Zamawiajacego

- sprawdzeniu"zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w
niniejszej specyfikacji

Ze szezegblna siarannodcia nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materialow
i dokladnosé wykonania odeskowania $cian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinicn wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca, zachowanie wymagan dotyczacych jakodei robot

Oznaczenie wskaznika zaggszezenia powinnoe wykonaé si¢ zgodnie z norma BN-
77/8931 02.

3.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest 1 metr szescienny wykonanych robot,
a jednostka obmiarowa umocnienia $cian jeden metr kwadratowy.

Obmiar robét nie powinien obejmowaé objgtosci nie wykazanych w dokumentacji
projektowe;j za wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Zamawiajacego.

3.7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z SST p 1.12. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie wyniki
badah okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chot jeden element wykonano niczgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowiazany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z wymaganiami
i przedstawié je do ponownego odbioru.

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
3.8.1. Normy.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-74/6-04452  Grunty budowlane Badania polowe
PN-88/B-04481  Grunty budowlane Badania probek gruntu
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
BN-75/9222-02  Drewno $redniowymiarowe, kopalniakowes i na stemple budowlane
BN-83/8836-02  Przewody podziemne Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbior
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszozenia gruntu

3.8.2, lane materialy
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykomywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych
- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia
6 czerwea 1990 1)

4. MONTAZ WODOCIAGU

4.1. WSTEP,

Przedmiotem niniejszej Szozegblowej Specyfikacji Techniczngj sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem wodociagu.

4.2, SPRZET.
Montaz rar PEHD, PVC oraz calej armatury (hydranty zasuwy, trojniki) bedzie
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[image: image15.png]odbywat si¢ recznie. Rury PEHD faczone beda za pomoca zgrzewania doczotowe, natomiast
rury PVC za pomoca uszezelek ( na weisk). Armatura taczona bedzie za pomoca kotnierzy i
ksztaltek przejéciowych.

4.3. TRANSPORT.

Rury wodociagowe muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej
dtugosci, powinny one spoczywaé na calej diugodci na podtodze pojazdu Jezeli dtugo$¢ rur
jest wigksza od diugoéci pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekraczaé 1 m. Pojazd musi
posiadaé wspomiki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Roztadunek rur moze odbywac si¢
reeznie (pojedynczo) lub przy pomocy podnoénika widlowego z plaskimi widtami. Przy
roztadunku nie wolno stosowaé zawiesi z lin statowych lub fancuchéw. Rur nie welno
zrzucad i wlec.

Armaturg zeliwng nalezy magazynowaé na paletach (zasuwy w pozycji pionowej - na
stopce), w polozeniu stabilnym z zastosowaniem przekladek z kartonu lub folii
pecherzykowej.

Na czas transportu dopuszcza si¢ inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscia powstania
uszkodzen mechanicznych powloki.

Transport winien si¢ odbywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-
74001.

Kroéee przylaczy zasuw kotnierzowych w zakresie $rednic DNS50-DN200 sg
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, ktorych demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed
montazem zasuwy.

Niedopuszezalne jest czepianie urzadzen dZwigowych za otwory w przytaczach lub
za pokretlo. Niedopuszczalne rowniez z uwagi na moztiwosé uszkodzenia powloki jest
wrywanie zawiesi stalowych lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie
zasuw do wykopu lub ciagnigeie po terenie itp.

Dla zachowania wladciwosci ochronnych powloki z zywicy epoksydowej, nalezy
zapobiegaé szkodliwym oddziatywaniu pogodowym na powlokg - np. promieniowaniu UV,
jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Zasuw, poddanych wplywom promieniowania sfonecznego a niezabezpieczonych, nie
nalezy przez dhuzszy czas przechowywaé na wolnym powietrzu,.

Dowéz piasku odbywal si¢ bedzie samochodami samowyladowczymi, a elementéw
zelbetowych studni samochodami skrzyniowymi

Obudowy do zasuw i ammatury do przylaczy domowych, zaleca sig magazynowaé i
transportowaé (w zaleznoéei od ich diugoéci) w koszach lub na paletach z zastosowaniem
obejm.

Obudowy nalezv na czas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sig i
mozliwoscia powstania uszkodzen mechanicznych.

Transport winien si¢ odbywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

Obudow wystawionych na wplywy promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych,
nie nalezy przez dhuzszy czas (okres péirocza) przechowywaé na wolnym powietrzu,.

4.4, MATERIALY,
4.4.1. - Piasek na wykonanie podsypki i esypki rur.
Stosowaé nalezy piasek gruboziamisty nie zawierajacy ostrych kamieni lub innego
lamanego materiaty. Piasek nie moze by¢ zmrozony.
Skiadowanic kruszywa powmno byc zorgamzovmne W sposob zabezpieczajacy je przed
znmeczyszczcmem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze powinno by rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione

4.4.2. Rury iksztaltki z PE.
Whudowane beda rury i ksztattki z PEAD dia wodociagu spelniajace wymogi norm
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[image: image16.png]AT/98-01-0377. Wbudowaé mozna tylko rury, dla ktorych producent wystawi deklaracje
zgodnosei z odpowiednig norma.

4.4.3. Armatura zeliwna.
Na wodociagu zamontowane zostana zasuw, hydranty oraz ksztattki zeliwne (trojniki,
kxééee dwukotnierzowe, itd.) taczone na kotnierze.

4.5 WYKONANIE ROBOT
4.5.1. Wykonanie podloZa pod rury (podsypki).

Przed preystapieniem do wykonania podloza naleiy dokoma¢ odbioru technicznego
wykopu Podsypka bedzie miata grubosé 15 om i wykonana bedzie z piasku érednioziarnistego
Powinna posiada¢ ona wskaznik zaggszczenia rowny, co najmmigj 95%, by¢ réwna i
umozliwiaé wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu

Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podioza od ustalonego
kierunku osi przewodn nie powinno preekraczaé 10 cm Résnice rzednych wykonanego
podloza, powodujace odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinnmy
przekroczyé w zadnym jego punkeie | em i nie moga spowodowaé na odeinku przewodu
przeciwnego spadku ani jege zmmiejszenia do zera Zmnigjszenie grubosci podloza nie
powinno by¢ mniejsze od 10%.

4,52, Montaz rurociggow.

Przed opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i skfadowania. Rury uszkodzone nalezy usunaé i
zmagazynowat poza strefa montazows. Rury powinny by¢ opuszezane do wykopu recznie,
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowana osig i spadkiem przewodu oraz Scifle przylegaé do podloia na calej swej
dlugoéei, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury
kawalkéw drewna, kamieni kub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekraczad
2 cm, a roznice rzgdnych nie moga w zadnym punkcie przewodu przekraczaé 1 cm,

Rury z PEHD laczone beda za pomocy zgrzewania doczofowego. Nalezy przestrzegaé
instrukeji montazu producenta.

Rury z PVC beda Iaczone ,,na weisk”.

Przewé6d powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniami, blokami oporowymi,
w miejscach takich jak fuki, trojniki itd.

Szezelnoéé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienie probnego przez okres
30 minut, podezas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosié 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

4.5.3. Montaz armatury Zeliwnej
Przed zamontowaniem naleiy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymanej armatury z
zamowieniem oraz z j¢j przeznaczeniem.
Armature nalezy montowat zgodnie z projektem i wytycznymi producenta. Przed
preystapieniem do montazu zasuwy nalezy sprawdzic:

. czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie to nalezy ja otworzyé

. sprawdzi¢ czysto$é wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przylaczy

. sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych
uszkodzeh powloki nalezy uzyé do ich usunigeia zestawu naprawczego lub farby
TENOWACY|nej.

W trakeie montazu zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie wspolosiowosci zasuwy i
rurociagu oraz na réwnoleglodé kolnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanic w/w warunkéw
moze prowadzié do powstania trudnych do przewidzenia warto$ci naprezen montazowych.
| Zasuwa nie powinna réwniez przenosic obeiazefi pochodzacych od cigzam rurociagow.
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[image: image17.png]Montaz armatury winien si¢ odbywa¢ w sposéb eliminujacy uderzenia mogace
spowodowaé uszkodzenia powloki.

Armatura sieci wodociagowej powinna byé oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

45,4, Zasypka przewodow.

W pasie drogowym zasypke rarociagéw na calej wysokosei nalezy wykonaé piaskiem
srednioziamistym. Obsypke wykonywad warstwami réwnolegle po obu stronach rury
Grubodé warstw nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszezony
ubijakiem zgudnie z PN-68/B-06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
1,03. W czasie zageszczania wilgotnodé piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zasypkg
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkeie 3. 4.5.

4.6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
4.6.1. Wymagania egdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 1.9.
ninigjszej specyfikacji. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawea jest zobowiazany
przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatéw z obowiazujacymi
normami § $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, dokumentacje
powykonawcza, dziennik budowy, protokély badaf czeéciowych oraz inwentaryzacje
geodezyina.

4.6.2. Zakres badar przy odbiorze podloza,

Zgodnosé wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar a w szczegblnosel przez zmicrzenic grubodei warstwy podsypki za pomocs miarki z
doktadnoscia do 1 cm Pomiar nalezy wykonaé w trzech dowolnie wybranych migjscach
odbieranego odeinka oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowedza si¢ przez odrzutowanie
pionem na podioze osi wodociagu wyznaczoncj na fawach cclowniczych iwykonanie
pomiaru odchylek krawedzi podioza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé z
dokladnoseia do 1 em w trzech dowolnie wybranych migjscach odleglych od sicbie, co
najnmiej o 30 m.

Badanie dopuszezalnych odchylen spadku przeprowadza sig przy uzyciu law
celowniczych W przypadku odchyienia nalezy zmierzy¢ rosmicg rzednych. Pomiar nalezy
wykonaé fata niwelacyjna z dokladnoscia do 1 cm w odleglodeiach, co najmnicj 30 m.

4.6.3. Zakres badaf przy odbiorze przewodow wodociagowych.
Przy odbiorze przewodow nalezy przeprowadzaé nastgpujace rodzaje badah:
a) Badanie wlogenia przewody na podiozu,
Badanie ulozenia przewodu na podiozu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny.
Przewdd powinien by¢ ulozony na podiozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na
calej dlugosei oraz na co najmniej 1/4 dhugosei obwodu.

b) Badunie odchylenia w planie osi Wozonego preewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odehylen osi przewodu przeprowadza
sie przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar
wielkosdci odchylek tej osi od odrzutowanej pionem na ulozony przewdd osi wyznaczonej na
lawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadnodcia do 5 mm, w trzech wybranych migjscach badanego
odcinka przewodu.
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[image: image18.png]¢) Badanie réznicy rzednych w profilu wdozonego preewodu,

Sprawdzenie przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnych dna przewodu w dwéch
kolejnych wezlach { poréwnanie z rz¢dnymi w dokumentacii, lub przez pomiar rzednych w
punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza polaczeniami rur i poréwnanie z
obliczonymi rzednymi wg dokumentacji dla tych punkiow.

Pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty,
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu
Dokladnos¢ badanych rzednych w weztach do 1 mm, po wierzehu przewodu do Smm.

d) Badanie polgczes rur.
Badanie polaczen rur wodociagowych z PEHD przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngirzne oraz przez probg szezelnodei.

Badania szczelnosci obejmuja, badania podczas odbioru technicznego odcinkéw oraz
badania podezas odbioru technicznego calego przewodu

Badania szczelnoSci odcinka przewodu nalezy przeprowadzié w takich warankach,
aby przewdd nie byt nasfoneczniony i aby temperatura powierzehni zewngtrznej przewodu nie
byta nizsza od 1°C.

Diugoi¢ badanego odcinka nie powinna by¢ wigksza niz 300 m w odniesieniu do
przewodéw z rur zeliwnych bez wzgledu na sposdb wykenywania wykopdw i w odniesieniv
do przewod6w z innych materiatéw, gdy s ulozone w wykopach o écianach umocnionych.

Badany odcinek przewodu powinien by¢ wewnatrz czysty. W czasie badania powinien
by¢ zapewniony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka prostego przewodu
oraz wszystkie odgalezienia od hydrantow, zawordéw odpowietrzajacych i innej armatury
powinny byé szczelnie zamknigte za pomocs zaslepek z uszezelmieniem. Przed prébami
szezelnoéei na badanym odcinku przewodu, nie instalyje si¢ hydrantéw i innej armatury, z
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badanta powinny by¢ calkowicie otwarte.

‘Wykopy zasypuje si¢ ziemia do wysokosci polowy srednicy rury i dobrze ubija ziemig.

Przygotowanie odcinka przewodu do badania polega na wykonaniu nizej oméwionych
czynnosei:

— Na wyzej ulozonych odcinkach przcwoddw oraz we wszystkich miejscach, w kidrych
moze si¢ gromadzié powietrze, umieszcza si¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do
odprowadzania powietrza. Na rurce odpowictrzajacej montuje si¢ wéjniki z
manometrem oraz zawor przelofowy z kurkiem spustowym przed manometrem.

- Napelniania odcinka przewodu woda nalezy rozpoczaé od nizej potozonego kofica i
przeprowadzaé je powoli, aby umozliwié odprowadzenie powietrza. Po ukazaniu sig
wody w rurkach odpowietrzajacych zamyka si¢ na nich zawory, przyiacza do nizej
potozonego konica odcinka przewodu pompg hydrauliczng i podtrzymuje za jej pomoca
ciénienic wewnetrzne okreélone dla kazdego rodzaju rar w DTR badé w instrukeji
montazu.

— Przy probie hydraulicznej powinien by zamontowany manometr w sposéb
umoztiwiajacy dolaczenic manometru kontrolnego. Pozadane jest zamontowanie
drugiego manometru w najwyzszym punkcie przewodu.

Niezaleznie od $rednicy i materiatu oraz stosowanych ziaczy nalezy przyjaé w
badaniach szczelnoéei odcinka ciniemie prébne o 50% wigksze od najwigkszego
wystepujacego W badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz
1,0 MPa.

Wysoko$é przyjetego ciénienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej.

Po napetnieniv odcinka przewodu woda nalezy podnieé¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci ciénienia roboczego, a nastgpnie otworzy¢ zawér na rurce odpowietrzajacej w
' najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyplywn wody i spadku ciénienia na
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[image: image19.png]manometrze nalezy zamknaé zawdr, podniesé cisnienie w przewodzie do wysokoéei probnego
i ponownie otworzyé zawor na rurce odpowietrzajacej. Po stwierdzeniu wyptywu i spadku
cinienia na manometrze nalezy w odstgpach S-minutowych podnosi¢ ciénicnie, az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ciénienia prébnego, po czym nalezy wylgczyé
pompg, zamykajac zawdr na doplywic wody.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy
przez 30 minut sprawdzaé, czy cinienie na manometrach nic spada ponizgj cisnienia
probnego, obserwujac jednoczeénie przewod i ziacza. Jezeli warunki te sa spelnione to
sprawdzany przewod mozna uznaé za szczelny.

Badania szezelnodei calego przewodu wodociggowego wykonuje sig, gdy przewod
jest calkowicie ukoficzony, zaizolowany i zasypany, a poszczegélne odcinki przewodu
przeszly probe szozelnodci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte.
Na trasie wodociagu w wypuklych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant w celu
odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napelniania przewodu woda,

Napetnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli, z mozliwie najmnicjsza
predkoscia przeplywu, wykorzystujac w miarg mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac
pompe. Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegélnych otwartych hydrantach i
spokojnego jej wyplywu bez domieszki powietrza nalezy hydranty kolejno zamknaé. Po
uzyskanin spokojnego przeplywu wody bez powietrza w punkeic kotcowym mnalezy
stopniowo podnosié ci$nienie do wysokosci ciSnienia probnego.

Ciénienie probne nalezy przyjaé rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym
przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po ustabilizowaniu si¢ ciénienia probnego w przewodzic nalczy utrzymywat je na tej
wysokofci przez okres niezbedny do przeprowsdzenia ogledzin hydrantéw, spustow,
odpowictrznikéw i innej armatury, w kiore] moga wystapi¢ nieszczelnodei powodujace
ubytek wody.

Wyniki badah mozna uznaé za pozytywne, jezeli wszystkic wymagania techniczne
zostaly spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby spadku ciénienia nalezy ustali¢ jego
przyczyng. Ztacza, w ktorych zaobserwowano wystgpowanie kropel wody, nalezy ponownie
uszczelnié, Tury zas — zaleznie od materiatu — zaspawac lub wymienic.

UWAGA.: Prébe szczelnoscei nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

) Plukanie i dezynfekcia.
Wodociagi, przed ich oddaniem do eksploatacii pedlegaja dokladnemu przeptukaniu

czysty woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody po dokladnym ich przeplukanmiu czysta woda nalezy takze poddaé
dezynfekcji, szczegolnie po stwierdzeniu, #e woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada
pod wzgledem bakteriolegicznym warunkom wody do picia.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowans (ze zmieszania gazowego
chlors w wodg) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwiazkéw chloru, tzn
podchloryny wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej S0mg Clyfdm’, przy czasie kontaktu
‘wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napelnianiu przewodu, Pozostaloé¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna
wynosié 10mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewéd nalezy ponownie przephukaé woda
wodociagows, jak poprzednio, Po dokladnej dezynfekeji i przephukaniu powinna byé
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

. Szezegdlowe warunki prowadzenia phukania, a w szczegélnosei dezynfekeji nalezy uzgodni¢
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[image: image20.png]z odno$nym Zakladem Wodociagowym przejmujacym wykonany odcinek do cksploatacji.

4.6.4. Zakres badai przy odbiorze zasypki przewoddw
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci
oraz stopnia zageszezenia.

4.6.5, Ocena wynikéw badah

Wyniki prowadzonych badan podezas odbioréw czgéciowych i koficowego powinny
byé ujete w formic protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioréw czgéciowych nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagar przy odbiorze czgéciowym nie Zostalo spenione,
nalezy uznaé dang fazg robot za niczgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru kofcowego nalezy uzmaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania zostaly spehmione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze koficowym nic zostato spemione nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslié konieczne dalsze postgpowanie

4.7. OBMIAR ROBOT.
Dla poszezeg6lnych elementdw robot jednostkq obmiary jest:
1m - dla ulozonych rur kanalizacyjnych i odwodnienia ACO
1 m® - dla podioza
1m’ - dla obsypki rurociagdw
1 kpl.- dla armatury (zasuwy, hydranty, itp.}

43. ODBIOR ROROT.
Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z ninigjsza SST

4.9. PRZEPISY ZWIAZANE
4.9.1. Normy
PN-EN 545:2000  Rury ksztaltki { wyposazenie z zcliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. — Wymagania i metody badan

prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sicci wodociagowych i ich czesci
sktadowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnegtrzna — Obiekty i clemcnty wyposazenia —
Terminologia

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

PN-B-10725:1997  Waodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach

ci¢nieniowych do wody.
PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4.9.2. Inne materialy
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociygowych™ wydana przez
COBRTIINSTAL" w Warszawie.
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[image: image21.png]5. ODTWORZENIE ZUZLOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNL

5.1. WSTEP,

W rozdziale ujgto wymagania dotyczace poszczeg6lnych etapéw odtworzenia zuzlowej
nawierzchni drég i dojazdow do posesji, takich jak:

- wykonani¢ koryta

- wykeonanie warstwy odsaczajacej

- wykonanie nawierzchni zuzlowej drogi

5.2. SPRZET,

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet: spychacze gasienicowe lub na
podwoziu ciagnika, rowniarki, walce statyczne oraz ubijaki mechaniczne. Stosowany sprzgt
powinien byé dostosowany do szerokosci wykonywanej drogi oraz do zakresu robot.

5.3. TRANSPORT.

Przyjeto, ¢ material transportowany bedzie samochodami samowyladowezymi.
Transport powinicn odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy zanieczyszczeniu materiatow
Pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5.4. MATERIALY.
Do wykonania warstwy wyréwnawczej nalezy wzy¢ piasku spetoiajacego nastgpujace
‘Wymagania:
- zawarto$¢ frakeji mnigjszych od 0,075 mm - do 10% masy
—  zawarto§¢ frakeji wigkszych od 2 mm  do 15% masy
— zanjeczyszczenia obee - do 0,2%
—  wskaimik piaskowy - wigkszy niz 35%
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - harwa wzorcowa
- wskaznik wodoprzepuszczatnosci 8 m/dobe
Zuzlowa nawierzchnia drogi wykonana zostanie z zuzla paleniskowego.

5.5, WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Profilowanie koryta z zageszezeniem podloza.

‘Wiasciwa rzgdna spodu koryta uzyskana zostanie w czasie zasypywania wykopu. Przed
przystapieniem do profilowania koryta nalez je oczy$ci¢ z zanieczyszezen. Koryto powinno
posiadaé spadki podiuzne odpowiadajace spadkom nawierzchni istniejacej drogi oraz spadid
poprzeczne rowne 3%.

Po zakoficzeniu profilowania koryta nalezy przystapié do jego zaggszczania.
Zaggszezanie nalezy prowadzi¢ do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia podioza 21,00
zgodnie z BN-77/8931-12. Zaggszezanic powinno odbywaé si¢ przy wilgotnosci podioza
zblizonej do optymalnej.

‘Wykonawca hie moze dopusci¢ do nadmiemego zawilgocenia wykonanego koryta

5.5.2. Warstwa odsgezajaca.
‘Warstwa odsaczajaca powinna mie¢ grubos¢ po zageszezenin 20 cm. Musi ona posiadaé
zatozone spadki poprzeczne i podtuzne. Wskaznik zageszezenia piasku powinien by¢ wigkszy
Lub réwny 1,0,

5.5.3. Nawierzchnia Zuzlowa.

‘Wykonana nawierzchnia zuzlowa musi mie¢ spadki podiuzne i rzedne identyczne jak
nawierzchnie drég przed przystapieniem do robot. Spadki poprzeczne nalezy wykona¢ jako
dwustronne o wielkosci 3%. Grubosé warstwy zuzlowej powinna wynosi¢ 18 cm.

’ Nawierzehnia drogi powinna byé réwna i zaggszczona przez watowanie walcem
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5.6. KONTROLA JAKOSCI 1 PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
Przy kontrolowaniu jakoscei robot sprawdzeniu podlegaja nastepujace clementy:
—  sprawdzenie jakosci piasky i zuzla
~  dopuszczaine odchylenia pionowe koryta i warstw drogi 1cm (1 pomiar co 25m})
- spadek poprzeczny - tolerancja 0,5%
— zaggszczenie koryta i warstwy odsaczajacej jak w p. 6.5. (1 pomiar co 50 m)
- wilgotnoéé gruntu w czasie zaggszozania - dopuszczalna tolerancja 20% w
stosunku do wilgotnosci optymainej (nalezy wykona¢ minimum 2 pomiary)
— szeroko$é koryta i warstw drogi - dopuszczalne odchylenia 2,5 cm (jeden
pomiar ¢o 50 m)
- grubosé warstw odsaczajacej i zuzlowej dopuszezalna tolerancja 2 cm (jeden
pomiar co 50 m)
— odehylenie od projektowanej osi drogi - do 3 em {(jeden pomiar co 25 m)

5.7, OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru robot jest jeden metr kwadratowy

5.8. ODBIOR ROBOT.

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaja parametry przedstawione w p. 6.6. Roboty
uznaje si¢ za wykonane prawidiowo jezeli spetnione sa wszystkie parametry. W przypadku
wystapienia usterek Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100  Kruszywo mineralne. Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.

PN-86/B-02480  Podzial i opis gruntéw.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe Oznaczanie wskanika

. wodoprzepuszezalnosci

PN-88/8-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-55/B-04492  Grunty budowlane, Badanie whasnoci fizycznych

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-77/B-06714  Kruszywa mineralne. Badaniz

PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne Pobieranie probek

PN-96/B-11113  Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasck.

PN-98/B-11115  Kruszywa mineralne Kruszywa sztuczne z zuila stalowniczego do
nawierzehni drogowych

6. ULOZENIE RUR OCHRONNYCH NA KABLACH ENERGETYCZNYCH
I TELEFONICZNYCH.

6.1. WSTEP,

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu rur ochronnych na kablach telefonicznych i energetycznych.

Rury ukladane beda w miejscach, w ktorych kable przebiegaja pod jezdnia, chodnikiem
lub wjazdem, Zakladane beda rury dwudzielne typu AROT, na kable telefoniczne @ 110 mm,
na kable energetyczne ©160 mm

6.2. SPRZET,
Montaz rur odbywat bedzie sig recznie, do zaggszezania gruntu nalezy stosowaé ubijaki
|0 rgeznym prowadzeniu.
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[image: image23.png]6.3. TRANSPORT.
Przy ukladaniu rur mozna korzystaé z dowolnych $rodkéw transportu speiniajacych
wymagania przedstawione w czgscl ogélnej specyfikacji

6.4. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa;

- rury ochronne dwudzielne PCV typu AROT 31101 & 160

- piasek do zasypania wykopdw spetniajacy wymagania normy PN-B-11111

6.5. WYKONANIE ROBOT

Wykop dla potrzeb ulozenia rur ochronnych nalezy wykonywaé recznie. Z uwagi
przebiegajace kable powinien on byé wykonywany ze szczegblng ostroznoscia. Kabel
energetyczny na czas prowadzenia robt powinien by¢ odlaczony od napigcia. Wykop nalezy
zabezpieczyé przed przedostawaniem sig do niego wéd opadowych, powinien on byé
wykonywany w takim okresie, aby po jego zakoficzeniu mozna przystapi¢ do ukladania rur.

Rury powinny byé ukladane na réwnym i zageszczonym podiozu. Nalezy zwrécic
uwage na doktadnos¢ potaczenia poszczegdinych elementéw rury Osfaniany preewod musi
by< usytuowany w $rodku rury, nie moze dotykaé sig do jej Scianek

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem, powinna ona by¢ wykonywana
jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszezeniem. Wilgotnosé zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancja -20% i +30%. Wskainik zaggszczenia poszczegélnych warstw
powinicn byé zgodny z dokumentacja projektows,

6.6, KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robot podane zostaly w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji. Zakres czynnosci przy odbiorze robit ziemnych przedstawiony zostat
w punkcie 4.9. specyfikacji, szezegélng uwage nalezy zwréci¢ na stopief zageszezenia
zasypki wykopu. Przy odbiorze uloienia rur nalezy sprawdzaé szczelnosé polaczen,
lokalizacje rur oraz kompletno$¢ wykotiania.

6.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarn ulozonych rur jest 1 metr

6.8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér nalezy przeprowadzié zgodnie z punktem 1.12. specyfikacji
6.9. PRZEPISY ZWIAZANE
6.9.1. Normy
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-1 1113 Kruszywa wmineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-B-32250 Materiaty budowtane. Woda do betondw i zapraw.
PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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