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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznei

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Przedmiotem niniejszej. SST sa przepisy dotyczace wykonania
P.B. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE - TOWARZYSTWO

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczme stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych iKontraktowych inalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogéine nalezy rozumieé istogowaé w powiazaniu znize] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
D.01.02.01. Usuniecie drzew

2.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.  Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

[.04.00.00. PODBUDOWY

0.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podioza /
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcji
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

12.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.08 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana

D-05.03.09  pojedyncze powierzchniowe utrwalenic nawierzchni

D.07.00.00 . URZADZENIA BEZPIEGZENSTWA RUCHU

'D.07.02.01. Oznakowania ﬁionowe
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13.2.

1.4.

Normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

Okreflenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.

14.2.

14.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

14.8.
1.49.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12,

1.4.13,

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

14.17.

1.4.18.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calodé techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czgéé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologicany (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wgzel)

Chodnik - wyzmaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo-
wiednio utwardzony.

Dlugosé mosta - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw fukowych
2z nadsypka - odlegloéé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
2 wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opairzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
shizacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych wtokn wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencii technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych {(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia - ¢zeéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowasniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjhego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukeja noéna (przesto lub przgsla obiektu mostowego) - czgéé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchai.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt zponumerowanymi stronami shizacy do
wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczes, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikéw, Wpisy w Ksigzee Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badart i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne zDokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchaia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu
i czynnik6w atmosferycznych.
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1.4.19.
1.4.20.

1421,

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29,

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozloZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgd¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzefi od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - wiadukt, most, przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchn
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew ikrzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
ibudowy urzadzef chronigeych Judzi i érodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stizaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

PodloZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - géra warstwa podloza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczagce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwzigeie budowlame - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy wplanie iprzekroju podhiznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przezmaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnegoe, stanowiacy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sig 2 pelnej $ciany, shupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skezyn, komér,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$é migdzy zewnetrmnymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuimej, obejmuje calkowita szerokoé¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.
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1.4.37. Szeroko$¢ uiytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajéw
ruchu oraz szerokoéé chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
jezdni dolem odiziclajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.438. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t zpodaniem ich ilosei (przedmiar) wkolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace czgsé terenu budowy.

1.440. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejows lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.441. Zadanie budowlane - cze$é przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé konstrukcyjna lub
technologiczna, zdoing do samodzielhego spelienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu Rob6t zwiazanych zbudowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu. .

1.5. Ogéine wymagania dofyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST ipoleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, lokalizacj¢ Iwspéirzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy iutrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektowq dla realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja stanowi

L. Pro;'epk;b\li/dowlany PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WS] GRABCE-TOWARZYSTWO
a) PB- _
b) Szezegdlowa Specyfikacia techniczna wykonania I odbioru robét
¢) kosztorys
d) przedmiar robét
Zalaczniki do Budowlanego:
1. Raport o oddziatywaniu na srodowisko
2. Operat wodnoprawny
f
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Zakres Dokumentacji Projektowe, (Roboczej) oraz elementéw robdt, ktére Wykowmawca powinien opracowad
w ramach Ceny Kontraktowej i uzgodnié z Insynierem:

I Dokumentacja geodezyina.

Projekt tablic Informacyjrych i tablic pamigthowyeh,

Projekt tablic pamigthowych.

Projekt organizacii robot.

Projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy.

IS N ]

Projekt technologiczny dostaw materialow konstrukeyjnych z zastosowaniem istiejqeej sieci dvog
i ewentualnie tymczasowych objazdéw.

7. Projekt wymiany okien w budynkach Iub zamienne rozwiqzanie ochrony przed halasem,
W uzgodnieniu z zainteresowarymi stronami oraz Inzynierem.

8. Szezegblowe rysunki tablic drogowskazowych z ich konstrukcjami wsporczymi,

9. Szezegblowe rysunki altywnych znakéw U-7i C-9 z wlasnym zasilaniem

10, Szczegdlowe rysunki aktywnych znakéw U-3a i U-3d z wlasnym zasilaniem.

11, Szezegclowe rysunki barier ochronnych.

12, Projekt gospodarki odpadami (zgodny z polskimi przepisami).

13, Projelty robocze konstrukcji betonowych (deskowania i rusztowania, ukladanie zbrojenia).
14 Projekty probrych obcigien: pali | konstrukcyi obiektu ingynierskiego,

15. Projekty szczegdlowe (w tym zbrojenia) drogowych przepustow skrzywkowych 100x100 cm
i 120%120 cm na Kase obcigzenia ,,A”.

16.  Sposdb itechnologie wyburzenia budynkéw wraz z zagospodarowaniem posesji (ogrodzenia,
studnie itp.).

17. Lokalizacje w terenie oraz dokumentacje dotyczqeq ustawienia stupkéw wyznaczajqcych Granice
Pasa Drogowego w uzgodnieniu z Inzynierem,

18, Wysokos¢ odszkodowania za czasowe zajecie lerenu (zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami, )

19, Brakujqce elementy w uzgodnieniu z Inzynierem w przypadku wystgpienia elementéw robdt nie
wietych w Specyfikacjach Technicznych.

1.5.3.  Zgodno$é¢ Robit z Dokumentaciq Projekfowq i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera
stanowig czgé¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawey tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznodci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne
sa odchylenia wramach okreslonego przedzial tolerancji. Cechy materialéw ielementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego
przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacia projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO 7
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod _ruchem”

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiekidw (jezdnie,
ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie frwania realizacji kontrakiu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb i postgpn robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac wten gposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ei w dzien i wnocy tych zapdr iznakéw, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda uvtrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie iprzyjmuje sie, e jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony
robdt, wygody spolecznodei i innych,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazddw imaszyn pracujgoych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreélonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera, Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie iprzyjmuje sie, Ze jest wilaczony w ceng
kontraktowa.

c¢) Tablice Informacyine i Tablice Pamiatkowe

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal w czasie trwania Kontrakiu i podczas 6-u miesigcy po

zakoficzeniu robét tablice informacyjne. Iloé¢ i lokalizacja bedzie uzgodniona z Inzynierem. Tablice powinny

zawieraé informacje o kontrakeie. Tekst, projekt i miejsce umieszczenia tablic powinien zostaé przedstawiony

Inzynierowi do akceptacji. Tablice informacyjne powinny byé utrzymywane w dobrym stanie w czasie trwania

Kontraktu.

Tablice informacyjne powinny spelniaé nastgpujace wymagania:

1. Tablice informacyjne powinny mie¢ wymiary 2.4 x 2.4 m,

2. Tablice informacyjne musi zostad drukowana z tekstem w kolorze Czarnym alboe Pantone Reflex Blue (w jezyku
polskim, angielska wersja nie jest wymagana, ale jest mila widziany), na bialym tle,

3. Czesd tablicy informacyinej zarezerwowata dla Unii Buropejskiej musi:
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- obejmowac przynajmniej 25% catkowitego obszaru tablicy informacyjnej,
- standardowe logo Unii Europejskiej (emblemat jest pokryty kolorami: Reflex Blue Pantone dla
powierzchni prostokata; Pantone Yellow dla gwiazdek)
4, Czcionka uZzyta dla opisania udzialn Unii Europejskiej musi by¢ przynajmniej tej samej wielkosci co czcionki
informujace o udziale narodowych albo obeych firm albo innych instytucji.
Po zakoriczeniu Prac, Wykonawca przygotuje si¢ i wzniesie pamiatkowe tablice. Trwala pamiatkowa tablica
powinna zosta¢ umieszczona w miejscach dostepnych do ogoéltu, by wszyscy mogli mie¢ dostep do informacji o
udziale w finansowaniu Unii Europejskiej. Tablice powinny zawsze zawieraé logo Unii Europejskiej i nastepujace
teksty:

< Ten Projekt byt wspdifinansowany w ...... % przez Wspolnote Europejska. Na zakorficzenie w ...... (rok),
catkowity koszt projektu wyniost ....... (narodowa waluta), calkowity wklad Wspélnoty Europeiskiej wyniost .....
(narodowa waluta)>.

Nalezy zwréci¢ uwage na dwa najwazmiejsze elementy podezas produkeii tablic: lokalizacja logo Unii Europejsciej
i rodzaj czcionek Arial lub Helvetica.

Tablice powinny by¢ zgodnie z nastepujacymi rysunkami
2,4m

"NAZWA PROJEKTU"
BUDOWA AUTOSTRADY A-2

"TITLE OF THE PRCQJECT"
@ CONSTRUCTION OF A-2 MOTORWAY

Finansowany przez:
UNIE EUROPEJSKA (GRANT) MEUR... PLN
"INNY INWESTOR" MEUR... PLN
RZAD RZECZPOSPOLITE] POLSKIE MEUR . PLN
' Financed by:
= EUROPEAN UNION (GRANT) MEUR... PLN
< "OTHER INVESTORS" MEUR...PLN
~ GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND MEUR... PLN
JEDNOSTKA WDRAZAJACA:
IMPLEMENTING AUTHORITY:
EMPLOYER:
ZAMAWIAJACY:

NADZOR | ZARZADZANIE:
SUPERVISION AND MANAGEMENT:

WYKONAWCA:
CONTRACTOR:
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1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé

istosowal wczasie prowadzenia

robdt wszelkie przepisy dotyczace = 1m -
ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania  budowy
i wykaficzania rob6t Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywad teren
budowy i wykopy
wstanie bez  wod
stojace Y JEDNOSTKA WDRAZAJACA:

3
. . AUT ;

b) podejmowaé wszelkie IMPLEMENTING AUTHORITY
uzasadnione kroki £
majace na celu P~
stosowanie  si¢ do o
przepiséw i norm
dotyczacych  ochrony
§rodowiska na terenie Projokt fan byt wspdifinansowany w wysokosai (podad) % praez Wapdlaotg
. Europejska, W chwill ukodczenia w ... {podad rok) catiowita wanodd projekiu wyniosla ...
i wokét terenu budowy (w walucia krajowe]} a ogdiny udzis Wspdinoly Europejskiej wyrasi ... (w walucie krajowei).
oraz deZie uﬂikaé This project has been co-financed &t (state amaunl) % by the European Commurity.

A Lipor: compietion in ., (siate year), the tolal cost of the project was .. (national cusrency),

uszkodzen Iub and (he lotat contribulion of the European Cemmunity was of ... {nationat currency).”

ucigzliwo$el dla osob

lub dobr publicznych
i innych,
a wynikajacych znadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2} $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami ub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach,

Materialy tatwopalne beda skiadowane wsposéb zgodny zodpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oftzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji padstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadze potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera izainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

InZynier bgdzie na bieZaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal wtakie porozumienia, oile nie beda one sprzeczne zpostanowiemiami zawartymi
w warunkach umowy.

1.53.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawcea b¢dzie stosowac sig do ustawowych ograniczei naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. InZynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelmiajace tych warunkéw
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie wtrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uzmaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagaft okreslonych powyzej nie podiegaia odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawea bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiest podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialéw lub wrzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty, Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera,

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy iprzepisy, ktére spelniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach koniraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez
Wykonawce i przediozone InZynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ InZyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapia opoéinienia wrobotach, InZynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Wykonawceg ustali wydhuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawea przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw,

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
#rodia w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
Zrodet miejscowych wlaczajac wto Zrédla wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédia,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzemia dokumentacje zawierajaca raporty zbadan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panistwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1ijakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédet miejscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy iinne jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazar Inkyniera,

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszezegoOlnione w dokumentach umowy, chyba, 7e uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajsce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiaki, albo wokresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne zuwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é péiniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych zInzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwirnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez InZynieraa wcelu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosei. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod
wzgledem jakogoi.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdlprace ipomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w ¢zasie przeprowadzania inspekeji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ wmiejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw iiloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera.
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Liczba iwydajnoé¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreélonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraa.

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowodci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony sfrodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania
i badat okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikoiwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warankéw umowy, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportn, ktére nie wplyna niekorzysinie na
jakoé¢ wykonywanych robdt i whasciwoécl przewozonych materiatéw,

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzynieraa, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez InZzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcink6w drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszozenia, uszkodzenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é zdokumentacjs projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Bledy popemmione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na
wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledn zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzynieraa.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzynieraa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosei za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, atakie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badail materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawee w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytula poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé iprzedstawi¢ do akceptacii Inzyniera program zapewnienia jakodci,
w programie zapewnienia jakodci Wykonawca powinien okre§lié, zamierzony sposéb wykonywania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe iplan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz usialeniami.

Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:

a) czgé€ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

~ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowodé wykonania poszczegéinych elementéw
robét,

— system (sposob 1 procedure) propenowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

—~ wyposazenie wsprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposob coraz formg gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, atakze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czqsé szczegdlowa oplsm aca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ érodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw ifp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich whasciwosei w czasie transporiu,

— sposdb iprocedurg pomiaréw ibadaf (rodzaj iczgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.} prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakodéé
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiaiéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwodé sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane wrzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badant,

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen faboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materialéw idopuéci je do uiycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgednie z wymaganiami norm. w przypadky, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniz pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badad jak najszybciej, nie péZniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakodci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoro
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacii systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych
badari kentrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw iprowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badaf wykada, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier oprze sie wylacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw irobdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtériych Iub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. wtakim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreflonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodno$ci z:
~ Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE] WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO 16



D-00.00.0¢ - 65T

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi,

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] speczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dzienmika budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisern Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw roboét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zgloszenia idaty odbioréw robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbiordw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania
robot,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ dane dotyczace jakoci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kto je przeprowadzal, _

~  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacie o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét,
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde Zzyczenie Inzyniera.

{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f} korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera iprzedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzynieraa o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lnb przecczenie (opuszczenie) wilodciach podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SS8T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materiatdw

Dlugoéei i odleglosci pomigdzy wyszezegoInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone wm® jako dhigosé
pomnozona przez sredni przekréi.

Todei, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé 1o wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

1.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bgda uzupenione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. wrazie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemnu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacyceh i nlegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci 1 jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1iulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét,

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeéei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera, Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakrycin ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czgsei robot. Odbioru czeéciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesteniu do ich ilosci, jakoéci
i wartoscl.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisern
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoiiczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbiorn ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wiznalnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych iulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uznpehiajacych w warstwie §cieralnej
lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych robot w poszezegélnych asortymentach
niezmacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa iSST zuwzglednieniem tolerancji inie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagas przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa znaniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2, szezegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupehiajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kentrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew, PZJ,

deklaracje zgodnodct lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew, PZ),

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dolkumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

3. rysunki (dokumentacje} na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiladcicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

A

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy kemisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycii kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.
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Cena jednostkowa lab kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:
— robocizng bezposérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ warto$¢ zuZytych materialéw wraz zkosztami zakupw, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
-~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT,

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3 Obiazdy, Przeiazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obegjmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami organizacji ruchu na czas
frwania budowy, wraz zdostarczeniem kopii Inzynierowi iwprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdét,

(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczesistwa ruchu,

(¢) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukeje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie iusunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigeie whudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.,

Koszt Tablic Informacyjnych na okres trwania kontraktu zawiera bez ograniczen:

(a) przygotowanie projekiu tablic informacjnych wedtug zataczonych wzoréw i instrukcji Inzyniera;

{b) produkcja, tadowanie i transport tablic informacyjnych do miejsca uzgodnionego z Inzynierem;

{c) wbudowanie i utrzymanie tablicy informacyjnej w czasie trwania robét objetych kontraktem.

(d) utrzymanie tablicy informacyjnej w czasie 6-u miesiecy po zakorczeniu prac;

(e) rozebranie i usunigeie tablic informacyjnych przez Wykonawce, zgodnie z instrukcjami Inzyniera.
Koszt Pamiatkowych Tablic zawiera bez ograniczen:

(a) przygotowanie projekta dia pamiatkowych tablic wedlug zalaczonych wzordw i instrukeji InZyniera;

(b} produkcja, tadowanie i transport pamiatkowych tablic do miejsca uzgodnionego z Inzynierem;

(c) wbudowanie pamiatkowych tablic,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 19 listopada 2001 r. wsprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz, U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 2 péZniejszymi zmianami).
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D-M.00.00.01 ZAPLECZE INZYNIERA
WSTEP

1.
1.

i.l.

1.2,

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.2

3.3.

Przedmioter-ninigjszej Specyfikagji D-M-00.00.01 sa wymagania dotyczace biura, ktére Wykonawca
musi zabezpieczy¢ dla Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé tylko Gidwne Biuro InZzyniera, ktore jest przypisane do
Zadania 1. Pomocnicze Biuro Inzyniera jest zlokalizowane na odeinkn objgtym Zadaniem 2.

Wymagania podane poniZej dotycza Pomocniczego Biura Inzyniera.

WYMAGANIA OGOLNE

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymywanie kontaktow z odpowiednimi wiadzami oraz
uzyskiwanie wszystkich koniecznych zgdd w zakresie:

Umozliwienie dostgpu do przeprowadzenia planowania i budowy biur

Uwaruankowania uzytkowania terenu oraz Srodowiskowe

Dostawy utylitarne, instalacje, odprowadzanie $ciekow i wywozenie $mieci

Srodowisko zdrowotne, bezpieczenstwa i pracy

Zabezpieczenie przeciwpozarowe i sprzgt do ratownictwa pozarowego

. & & & @

Wykonawca udostepni Inzynierowi kopie wszystkich licencii, zgod, zadwiadczen i zatwierdzen.

Wykonawca przedstawi szczegolowe propozycie dla wszelkiego rodzaju materialéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dostarczenie i/lub instalacia nie zostanie rozpoczete do chwili otrzymania zgody.
Wszystkie zakupione artykuly winny by¢ nowe, Wszystkie prace budowlane, instalacyjne i zaopatrzenie
winne by¢ nadzorowane i zatwierdzane przez Inzyniera,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzigtanie i prowadzenie biura, kosztéw biezacych,
ubezpieczenie, koszty konserwacji.

Wszystkie artykuly, urzadzenia i materialy muszg pochodzi¢ z Pafistw Czlonkowskich Unii
Europejskiej i/lub z panistw beneficientdw ISPA.

Wszystkie wazniejsze przedmioty wyposazenia dostarczonego Inzynierowi przez Wykonawce powinny
by¢ oznaczone logo EU.

BIURO INZYNIERA

iL.

1L

v,

Vi

VII

Wykonawca jest zobowiazany urzadzié, utrzymywaé w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inzyniera,
wraz z towarzyszacym wyposaZeniem i sprzgtem oraz z parkingiem dla 6 samochodéw i drogami
dojazdowymi do czasu zakoficzenia Robot, a nastepnie po zakonczenin Robdt zlikwidowad.

Zaplecze Zamawiajacego i biura powinny by¢ zlokalizowane na ochranianym terenie i Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ wewneirzny system alarmowy, zewnetrzne o$wietlenie terenu, straznika oraz
personel obstugi.

Wymagania zwiazane z biurem i laboratorium Inzyniera sa jak nastgpuje:

Budowa zostanie zatwierdzona przez Inzyniera. Budynki beda mialy okna o odpowiedniej
powierzchni dla umezliwienia odpowiedniego odwietlenia i wentylacji, wyposazone w zewnetrzne
kraty, a okna wystawione na bezpodrednie $wiatlo sloneczne podczas godzin pracy beda
wyposazone w Zaluzje.

Podlogi w pomieszezeniach biurowych powinny zostaé pokryte odpowiednio wytrzymatymi
wykladzinami.

Wszystkie drzwi wewngtrzne beda typu pelnego, wyposazone w zamki typu wpuszezonego, z
wyjatkiem drzwi do toalet, ktére beda mialy zamki wskaznjace, Drzwi zewnetrzne beda
wyposazone w zamek wpuszezany wysokiego zabezpieczenia oraz zamek cylindryczny.
Ogrzewanie bedzie na skale mogaca ufrzymac temperaturg w biurze 20 C, a oéwietlenie bedzie
zrealizowane przy pomocy jarzeniéwek z dyfozerami z pleksiglasu.

We wszystkich toaletach beda ustepy ze spluczkami i umywalkami z podiaczong goraca i zimng
woda.

Wszystkie ustepy, umywalki, zlewy, prysznic i rury odprowadzajace winny by¢ podlaczone do
odpowiednich instalacji odprowadzajacych, zatwierdzonych przez Lokalne Wiadze Zdrowotne
i/lub Wodno-Kanalizacyjne.

System telefoniczny zostanie zapewniony przy pomocy centralki telefonicznej mogacej przyiaé
minimum dwie linie przychodzace i polaczenia do 5 wewnetrznych aparatdw. Oddzielna linia
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bezposrednia zostanie zapewniona dia faksu, a inna oddzielna linia bezposrednia zostanie
podlaczona dla zapewnienia prywatnosei rozméw do wylacznego uzytku Inzyniera,

VIIL Sie¢ komputerowa (LAN) powinna by¢ zainstalowana z liniami prowadzacymi z miejsca
HUB/Switeha do wszystkich pomieszezef z odpowiednimi koficodwkami i gniazdkami.
iX. Powinien by¢ zapewniony dostep do Interenetu.
X. W kuchni powinno byé¢ zapewnione: zlew, staly blat i kuchenka z dwoma palnikami.
XL Drogi dojazdowe i powierzchnie utwardzone przy biurach zostang tak usytuowane, aby umozliwic¢
swobodny przejazd dla pojazdow i pieszych w godzinach otwarcia biura Inzyniera.
X1l Zapewniona ma by¢é oddziela trojfazowa linia energetyczna, uzgodniona z Zakladem
Energetycznym.
X, Drogi dojazdowe i powierzchnie utwardzone dla biur zostang polozone zgodnie ze skosami, beda

mialy odpowiednie odprowadzenie sciekéw i beda zbudowane w nastepujacy sposéb:

Budynek Minimaina Minimaina Rodzaj konstrukeji dla wszystkich drog
szeroko$¢ drogi powierzchnia dojazdowych i nawierzchni utwardzonych
dojazdowej (m) utwardzona (m )

Biuro 4.5 250 — wytyczone w | Nawierzchnia mieszanka bitumiczna na

sposob umozliwiajacy | goraco o grubodei 8 cm
zapewnienie Podbudowa z kruszywa lamanego
minimum 12 miejsc | stabilizowanege mechanicznie grubogei
parkingowych 20 ¢cm

XIv. Biuro zostanie bezpiecznie ogrodzone, przy czym ogrodzenie bedzie miato wysokosé nie muiej

niz 2.40 m i bedzie wyposazone w furtke zamykana na kluez, odpowiednio przystosowang do
przejazdu pojazdow.

XV, Biuro be¢dzie usytuowane w tym samym miejscu, co biure gléwne Wykonawey, z wyjatkiem
przyvpadku, gdyby zostato to inaczej okredlone przez Inzyniera,
XVL Powierzchnia utwardzona zostanie w jasny sposob oznaczona biala termoplastyczng listwa w

celu wytyczenia miejsc parkowania pojazdéw. Migjsca te beda mialy co najmniej 4.8 m dhugosci
i 2.4 m szerokosei.

34. Stale biuro Inzyniera oraz drogi dojazdowe i parking bedy gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w
okresie 60 dni od daty podpisania kontraktu.

3.5. Wykonawea zapewni dwie oddzielne linie telefoniczne dia wylacznego uzytku Inzyniera i jego
personelu w terminie jak powyZej (trzy niezalezne numery telefoniczne).

3.6. Biuro Inzyniera bedzie sie skladalo z nastepujacych pomieszezen:

Biuro Minimalna powierzchnia Uwagi
InZynier 10 m*
Kierownik Zapewnienia Jako$ci 10 m?
Inspektorzy & Asystenci Techniczni 40 m*
Inzynier materialowy 10 m?
Geodeta 10 m?
Pokdj konferencyjny 30w’
Magazyn 20m®
Korytarz, kuchnia i toalety 20m’

3.7 Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma Biuro Inzyniera o powierzchni 30 m® (wraz z wyposazeniem) w
okresie Gwarancji, tj. pomieszczenie dla Inzyniera, pomieszczenie dla Inzyniera oraz pomieszczenia
sanitarne.

4. UMEBLOWANIE 1 WYPOSAZENIE

4.1, Wykonawca wyposazy Zaplecze InZyniera w meble i sprzet wymieniony w tej Klauzuli i utrzyma je w

dobrym stanie na czas postanowiony w Kontrakcie.

4.2, Meble biurowe oraz potrzebne elementy urzadzenia.
L. Wykonawca winien uwzglednié wszystkie te elementy, ktére sa wymienione w tym zalaczniku oraz
kwotach podanych w Przedmiarze Robdt. Wyposazenie musi byé nowe, nalezy je dostarczyé w momencie
rozpoczgcia Kontrakty,
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II. Kazde urzadzenie elektryczne musi by¢ dostarczone wraz z wtyczka z bezpiecznikiem o odpowiednio
dobranej wartosci opornosci.

HI. Wyposazenie przeciwpozarowe powinno by¢ zapewnione w kazdym pomieszczeniu, zgodnie z
wymaganiami Strazy Pozamej i lokalnych przepisdw oraz Inzyniera

42.1. Nalezy dostarczy¢ nastgpujace urzadzenia i elementy wyposazenia i umeblowania:
Biuro: Ilosé
- szaly biurowe szerokodei 0,90 m
- szafy metalowe zabezpieczone
- biwko 1,60mx 1,60 m
- fotele obrotowe
- krzesta miekkie
- sto13,0mx2,0m
- biurko komputerowe 1,2 m x 0,6 m
- fawa 1,6mx 0,6 m
- fotele
- szafki kuchenne wiszace i stojace szerokosci 6,90 m
~  loddéwka pojemnoéei minimum 1001
- kuchenka gazowa czteropainikowa
- buile gazowe 11 kg
- c¢kspres do kawy
- zestaw $niadaniowy na }2 oséb
- wieszaki ubraniowe stojace i wiszace
- czajnik elektryczny bezprzewodowy
- wycleraczki

5. PODSTAWA PEATNOSCI

5.1, Dostarczenie biura Inzyniera (platne 70% po mobilizacji i 30% platne po likwidacji biura InZyniera)
uwzglednia wszystkie koszty zwiazane z wybudowaniem/wynaj¢ciemn bivra dla Inzyniera facznie z
instalacia wodna, sanitarna, grzewcza, elekiryczna, telefoniczna, oéwietleniows oraz drogami
dojazdowymi, parkingami dla samochoddw, chodnikami, wyposazeniem i meblami.

o«
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5.2. Utrzymanie biura InZyniera uwzglednia: utrzymanie budynkdw i instalacii w nalezytej sprawnosei
acznie z kosztami eksploatacyjnymi, utrzymaniem utrzymanie czystosci biura oraz niezbgdnym
zabezpieczeniem (bhp, p.poz.).

5.3. Likwidacja wyposazenia zaplecza i biura Inzyniera (o ile 10 konieczne) obejmuje odbaczenie i usuniecie
wszystkich instalacji z budynkéw, rozbidrke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie
urzadzenl i sprzetu we wskazane przez Inzyniera miejsce, oczyszczenie terem.

6. LABORATORIUM

6.1. Koszty wymaganych testow i badan laboratoryjnych, ktére maja byé wykonywane przez Wykonawce w
ramach wykonywania robét kontraktowych (zgodnie z ST) sa ujete w cenach jednostkowych
konkretnych prac. Testy i badania sprawdzajace, zlecane przez Inzyniera, beda wykonywane przez
laboratoria GDDKIA nieodplatnie. Koszt tych testéw bedzie ponosita GDDKIA.
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D-M.00.00.02 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1. Zaplecze Wykonawcy sklada sig 2 niezbednych instalaci, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drég
dojazdowych i wewnegtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

1.2, Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia odpowiednich wiadz na
urzadzenie zaplecza budowy.

2. PODSTAWA PLATNOSCL

2.1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy (platne 70% po mobilizacji i 30% platne po likwidacji), ktore
uwzglednia zainstalowanie wszystkich niezbgdnych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur placdw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robdét.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawey uwzglednia wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane =z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3, Likwidacja Zaplecza Wykonawcy uwzglednia usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych, i wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WY ZNACZENIE) TRASY 1 PUN KTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-
TOWARZYSTWO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych na
wszystkich drogach objetych niniejszym zleceniem w granicach opracowania, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowe; dia drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych i dojazdowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne polozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokodciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wysokos¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia, zostala okre$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzern i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszezen i
odksztalcen, a takze w miarg mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe- sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdbine wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Warunki ogéine stosowania materialéw

Warunki ogdine stosowania materialéw podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa;
- shipki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- bolce metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez InZyniera.

3. Sprzgt

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6lne”, pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoSciowyeh

Do wyznaczania trasy ipunktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet, ktéry bedzie odpowiedni dla
prawidiowego wykonania wymaganych robét.
4. Transport

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Wybér S§rodkéw transportu

$rodkiem transportowym dla sprzetu i materialéw moze byé samochéd dostawczy lub inny, gwarantujacy
przewozenie sprzgtu i materialéw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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5. Wykonanie robot
5.1, Ogoélne zasady wykonywania robét

Dgolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 5.

Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy ipunktéw
wysokosciowych powinny by¢ wykonane w zgodnosdci z obowiazujacymi Instrukciami Gléwnego Urzgdu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2, Osnowa realizacvina

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te beda zawierac:

- wspotrzedne XY punkidw istniejacej osnowy geodezyjnej trwale zastabilizowane] wzdluz projektowanych
drég,

- wykaz reperow

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania osnowy realizacyjne
odpowiadajacej nastgpujacym kryteriom:

- punkty osnowy powinny byé ziokalizowane w bezpodrednim sasiedziwie pasa drogowego poza Terenem
Budowy, tak, aby nie byty narazone na zniszezenie w trakeie jej realizacji,

- odleglo$é miedzy punktami nie powinny by¢ wieksze niz 300 m,

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3, Wyznaczenie trasy

Wyznaczeniu trasy podlegaja:

- osie drog krajowych,

- osie drog wojewodzkich,

- osie drog powiatowych,

- osie drog gminnych

- osie drég dojazdowych.

‘Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i odpowiadajacym
tym osiom punktow wysokosciowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Budowane jezdnie zostana wyznaczone (odtworzone) poprzez:

osie geometryczne kazdej jezdni,

przekroje poprzeczne.

Wspotrzedne XY punktéw gldéwnych tras sq zamieszezone w formie wykazu w Dokumentacji Projektowej
a wspolrzedne wysokosciowe ,,.Z” s3 opisane na przekrojach podiuznych i poprzecznych.

Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny by¢ przesunigte wigeej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczyé z dokladnodeia do 1 em w stosunku do rzednych w
projekeie,

Wytyczenie osi trasy powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Wyznaczenie przekrejow poprzeczaych i punktéw charakterystveznych

Wyznaczenie przekrojow poprzeczaych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw 1 wykopéw na powierzchni
tereny, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Nalezy réwniez wyznaczyé wszystkie inne charakterystyczne punkty (w planie i wysokosciowo) niezbgdne dla
potrzeb prowadzenia robdt.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiad wykonanie nasypéw i wykop6w o ksztalcie zgodnym
z Dokumentacjy Projektowa, Do wyznaczania nasypéw i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
Odleglosci migdzy palikami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglosé ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Nalezy rowniez wyznaczy¢ wszysikie inne charakterystyczne punkty (w planie i wysokedciowo) niezbgdne dla
potrzeb prowadzenia robot., W ramach tych prac nalezy m.in. wyznaczy¢ uksztaltowanie powierzchni
skrzyzowant (na podstawie plandw warstwicowych), zweryfikowad i uzgodni¢ z wlascicielami posesji
lokalizacje zjazdéw oraz wyznaczyé niwelete zjazdéw w dostosowaniu do uksztattowania terenu.

Jako materiaty do dokonania prac geodezyjnych nalezy rowniez wykorzystywaé pliki numeryczne przekazane
przez Projektanta (plany sytuacyjne) 2z rozwigzaniami projektowymi zlokalizowanymi w ukladzie
wspdlrzednych. Pliki w formacie AutoCAD (DWG lub DXF) MicroStation (DGN).
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3.5. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych (mostéw, wiaduktdw, przepustéw)

Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obicktu, w szczegdlnosci podpory mostow i
wiaduktdw.

Polozenie obiekta w planie nalezy okreli¢ 2 doktadnoscia okreslona w pke 5.3.

6. Kontrola jakogei robét

6.1, Ogoéine zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosei robdf podane w ST DM.00,00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 6.
Kontrolg jakosei prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy ipunkiow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycamych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarewych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
a) of drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych ikrzywiznach w poziomie oraz co
najnmiej co 200m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciows nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosdci budowanego odcinka,
¢) wyznaczenie nasypéw i wykopow nalexy sprawdzi¢ taéma i szablonem z poziomnicg co najmniej w 5
miejscach na kazdym kilometrze oraz w migjscach budzacych watpliwosci.
7. Obmiar robét

7.1, Ogélne zasady obmiarn robdt
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdine", pkt 7.

7.2. Jednostka chmiarewa

Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej ipunktow
wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbidr robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w §T DM.00.00,00 "Wymagania ogélne”, pki 3.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie zDokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomitary zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéhi z kontroli geodezyinej, ktore Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena lkm (kilometra) odtworzenia trasy i punktéw wysokoéciowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- zakupienie i dostarczenie materialéw do stabilizacji osnowy 1 osi trasy,

- zatoZenie osnowy realizacyjnej,

~ odtworzenie osi trasy drogi giéwnej oraz innych drég zgodnie z danymi wg Dokumentacji Projektowej,

- utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno-wysokoséciowych w trakcie robot,

- wymaczenie przekrojéw poprzecznych oraz polozenia obiekidéw mostowych (mostow, wiaduktow,
przepustdéw) zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wyznaczenie wszystkich pozostalych punktéw charakterystycznych niezbgdnych dla potrzeb prowadzenia
robot budowlanych (np. plaszczyzny skrzyzowan),

- wymaczenie zjazddw na posesje lezace wzdiuz drogi (razem z uzgodnieniem z wladcicielami posesji
lokalizacji zjazddw oraz wyznaczeniem niwelet zjazdéw w dostosowaniu do uksztattowania terenu),

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
Nie wystepuja.
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10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z péZniejszymi
zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK, 1979

7. Wrytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK, 1983,

9. Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw,
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D.01.02.61/01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNE] WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO

1.2. Z.akres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecanin i realizacji
Rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z:

—  Wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanymi pasami drogowymi i drogami serwisowymi,

~  Wycinke drzew i1 krzewéw kolidujacych z uzbrojeniem technicznym terenu,

Uwaga: Szczegblowa lokalizacje drzew i krzewow do wycinki zamieszezono w Dokumentacji Projektowej,
Projekeie Gospodarki roélinnoscia istniejaca.

1.4, QOkreslenia podstawowe

Stosowane okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyezace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnod¢ z dokumentacia
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bhp odnosnie wycinki drzew,
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt [.5.

" 2. MATERIALY

2.1. Qgodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogéine”, pkt 2.
Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1, Osolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3,

3.2. Sprzet do usuwania drzew i KrzewGw

1. Roboty zwiazane z wycigciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonaé fancuchows pila
spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dofu po wyciagnigtym
priv, mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakeeptowanego przez
Inzyniera.

3. Roboty zwiazane z przewrdceniem odeietego drzewa, odeiggnieciem go oraz wyrwaniem odciglej czeSei pnia
wraz z korzeniami, mozna wykonaé dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Roboty zwiazane z karczowaniem krzewdw mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
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4.2. Transport drzew, karpiny, galezi

Pocigte drewno przewozone moze byé dowolnymi Srodkami transportu.
Pocigte kloce nalezy ulozyé réwnomiernie na calej powierzehni ladunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w 8T D-M, 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2, Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady oczvszczenia terenu z drzew I krzewdw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew 1 krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowanin.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacii projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow,

Wycinke drzew w wiadciwoéciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez InZyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasyp, teren
nalezy oczyéci¢ z roélinnodei, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$é czgdei organicznych w
gruntach nie przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2 %.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyécic¢ tak, aby czgdei roélinnosci nie znajdowaly si¢ na glgbokosei do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkeie 5.2.2.
Roglinno$¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przezaaczona do usunigeia, powinna byé przez Wykonawcee
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosds, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

3.2 2. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewdw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem

nastepujacych przypadkéow:

a) W obrgbie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istnigjaca rzedna terenu w tym migjscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzehni skarpy
nasypu. Prie pozostawione pod nasypami powinny by¢ éciete nie wyzej niz 10 om ponad powierzchnig
terenu, Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenn pod podstawg nasypu,

b) W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny byé
$ciete rowno z powierzchnig skarpy albo poniZej jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeni¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D--02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wykonawca ma obowiazelk prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartoéé jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej whasciwosci w czasie robot.

W przypadkach watpliwoéci co do konieczno$ci wycigcia drzewa lub krzeww, gdy w projekcie gospodarki

drzewostanem przyjmowano ich zachowanie, ostateczna decyzja musi by¢ podjgta w terenie w trakcie realizacji

projektu modernizacji drogi za zgoda Inzyniera.

3.2.3. Zniszezenie pozostalosel po usuniete] roslinnosei

Sposéb zniszczenia pozostalo$ci po usunigtei roslinnoéci powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami InZyniera.

Jezeli dopuszezono rozdrobnienie galezi oraz kory drzewnej za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposéb
wykonaniz powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuxyteczne pozostalodci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie roélinnodei usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek
zadbadé, aby odbylo sig¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczefistwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacej intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoriczeniu
spalania ogieni powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czgsci.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania fub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalania stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez InZyniera,
w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostaloéci po spaleniu powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli pozostaloéé po
spalaniu, za zgoda InZzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwa,
gruntu o grubosei co najmniej 30 c¢m i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostalodci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami adwadniajacymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przepltyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1, Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D--M. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwiazanych z usunigciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega wizualnej
ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidlowoéé skladowania pocigtego drewna na skladowisku. Drewno powinno byé
sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzadkowany.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelniaé odpowiednie wymagania okre§lone w ST D-
02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady dotyezace obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 szt. (sztuka) dla karczowania drzew,

— 1 m* (metr kwadratowy) dla karczowania krzakéw, lasu i sadéw.

Obmiar nie powinien obejmowaé roélin usunigtych niezgodnie z Projektem Gospodarki Roslinnoscia Istniejaca.
Wszelkie wycinki drzew i krzewow niezgodne z Dokumentacja lub poleceniami Inzyniera beda traktowane jako
zniszczenie roélin podlegajace koniecznosci odtworzenia przez Wykonawce zgodnie z ST-09.01.01. ,,Ochrona
drzew w czasie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady dotyezace odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

8.2. Odbiér rob6t zanikajaeych i utegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogaéine wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Phatno$¢ za 1 sztuke wycinki drzew i 1 m® karczowania krzew6w i lasu nalezy przyimowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jako$ci wykonania robot.

Cena jednostek obmiarowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot,

— mechaniczng wycinke drzew,

— mechaniczne karczowanie pni,

~  odciecie gatezi od diuzycy,

~  zaladunek i odwiezienie dhuzyc,

— zaladunek i odwiezienie karpiny i gatezi,
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- utylizacja pozostalosci,

- zasypanie i zaggczeczenie doléw po karpinie,

— usuniecie krzewéw i ich odwiezienie oraz utylizacja,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2.  Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 .
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1.  WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacii Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t ziemnych w wykopach,
Zgodnie z zakresem ustalonym w Dokumentacji Projektowej:

— wykop z transportem urobku na nasyp,

— wykop z transportem urobku na odklad.

1.4. Ohkreélenia podstawowe
1.4.1  WyKop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowane)

przestrzeni powstatej w wyniku usunigeia z niej gruntu,

1.42. Odklad - miejsce odwiezienia gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.3  Gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzedne] robdt ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.44. Pozostale okreslenia podane wniniejszej ST sa zgoudne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne”, pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine", pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. QOgdlne wymagania dotyczace robit
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00.”Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Qgolne zasady wykorzystywania gruntéw,

Material wystgpujacy w podlozu jest gruntern rodzimym charakteryzujacym sie okreslona w badaniach
geotechnicznych grupa nosnosci G, + G, Grunt w podiozu moze by¢ podiozem dla nawierzchni lub powinien
by¢ ulepszony zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST,

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00,00 "Wymagania ogéine”, pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonywania wykopdw

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprzet:

koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

spycharki gasienicowe,

tadowarki,

réwniarki samojezdne,

Sprzet uzywany w robotach ziemmych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyska¢ akceptacje
Inyniera.
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4. TRANSPORT

4.1, Qgdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoline wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine™, pkt 4.

4.2, Transport gruntn

Wybor $rodkéw transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetodel, sposobu odspajania
i zaladunku oraz do odleglodci transportu,

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za fransport, o ile zwickszone odleghosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pis$mie przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transporiu z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenstwa zar6wno w obrebie terenu budowy jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonywania rebot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzié zgodnosé
rzednych terenu z Dokumentacia Projektows.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inzyniera,

5,2.2. Wykonawea, przed przystapieniem do wykonywania wykepdw. powinien:

— za pomocg palikéw wyznaczy¢ w terenie krawedzie skarp wykopdw na przecigciu z terenem w migjscach

zgodnych z lokalizacjq przekrojéw poprzecznych,
—  zdjaé humus,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST D.01.01.01. i ST D.01.02.02 oraz poleceniami Inzyniera.

5.3. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych i wykopdw

Niezaleznie od budowy urzadzen odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonaé wykopy tak,
aby powierzchniom gruntu nadawaé wcalym okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich trwalg nieprzydatnosé,
Wykenawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich grunmtem przydatnym. Koszt tych Robét
ponosi Wykonawca.

Jezeli wirakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), badZ niewypaly czy wykopaliska, wowczas roboty nalezy
przerwad i powiadomic o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnoénie kontynuowania robét.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robo6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,

5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1 Wykonywanie wvkopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopnin przydatnosci do
budowy nasyp6éw byly odspajanie oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacych ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio whbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasypéw sa dopuszczalne tylko wéwczas, gdy
w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozloZenie i zageszezenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspajaé do glebokoéci okoelo 0,5m powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.4.2.  Skarpy wykopdw
Sposéb wykonania skarp wykopow iskarp rowéw powinien gwarantowaé ich stateczno$§é w catym okresie
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prowadzenia robét, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidiowego ich wykonania - niezgodnego z Dokumentacja
Projektowa, obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopéw oraz nieréwnoéci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01 pkt 5.7.

5.4.3. Row

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Szerokos¢ dna i glebokos$¢ rowu nie
moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigeej niz 5 cm.

5.5, Zageszczanie gruntéw w wykopach

Zageszczanie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartoéci wskazZnika zageszezenia (Is), podanego w tablicy 1.

Wskaznik zaggszczenia Is, bedzie wyznaczony na podstawie badan ggstosel objgtosciowej szkieletu gruntu (Pd)
wg

BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds)
szkieletu gruntu okreglanej laboratoryjnie dia danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Wymagane wartodci wskaznika zageszezenia Iy w podiozu wykopéw, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1. Wymagane warto$ci wskainika zageszczenia Iy w wykopach {podloze)
Strefa korpusu Minimalna wartoéé I dla Minimalna warto$é¢ Isdla
{podioza) drogi o kat. ruchu KR; - KR, drogi o kat, ruchu KR, — KR,
Garmna warstwa podloza w wykopie (20 cm) 1,00 1,60
Na glebokosei od 20 do 50 cm od powierzehni
! 1,00 0,97
robot ziemnych

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Ig lub wtornego modulu odkszialcenia E, powinna by¢ zgodna z norma
PN-8-02205 ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania.”

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika zaggszezenia
15, to przed utozeniem konstrukeji nawierzehni, podioze nalezy dogesci¢ do wartesei I podanych w tablicy 1.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie wtdrmego modutu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-8-02205.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 6,

6.2, Kontrola wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na konfrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji pkt. 5 oraz w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéine zasady obmiara robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 7.
1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1m’ (metr sze$cienny) wykonania rob6t w wykopach z transportem na nasyp,
b} 1 m’ (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach z transportem na odklad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 *Wymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 oraz PN-S-02205 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST DM.00.00.00 *Wymagania ogdlne”, pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét ziemnych w wykopach wg pkt. 7.2.ai 7.2.b.obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~ oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na ¢zas jego wykonywania,

~ profilowanie dna wykopu i skarp,

—  zaggszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badait wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

— rozplanowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
i PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Normy i dokumenty powolane przy normie PN-S-02205.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techaiczmej (ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu rob6t ziemnych w nasypach,
zgodnie z zakresem unstalonym w Dokumentacji Projektowej:

- nasypy z gruntu uzyskanego z wykopu

- nagypy z gruntu pozyskanego pozyskanego z dokopu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1  Nasyp - budowla wykonana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
speliajaca warunki statecznosei i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od §rodkéw
transportowych i urzadzen na korpusie drogowym..

142 Wysoko$é nasypu —roznica rzgdnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.43  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét ziemnych, lecz
w obrgbie pasa robét drogowych.

1.44  Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych,

1.4.5  Podioze nawierzchni — grunt rodzimy Jub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni
do glebokodci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokoéci 1 m od zaprojektowanej powierzchni
robét ziemnych.

1.4.6  Podioze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktérej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.477  Skarpa — zewngirzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wladciwosdei gruntu i lokalnych uwarunkowadi.

148  Wskaznik zaggszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg

WZOru:
P w ktdrym:
I == Pa-  gestosC objgtodciowa szkieletu zageszezonego gruntu {Mg/m"’],
5P i Pé-  maksymalna gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej,

okre$lona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie znormg PN-B-04481, shizaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].

-

149  Wskainik r¢
okreslona wg wzoru:
U=4d60/d10
w ktérym:
d60 — érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu,
d10 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu,
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1.4.10 WskaZnik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
E
| =2
O
El
gdzie:
E; — modu} odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciaZeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-§8-02205,
E, - modul odksztalecenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205.

1.4.11 Pozostate okredlenia podane wniniejsze] ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00,00.00 "Wymagania ogdine", pkt 1.4

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1, Warunki ogéine stosowania materiaiéw

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania iskiadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2 Grunty uzyskane z wykopdw

Grunty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205,

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi beds
wykorzystane do budowy nasypdw po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inzyniera, za wyjatkiem
gruntéw okreglonych jako nienadajace sie do wbudowania w nasyp i przeznaczone do przewiezienia na odklad,
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne, to wszelkie takie czedci nasypu zostana przez
Wykonawcee usunigte na jego koszt i wykonane powtérnie z gruntéw o potwierdzonej przydatnosei.

Niezaleznie od przedstawionej w Dokumentacji Projektowej przydatnodei gruntéw z pasa robdt do budowy
nasypow, Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw, celem potwierdzenia ich przydatnoéei do budowy nasypdw, zgodnie z PN-8-02205.

3. Sprzet

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 3.

3.2. Sprzet do zaggszezania

Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwodci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
fransporty, whudowania i zageszczania,

Do zaggszczania nasypdw nalezy uzywac:

— walce ogumione,

-~ walce i ptyty wibracyjne,

—  ubijaki mechaniczne.

Dobdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzajn gruntu i grubosdei zageszezanej warstwy. Dobér sprzetn
zageszezajacego Wykonawca ustali doéwiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Kazdy
inny rodzaj sprz¢tu zageszezajacego zaproponowany przez Wykonawee powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4,2, Transport gruntu

Wybdr srodkéw transportu oraz metod {ransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiaku),
jego objetosci, technologii edspajania i zatadunku oraz od odleglodci transportu.
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Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno
w obregbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny
spetni¢ wymagania podane w D-M.00.060.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zwigkszenie odleglodei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezenn Wykonawcey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wezedniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine”, pkt 5.

5.2, Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy¢ roboty
preygotowawcze, okreslone w Dokumentacii Projektowej oraz w 8T D.01.01.01, ST D.01.02.01, ST D.01.02.02,
ST D.01.02.03 1 ST D 01.02.04.

5.3. Zageszezanie gruntéw w podlozu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaZnik zageszezenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podloza nasypu, do giebokofei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢é wskaznika zapgszczenia jest
mniejsza niz okre$lona w Tablicy 1, Wykonawca powinien doggéei¢ podioZe tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo speione.

Tablica 1. Minimalne wartogei wsk. zageszezenia dla podloza nasypéw do glebokosei 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy o wysokosci Minimalna wartos$é Is dia drdg:
kat. ruchu KR;- KR, kat. ruchu KR;- KR,
do2m 0,97 0,95
ponad 2 m 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nosno$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205.

5.4. Wrykonywanie nasypow

5.4.1. Zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego iprofilu podiuznego, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z grumtéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny byé wznoszone rownomiemie na calej szerokosei.

b} Grubog¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéei od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zageszezania, Przystapienie do wbhudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic
dopiero po stwierdzenin przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢} Grunty o roznych wiasciwodciach nalezy wbudowywad w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalexy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszezalnego
(o wspélezynniku Ko < 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 % = 1 %, Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) JeZeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona pozaz nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poélizgu w gruncie tworzacym nasyp.

) Grunt przywieziony w imiejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopudcié czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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3.4.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustn z jednakowych, dobrze
zageszezonych poziomych warstw grunta.

5.4.3. Poszerzenie nasvpu

Przy poszerzeniu istiiejacego nasypu nalezy wykonaé w jego skarpie stopnie. Wyciecie stopni obowiazuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleglych czedci nasypu, wykomanych z gruntéw o réznych
whasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gramtéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagniecie
wymaganego wskaZnika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$é gruntu
przekracza wartos¢ dopuszezalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnodei optymalne] o wigeej niz 10 % jej
wartoéc, .

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem
i powtdrnym zageszczeniem nie wolno ukladaé nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaskceptowany przez Inzyniera:

W okresie deszczowym nie naleXy pozostawiaé niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezapegszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagedcid w czasie
zaakceptowanym przez InZyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

3.4.5. Wykonvwanie nasvpow w niekorzystnych warunkach atmosferveznych

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przewilgoconych (W>W,), zamarznigtych i przemieszanych ze éniegiem lub
lodem oraz w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecia w nasypie wymaganego wskaZnika
zageszozenia.

5.4.6. Formowarnie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pochylenie skarp nie powinno
si¢ rozni¢ od projektowanege o wigee} niz 10% jego wartodci wyraZonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nieréwnofei na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze lata 3-
metrowa, Wyprofilowane skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczyé przed erozja zgodnie zDokumentacja
Projektowa i ST D.06.01.01.

5.5. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozenin, powinna byé¢ zageszezona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

J.3. 1. GrubosS¢ warstwy

Gruboié¢ warstwy poddanej zageszczanin oraz liczbe przejéé maszyny zageszcezajacej zaleca sie ustalié
do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

3.5.2. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych * 2 %,
— w grunfach mato i §redniospoistych +0%, -2 %,

Sprawdzenie wilgotnego gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.

3.5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstw nalezy okreli¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszozenia, lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wg normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokodei korpusu spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ I, dla drég

kat. ruchu KR;- KR, kat. ruchu KR;- KR,

Gérna warstwa o grubodei 20 om 1,00 1,60

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokodci od niwelety robét
. 1,00 0,97
ziemnych: - 0,2 do 1,2m

Warstwy nasypu na glebokosei od niwelety robét ziemnych

ponizej: - 1,2 m 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io okre$lonego zgodnie z norma PN-S-
02203.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw , pospolek i piaskéw: - 2,2 przy wymaganej wartosci I = 1,0;

- 2,5 przy wymaganej wartoéci Is < 1,0.
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw -
2,0,
¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwiezlych) — 3,0.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszezenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodei optymalnej i powtérnie zageéci€. Jezeli powtdrne

zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowne préby prawidlowego zageszczenia

warstwy.
5.6. Dokladnos$¢ wykonywania nasypéw

Przy wykonywaniu nasypéw obowiazuja nastepujgce wymagania:

- szeroko$¢ nasypu nie moze réznié sig od szerokoscei projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraZznych zataman,

— rzgdne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekraczad + 1 cmi— 1 cm,

— pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancja £ 1%,

— pochylenia skarp nasypOw nie moga réznié¢ si¢ od projektowanych o wiecej niz £ 10 % ich wartoéci
wyrazonej tangensem kata,

- wybrzuszenia i wklgsnigcia skarpy nie moga byé wigksze niz 10 cm przy pomiarze tata 3 m,

~ spodek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz
—3 cm lub + lem.

Styk dwdch przylegtych czgéei nasypu wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni.

5.7, Probue zapeszezenie

Odcinek dos$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2 powinien byé
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokoécei od 3,5
do 4,5'm kazde. PoszczegOlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$é z tym, ze
wszystkie musza miescié si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnoéé gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podana w punkeie 5.5.2. Grunt ulozony na poletku wedhug podanej
wyz2ej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszezenia nalezy wykonaé co najumniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeéci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia 2 wymaganiami podanymi w punkcie 5.5.3. dokonuje si¢ wyboru sprzetu i
ustala sig potrzebna liczbg przej$¢ oraz grubosé warstwy rozkladanego gruntu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.___Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakodci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 6.
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0.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

a) badania przydatnoéci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

¢) odwodnienie nasypu

6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w

korpus ziemny, pochodzacej z nowego #rddla, jednak nie rzadziej niz 2 razy na calo$é robét. Kazde badanie

powinno okreglaé:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czedei organicznych, metoda chemiczna przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,

- zawarto$¢ siarczandw, mozna okreslaé dowolna metods, zapewniajaca uzyskanie wyniku doktadnosei nie
mniejszej niz ito, 1 %,

- wilgotno$é naturalna, wg PN-B-04481 ,

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestosé objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicg plynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilamo$¢ bierng, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

- wskaznik filtracji wgBN-76/8950-03.

6.2.2. _Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeodlnveh warstw

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci 2k.’:lzd':aj warstwy i jej wilgotnosei przy zageszezaniu, badania nalezy prowadzié nie rzadziej niz raz
na 500 m*,

d) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku moduléw

odksztalkcenia ly z warto$ciami okredlonymi w pkt 5.5.3.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy

nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera w dokumentach stanowiacych

zalacznik do Dziennika Budowy. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

—  jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy (1),

—  jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy (w przypadku okreslenia pierwotnego i wibrnego modutu
odksztalcenia).

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary obejmuja kontrole:

-~ prawidlowoéci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnodei wykonania skarp,

~  szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokodci korony korpusu na poziomie wykonywanej

warstwy grunty z szerokoscia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych korpusu okre§lonych w
Dokumentacji Projektowej.

7.  Obmiar robdt

7.1, Ogéine zasady obmiarn robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szecienny) wykonania robét w nasypach:
a) Z gruntu uzyskanego z wykopow na trasie,
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b) z gruntu pozyskanego z dokopu.

8.  Odbiodr robdt

Ogélne zasady odbiomu robdt podano w ST D-M.00.00.00 " Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 oraz z PN-5-02205, daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnoscei

Ogolne- ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogdine"” pkt 9.

Cena 1 m® wykonania robét ziemnych w nasypach obejmuje:

—  prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— schodkowanie skarpy istniejacych nasypdéw (poszerzenia korpusu drogi), zgodnie z lokalizacja wg
Dokumentacji Projektowej,

— wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, warstwami wraz z zageszczeniem 1 zgodnie z
wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadanijem im spadkdw i pochylefi zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
8T,

— odwodnienie terenu w czasie trwania robét,

—  koszty pozyskania gruntu z dokopéw,

—~  prace pomiarowe i oznakowanie robét,

-~ odspojenie gruntu w dokopie,

~  transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

—  dowbdz wody,

—  whbudowanie gruntu uzyskanego z dokopu, warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

— profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

—  rekultywacje dokopu,

—  przeprowadzenie wymaganych przez S T badan laboratoryjnych, dotyczacych wiasciwoséei wbudowanych
gruntow i wskaznika zaggszcezenia poszezegdlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

4 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutn odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza

przez obciazenie piyta.
6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe;, Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.,
7. BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
8. BN- 76/8950-03 Badania hydrologiczne: Obliczanie wspdlczynnika filtracji gruntéw sypklch na
podstawie

uziarnienia i porowatodci.

10.2.  Inne dokumenty

9. Normy i materialy wyszczegdinione w PN-S-02203,

10. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadag¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz, U. Nr 43 z dnia 14
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D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszezeniem podioza- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE] WE WSI GRABCE-
TOWARZYSTWO

1.2, Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.
1.2.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem profilowania koryta
przeznaczonego do ulozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach robét opisanych w ppkt. 1.1. niniejszej
SST.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszezonymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robot
Patrz w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERITALY

- nie wystepuja

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloZa powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersainych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki  z lemieszeém ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcdw statycznych, wibragyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu podloza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace fransportu zawarte sg w SST D-02.01.01,,Wykonanie wykopow w gruntach 1-V
kategorii.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podane w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystgpienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszezenia podloza bezpodrednio przed rozpoczgeiem robét
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesnigjsze przystapienie do profilowania i zaggszczania
podioza i wykonania tych robdt z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgeda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszezonym podlozn nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukeji nawierzchni.

5.2, Profilowanie podloia

Przygotowane w ramach robdt ziemnych podioze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadkd, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podeczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu w celu
udcislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nosdnodcei
podioza G;. '
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Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanjeczyszczeft, blota lub
gruntu, ktory ulegt nadmierneron zawilgoceniu,

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 em wyzsze niz, projektowane rzedne podloza.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesdeié 3-4 przejéciami
éredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3, Zageszczenie podloia

Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.. Zaggszczanie podloZa nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszezenia I, = 1,00 wedlug normalnej préby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre§laé zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnoéé gruntu podloza podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od —20%
do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloia

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozs nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioZze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszenin podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogolne"pkt. 6.

6.1, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan okresli Inspekior Nadzoru.

6.1.1. Szerokos¢ profilowanego podloza
Szerokos¢ profilowanego podloza nie moze rézni€ sig od szerokodci projektowanej o wigeej niz+ 10 cmi- 5 cm.

6.1.2. Rodwnosé
Nieréwnodci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie moga
przekraczac 20 mm,

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa  z tolerancja +
0,5%.

6.1.4, Rzedne wysokoSciowe
Rézmice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lemi-2om

6.1.5. Zageszozenie
Wskaznik zaggszezenia okrestony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6, Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy badaé wg PN-77/B-06714/17. Wilgomosé gruntu podioza powinna byé
réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja £ 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtome zageszezenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podioza,
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiorn Robét pedanoe w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. _

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt. 9,
Cena jednostkowa wykonania 1 m* podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad ,

- profilowanie dna koryta lub podloza,

— zageszozenie,

— utrzymanie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi : 9218 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Omaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu,

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i lata,
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D.064.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO

1.2. Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych (ST)

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynno$ei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

a) oczyszezenie warstw konstrukcyjnych,

b) skropienie warstw konstrukeyjnych niebitumicznych,

¢} skropienie warstw konstrukcyinych bitumicznych,

Zakres wystepowania oczyszczenia i skropienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST D-M.(30.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5, Og6ine wymagania dotyezace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniatmi InZzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogéine stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi wedlug zasad niniejszej ST sa;
2.2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

Asfaltowa emulsja kationowa sredniorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1999, Zeszyt 60.

2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 60.

2.2.3. Wymagania dla asfaliowe] emulsii kationowej szybkorozpadowej i Sredniorozpadowef
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i éredniorozpadowe powinny speinia¢ wymagania podane w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i $redniorozpadowej do wykonania
skroplenia warstw nawierzchni.

Wymagania
Lp. | Wyszczegolnienie wiaSciwosci | Szybkorozpadowa | Sredniorozpadowa
: Kl1-60 K2
1. Zawartos¢ lepiszcza, % 58-62 50-70
2. Lepkosé wg Englera, E 3-15 >3
3. Jednorodnos¢ @0,063 mm, % <0,10 <0,10
4. Jednorodnosé 330,16 mm, % <0,25 < 0,25
5. Sedymentacia, %o <350 <50
6. | Przyczepno$é do kruszywa, % =85 > 85
7. Indeks rozpads, g/100g <90 80-130

2.2 4. Skladowarnie emulsji

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywa¢ w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostgpern wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:

czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 miesigey od daty jej produkcji,

ternperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

Przy przekazywaniu emuisji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1 QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchni

Do oczyszozenia warstw nawierzchni nalezy stosowad nastgpujacy sprzet:

szezotki mechaniczne (zaleca sie urzadzenia dwuszcezotkowe z mozliwoscia odpylania),
sprezarki,

zbiorniki z woda,

szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3, Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢é skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametréw: temperatury, cisnienia, obrotéw pompy
dozujace} lepiszcze, predkodci poruszania si¢ skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewniaé rozkiadanie lepiszcza z tolerancja 10 % w stosunku do ilosci zalozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Nalezy réwniez sprawdzié, przed spryskaniem, ilodci rozidadowego lepiszcza.

Skrapiarke uznaje si¢ przydatna, jezeli ocenione przez Inzyniera ilodci rozkiadanego lepiszeza réinig si¢ nie
wigcej niz £10% od zalozonej ilodei.

4. TRANSPORT

4.1, QOgdlne wymagania dotyczace fransportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport emulsii

Transport emulsji powinien odbywa¢ sig w cysternach samochodowych. Dopuszcza sig stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz Im’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢
czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszezy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2, Oczyszezenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych,
a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych,
Zanieczyszczenia stwardniale nie dajace sie¢ usunaé mechanicznie, nalezy usunaé recznie za pomocy
dostosowanego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie mozna
oczyscié sprezonym powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢é oczyszczona. Skropienie mozna rozpoczaé po akeeptacji jej
oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi prébne skropienie w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych rgcznie przy uzyciu weza z dysza
rozpryskows. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do calkowitego
rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac sie jakikolwick ruch kolowy. Do
czasu ukiadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiona powierzchnie,
dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany. Temperatura emulsji asfaltowej przy skropieniu powinna
miesci¢ sig¢ w przedziale 20 do 40°C.

5.3.1. Skropienie warsiwy niebitumicznej

Skropienie warslwy niebitumiczngj - z kruszywa iamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonaé
emulsja sredniorozpadowa w itosci od 0,5 do 0,7 kg/m? (ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji). Ulozenie
nast¢pnej warstwy — po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.3.2. Skropienie warsiwy bitumicznej

Skropienie nalezy wykona¢ emulsja szybkorozpadowa dla warstwy wiazace] oraz podbudowy z betonu
asfaltowego. Przy skrapianiu, szczegdlnie nowo ulozonych warstw, nalezy przestrzega¢ zasady skrapiania jak
najmniejsza iloscig emulsji. Utozenie nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Zalecane ilodel asfaltu po odparowaniu wody z emulsii asfallowej:

a) 0,3-0,5 kg/m dla skropienia podbudowy bitumicznej,

b) 0,1-0,3 ke/m* dia skropienia warstwy wiazacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogpdlne zasady kontroli jakodci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci lepiszeza

Ocena jakosci lepiszeza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna byé oparta na $wiadectwie
zgodnodei producenta. W przypadku braku $wiadectwa zgodnosei Wykonawca powinien przedstawié wiasne
badania. Wykonawca ma obowiazek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepiszcza lepkosé wg PN-77/C-04014,

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszezenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokladnoéci wykonania tej roboty.

6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole iloci rozkladanego lepiszcza zaleca sic
przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci
rozkladanego lepiszcza i kruszywa” (zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992.02.03).

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSI GRABCE-TOWARZYSTWO

50




D-04.03.01-88T

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.

1.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

1 m* (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyijne;j,

I m* (metr kwadratowy) skropionej emulsja asfaltowa powierzchni warstwy niebitumicznej,
1 m® (metr kwadratowy) skropionej emulsja asfaltowa powierzchni warstwy bitumiczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qgdélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogobine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosdei pedano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymaganiz ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena lm® (metra kwadratowego) oczyszezenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

przygotowanie robdt i ich oznakowanie,

mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem
Sprezonego powietrza,

reczne oczyszezenie ze stwardnialych zanieczyszezen.

Cena 1m” (metra kwadratowego) skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
przygotowanie robot i ich oznakowanie,

zakup i dostarezenie lepiszeza i napemienic nim skrapiarek,

skropienie powierzchni warstwy emulsja,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

b PN-TT/C-04014 Przetwory nafiowe. Oznaczanie lepkoscl wzglednej lepkosciomierzem Englera.
2. PN-66/C-04400 Ropa naflowa i przetwory naftowe. Pobieranie probek.

3. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartoéci wody metoda destylacii.

10,2, Inne dokumenty

4., Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Instytut Badawezy Drog i Mostow,
Warszawa 1999, Zeszyt 60

5. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza i kruszywa” (pismo GDDP-6.3.a-
551/5/92 z dnia 1992.02.13).
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie dia PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE] WE WSI GRABCE-
TOWARZYSTWO

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacii robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacia

Roboty obejmujg wszystkie czynnofci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie warstwy podbudowy =z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosei 10,1520 i 22 cm, zgodnie z lokalizacia wg
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wiadciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Pozostale okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

.5, Ogélne wymagania dofyczace rohét

(gdlne wymagania dotyczace robot padano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogdline stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padano
w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-$-06102.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa , okreslona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa na podbudowg zasadniczg.

Do warstwy podbudowy zasadniczej preferowane jest kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubodci warstwy ukladanej jednorazowo,

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speiniaé wymagania podane w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. Wyszezegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wediug
Kruszywa lamane
Podbudowa
zasadnicza
1 |Zawartoé¢ ziarn maiejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 10 PN-B-06714-15
2 [Zawartos¢ nadziamna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 |Zawarto$é zanieczyszezen organicznych, %e(m/m), nie
wigcej niz | PN-B-06714-26
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda I lub I wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
6 |Scieralno$¢ w bgbnie Los Angeles
a) $cieralnosé catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz: 35 PN-B-06714-42
b} §cieralnodé czedciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie
wiecej niz: 30
7 |Nasiakliwosé, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornoéé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
% (m/m) nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19
9 iRozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie
wiecej niz - PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
10 |Zawartos$é zwigzkéw siarki w przeliczenin na SO;, %
(m/m), nie wiecej niz I PN-B-06714-28
| Wskazniki nodnosci w,,s mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszcezeniu Is 2 1,00 80 PN-8-06102
b) przy zageszezeniu Is > 1,03 120
2.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode w iloci zapewniajace] wladciwe zageszezenie kruszywa wg PN-
88/B-32250..

2.4. Zrédla pobora materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédel uzgodnionych izatwierdzonych przez
Inzyniera. Przed rozpoczgciemn robdt, Wykonawea powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki  badan
laboratoryjnych facznie z projektowang krzyws uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.,

3. SPRZET

3.1, Qego6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
rowniarki lub ukfadarki kruszywa do rozkiadania materiatu,

walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne,

zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien sie odbywac w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszezeniu i rozsegregowaniu,
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Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczyé przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podloia

Podloze pod warstwg podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
ulepszonego podioza. Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w odpowiedniej ST.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszezegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce whudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$é warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wynosi: 10,15,20 i 22 cm. Podbudowa o grub. Do 20 cm moze byé uktadana w jednej warstwie.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych, Rozpoczgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotrios¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernic nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanic i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okrelona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
noénosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11,

Przyjeto wskaznik nognosci:

- dla drogi nr 50 — 120

- dla pozostaiych drég - 80

5.8, Odcinek prébny
Decyzje o koniecznodci ewentualnego wykonania odcinka probnego podejmie Inzynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych
Z niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakogei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiadciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwod¢ oraz zakres badai podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwosé badah kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
famanego siabilizowanego mechani::
Czestotliwoéé badan
LIRS Wyszezegdlnienie badan Minimalna liczba badan na |Maksymalna powierzchnia
]  Jziznns] dzialos robocze]  jpodbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m%)

1 |Uziarnienie kruszywa 2 600

2 |Wilgomo$é kruszywa 2 600

3 {Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”

4 |Badanie wladciwodci kruszywa wg tab. 2|  dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczemiem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane InZzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancja +10% - 20%.

Wilgotnod¢ nalezy okredli¢ wediug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywag si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika Zaggszczenia.
Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedfug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo. kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen
Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modulu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

i

EF <22
=F

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS o drednicy 300 mm. Koficowe obciazenie powinno wynosié
0,45 MPa. Obliczenic wynikéw wg wzoru:

3A
E=2-PxD

4As
w ktérym:
Ap —roznica naciskow w megapaskalach
A's -~ przyrost osiada odpowiadajacy tej réznicy naciskow, w milimetrach
D —érednica piyty w milimetrach
6.3.5. Wiladciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badari peinych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnodci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geomefrycznyvch podbudowy

6.4.1, Czestotliwa$é oraz zakres pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp. |  Wryszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 iSzerokos¢ podbudowy 10 razy na i km
2 [Réwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem
albo co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 |Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 [Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 kim
5 |Rzedne wysokosciowe ¢o 20 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach,
w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztaltowanie osi w planie *) ¢0 100 m
7 |Grubo$é podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8§ [No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia ¢o najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi jezdni w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych tukéw poziomych

6.4.2.  Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od szerokodcl projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3, Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa ltata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata,
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. z
tolerancjg £ 0,5 %.

0.4.5.  Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
-1 em, +0 cm,

0.4.6.  Uksziattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiccej niz 5 cm.
0.4.7. __Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosdc podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz £ 10%.
6.4.8.  Nosnos¢ podbudowy

Modul odkszialcenia wg BN-64/8931-02 powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku wyo |zageszczenia I nie kotem, mm mierzony plyta o érednicy 30 cm,
nie mniejszym niz!  mmiejszy niz MPa
%

od pierwszego od drugiego
40 kN SO KN obcigzenia E, obcigzenia E,

80 1,00 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy peometryczne podbudowy

Wszystkie powierzehnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnicnia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

Tezeli szeroko$¢ pedbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigce] niz 5 ¢m i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosé do polowy szerokoéci pasa ruchu, dotozenie materiahs i powidrnie
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa gruboéé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé,
zgodnie z decyzja InZyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwoséciach, wyréwnane i
ponownie zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosei warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.5.3, Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Inzynjera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosei warstwy: 10,15,20 122 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorn robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjq Projektows i poleceniami Inyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustaienia dotyczace podstawy platnoéci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"” pkt 9,

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuie:

— prace pomiarowe, oznakowanie robét,

— przygotowanie podloza,

— sprawdzenie podioza,

— zakup materialow,

— opracowanie receptury,

— ewentualne wykonanie odeinka prébnego,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta i dostarczenie jej na migjsce whudowania,
— rozlozenie zgodnie z zatozong grubodcia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zaggszczenie,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych wST,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Sl S

8.

9.

10.
I
12.
13.
14,
15.
16.
I7.

18.
19.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-04481

PN-B-G6714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-8-06102
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne.
bezposrednia.
Kruszywa mineralne,
organicznych.
Kruszywa mineralne.
bromows.

Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Materiaty budowlane.
Drogi samochodowe,
Drogi samochodowe,
Drogi samochodowe,

obeych,

Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci,

Badania. Oznaczanie nasigkliwogei.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Badania. Oznaczanie Scieralnodci w bebnie  Los Angeles,
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Woda do betonu i zapraw,

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
Oznaczanie wskazZnika piaskowego.
Oznaczanie modutu odksztatcenia

mechanicznie

nawierzchni podatnych i podloza przez obeiazenie plyta,

Drogi samochodowe.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

20. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pésztywnych,

IBDiM -~ Warszawa 1997.

Piasek.
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D-03.03.08
PODWOJINE POWIERZCHNIOWE, UTRWALENIE NAWIERZ CHNI

Przedmiotem ninigjszej szezegdlowej specyfikacji teclm,ic‘\“mej (55T) s3 wymagania dotyc
joru robot zwizzanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowego ntrwalenia nawierzchni.

. Zakres stosowania SST

zace wykonamia i

drogiej warstw'y Iei)iszcza,
arstwy drobniejszego kruszywa.

2, Pozostale okregienia

Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamj i 7
icfami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania 0gbine” pkt 1.4.

golne wymagania dotyezace robét o
Ogdlne wymagania dotyczace robt podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

MATERIAYY

Ogdine wymagemia.dotyczzgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

m gania ogdlne” pkt 2.

'Wymagam:} dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego uirwalania naleZy stosowaé grysy lub Zwiry kruszone o waskich frakcjach nzamienia,
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spelniajace wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normg PN-B-11112 {1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnym

uwzglednieniu uécidlesi zawartych w niniejszych 55T
Do podwéinego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo lamane o frakejach: od 4 mmdo 6.3

mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm.

Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji grysdéw o wymiarach innych niz wyzgj podane pod warunkiem, ze
zostana zaakceptowane przez InZyniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nic dopuszcza sxf; keuszywa pochodzacego ze skal wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznoéci od kiasy kruszywa
1 kategorii ruchu

Kategorta mchu

Wyszczegdlnienie whasciwosci cigzkd 1&1;{ ofredni.
) lekki
klasa kruszywa
! I H
Scierainoé¢ w bebnie kulowym po pelnej liczbie 25 35
obrotéw, ubyiek masy nie wigkszy niz, Ye(m/m). (40} (45)

Scieralnoéé w bebnie kulowym po 1/5 pelngj liczby

obrotdéw, nbylek masy w stosunku do ubytku masy po 25 35
pelngj liczbie obrotdw nie wigkszy niz, %(n/m):

Nasiakliwos¢ nie wicksza niz, Y(m/m): 1.5 2,07
Mrozoodpornoéé wg metody zmodyfikowane;, 10,0 30.0

ubytek masy nie wickszy miZ, Y6(m/m):

* - dla zwirow kruszonych przyjeto takie same wymagania jak dla kruszywa lamanego
(grysow).
( } - wartodci podane w nawiasach dotvezg wylacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od gatunke kruszywa
1 kategorii ruchu

Kategoria ruchn
e C . ek : | leldeodrednt
Wyszczegdlnienie wlasciwodci cigzki Sredni T ,‘
3 i lekki |
Gatunek kruszywa :
1 2
Zawarlosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm cdsianych . . .
P 0.5 0,5 0,5
na mokro, nic wigeej niz, Ye{ny/m);
arlost faakai PR e - - -
Zawarlo$¢ frakeji podstawowej; nie mniej niz, % 85.0 85.0 85,0
(m/m):
Zawartoéc nadziarna. nie wigcej niz, Yo(m/m): 8.0 8.0 80"
Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz, %{m/m): 10,0 10,0 10,0
Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, nie wiecej niz, %
- 0.1 0,1 0,2
{m/m):
; T 1af L S Q . . . o m
Zawartos¢ ziam nieforemnych, nie wigcej niz, % 15.0 200 25,0
{m/m);
7 awartodé zanicozyszczed S barwa cieczy mie ciemnigjsza niz
awartosé zanieczyszczen organicznych WZOTCOWa
Zawarlos¢ przekmszonych ziarn zwirowych, nie 10.0™ 15.0™
3 i G . . - s 2,
wiecej niz, Yo{nym):
* ~ wylrlagania zostaly zwickszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]
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Wk - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego,
2.2.2, Skiadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skiadowiskach zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego
odcinka powierzchniowego utrwalenta. Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o
twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skladowania i pobor. Kazda
frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek beda skladowane oddzielnic, w sposdb umozliwiajacy ich mieszanie sig zardwno
w czasie skladowania, jak réwniez ladowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego ufrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje
asfallowe szybkorozpadowe niemodyfikowane 1 modyfikowane rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MF,. K1-70MP,
spelntiajace wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem ,, Warunki techniczne. Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

Badane wiadciwosci Rodzaj emulsj!
K165 K1-70

Zawartosc lepiszcza, %% od 64 do 66 od 69 do 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 {21, °E,
e mnicj niz: 6 -
Lepkosé BTA 04 mm (s), nie mniej niz: - 7
Jednorodnost, %, # 0,63 mm, nie wiece] niZ: 0,10 0,10
Jednorodnosé, %, # 0,16 mm, nie wigeej niz: 4,25 0,25
Trwalosé, %, 0,63 mm po 4 tyg,, nie wiece] niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mnigj niz: 5.0 5,0
Przyczepnoét do kruszywa, %, nie mniej niz; 83 83
Indeks rozpaduw, g/100 g, nic wiccej niz. 80 80

k.

Kationowe emulsje asfaliowe rodzaju K1-70 zaleca sig stosowac do wykonywania powierzchniowego
nirwalenia na drogach o ruchu $rednim. Przy ruchu mmigjszym od sredniego dopuszeza si¢ stosowanie emulsji K1-63.
Powierzchniowe utrwalemie moze by¢ wykonywane réwnicz na drogach o ruchu ciezkim, lecz przy uzyciu kationowsj
emulsji modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy uzyciu asfaltu wezesniej
modyfikowanego.

Wymagania dla drogowych enlsji kationowych modylikowanych zawarte sq w tablicy 4.

Dopuszeza sie rowniez stosowanic asfaltow fluksowanych lub polimeroasfaltow.

Imme lepiszeza niz drogowe emulsje asfallowe szybkorozpadowe (modyfikowane i niemodyfikowane)
moga by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong jednostke i muosza by<
zaakceplowane przez InZzyniera.

Wykonawea do wylkonania powisrzchniowych utrwalen zapewni lepiszeza od jednego dostawcey.

2.3.2. Skladowanie lepiszczy

Do sldadowania lepiszezy Wykonawea uZzyje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub beczek,

Cysterny, pojemniki, zbiornild 1 beczki przeznaczone do skladowania emulsii powinny by czyste 1 nie
powinny zawieraé resziek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowe]j emulsji-Wykonawea jest zobowigzany przestrzegac nastepujace zasady:
- czas skladowania emulsii nie powinien przekraczac 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
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— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
Tablica 4. Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
B e Szybkorozpadowe
adane wilasciwoscl
K1-65MP XI1-70MP

Zawartosé lepiszeza, % od 64 do 66 od 69do 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 |2], °E, 5 B
nie mniej niz;
Lepkosé BTA 04 mm (s), nie mniej niz: - 7
Jednorodnose, %, # 0,63 mn1 nie wiecej niz; 0,20 0,20
Trwvalost, %, # 0.63 mm po ¢ tvg.. nie wiece] niz: 0.5 0.5
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0 50
Przyczepnoic do kruszywa, %, nie mniej niz: 85 835
Indeks rozpadun, /100 g, nie wiccej niz: %0 90

*  przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upatu (temp. powietrza powyzej 30°C i
nawierzehni powyzej 40°C) maksymatna wartos¢ indeksu rozpadu moze byé podniesiona do 100 g/100 g.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w 8ST D-M-00.00.60 ,, Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2, Rodzaje sprzgiu do wykonania powierzchniowego uirwalenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nasigpujgcego sprzetu:
szczotek mechanicznych - do oczyszezania nawierzchmi 1 usuwania nierwigzanych ziarn po wykonanin
powierzclniowego wtrwalenia,
skrapiarek lepiszceza - do rozlozenia lepiszeza na nawierzchni,
rozsypywarek kruszywa - do rozlozenia kruszywa na nawicrzchni,
walcow drogowych - do przywalowania roziozonego kruszywa.

j

i

!

3.3. Wymagania dla spregtu

3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca sig stosowanie urzadzen dwuszezotkowych, w sklad ktorveh wehodzi szezotka wykonana z twardych
elemembw czyszezgcych, stuzgca do zdrapywania 1 usowania zanieczyszezen, oraz szczotka miekka shuzaca do
zamiatania i usuwania niczwigzanych ziarn kraszywa.

Ze wzgledn na duze pylenic powstajgce w procesie czyszezenta, szezotki powinny bve wyposazone w
urzgdzenic pochlaniajace pyly oraz wnozliwiajace czyszczenie powierzchni ma sucho 1 na mokro.

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, kidra zapewni rozlozenie na jezdmn
przewidziane} dosci lepiszeza réwnomiemie, zardwno w kiermkn podluznvmn jak i poprzeczaym. Dla zapewnicnia
rownomiemego roziozenia przewidzianes ilosci lepiszeza na nawicrzchni, slorapiarka powinna by wyposazona w
urzadzema pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajace na sprawdzente i regulowanie parameiréw
takich jak;

- temperatury rozkladanego lepiszeza,

- cisnienia lepiszcza w kolekiorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszeze,

- predkoSci poruszania sie skrapiarki (szezegélnie doldadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 kavh),

- wysoloscl I diugosei kolek(ora do rozkladania lepiszeza.

‘ Da zachowania niczmienne] temperatary rozkladanegoe lepiszcza, skrapiarka powinng posiadac zbiornik
izolowany termicznic. Kolektor skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szezelinowe oraz posiadaé regulacje
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wysokosci swego poloZenia nad powierzehnia jezdni, dla zapewnienia réwnomiemego pokrycia nawierzchni
lepiszczem z dwoch Iud trzech dysz. Nie dopuszcza si¢ stosowania skrapiarek, ktdrych kolektor jest wyposazony w
dysze stozkowe. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrow takich jak:
cisnienie, obroty pompy predkosé jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny by¢ zawarte w aktualnych
wynikach cechowania skrapiarid.

Skrapiarke mozna uzna¢ za przydatng do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia
rozkladanego lepiszcza od ilodcei zalozonych mieszczy si¢ w przedziale  10% w kierunku podiuznym i poprzecznyim,

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typdw rozsypywarek
lauszywa:
doczepng do skrzyni sarmochodu z kruszywemn,
pchang przez samochdd z kruszywent,
samojezdna,
doczepng do skrapiard.

Ze wzgledu na koniecznosé uzyskania duzej dokladnosci dozowania kruszywa preferuje sie uzycie

rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarke kruszywa mozna nznaé za przydamg do wykenania powierzchniowego utrwalenia, jezeH
pomierzone odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie rdznig sie od przewidzianej llosci wigcej niz ¢ 1 Vm®,
3.3.4. Walce drogowe

Do przywalowania kruszywa Wykonawea uzyje waleow ogumionych wyposazonych w opony o gladkim
biezniku, ze stalym cisnieniern do 0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na kolo oraz lekkich walcow statycznych o stalowych
pancerzach, pod warunkiem, ze nie bedy one powodowaly miazdzenia ziam kruszywa.

i

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagarnia dotyczace transporiu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywo moina przewozié dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszezeniem, ynteszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3, Transport lepiseery

Cyslerny samochodowe wzywane do przewozu emulsji powinny byé podziclone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wickszej niz 3 m, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byl przeplyw
emulsfi miedzy komorami.

Wyjatkowo, za zgody Inzyniera, dopuszcza sie do transportu emulsji beczki lub mnne pojemniki stalowe,

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogiine ;i:;i(i} wykenania robét
Ogolne zasady wykonaniz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pid 3
5.2, Zaloienia ogdlne
Powierschniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem wtrzymaniowymn, ktéry pozwala na uszczelnienie

istnigjacej nawierzehni, zapewnia dobre wladciwosel pmcmwposhzgowe warstwy scieralnej, natomiast nie wplywa na

poprawe jej nosnosel 1 réwnosci.
Nawierzchmia, na kidrej ma by¢ wykonane powierzehniowe wirwalenie, powinna by¢ wyremontowana,

posiada¢ wlasciwy profil podluimy i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujgcq sic duza _]CanI‘OdI]OSClQ pod
wzgledem twardoscl | {ekstury.
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5.3. Projektowanic powierzchniowego utrwalenia
5.3.1, Ocena stanu powierzchnd istniejaeej nawierzchni

Dia ustalenia 1zeczywistej ilodci lepiszeza i wietkoscl frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniowego
utrwalenia, nalezy oceni¢ stopient twardogci i teksturg powierzchni istniejgee] pawierzchni. Przy ustalaniu tekstory
powierzchni utrwalanej moima postuzyé sig klasyfikacja zamieszczong w tablicy 5.

Przy okredlaniu stanu powierzchai dopuszcza sig stosowanic przez Wykonawce innych metod oceny stanu
nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchmi

¥ r 1)
ip Wyglad i opis powierzchni nawierzchni Gigbokos}c{éeksﬁuy

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno- HSDOL7
bituwmiczne bardzo otwarte i mocno porowate

’ Nawierzchnia uboga w lepiszoze, np. mieszanki mineralno- 12088 <17
bitumiczne porowale

3 Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno- 0800HS <12

* | bitumiczne o strukturze zamknigtej bez wysiekow lepiszeza

4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca tendencje do 0,40HS <08
wystepowania wysiekOw lepiszcza lub zaprawy

5 Nawierzchnia bogata w lepiszeze, z tendencja do pocenia HS <04

7 | lub z licznymi remontami czagstkowymi

1) Pomiar glebokosci tekstury piaskiem kaltbrowanym zostal podany dla uscidlenia iego parameiru,

5.3.2. Ustalenic iloci grysdw

Ustalenie rzeczywistej ilodel grysdw zaleca si¢ dokonag zgodnie z opracowaniem , Powterzchniowe
utrwalenie. Oznaczenie ilogci rozkladanego lepiszeza 1 kruszywa” [4].

Ustalong wg wymicnionego opracowania ilosci grysow dla podwoinego powierzchniowego nirwalenia
nawierzehni nalezy skorygowac:
~ dla plerwsze] warstwy grysu 0 -3%,
- dla drugic] warsiwy grysu o +5%.
5.3.3. Ustalenie ilodci lepiszoza

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszeza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu
charakteryzujacego sie jednorodnymi parameframi nalezy korzystaé z wlasnego doswiadczenia oraz z programu
projektowania powierzchniowych utrwalen L Allogen™ [8], kidry jest w posiadaniu dyrekcji okregowych drdg
publicznych.

Mozna réwhiez korzystad z zatacznika do niniejszej SST ,.Projektowanie powieszchniowego utrwalenia.
Wytvezne 1 zalecenia” pkt 5 [7]. -
3.4, Zapewnicnie przyczepnosel aktywnej fepiszeza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowcezas, gdy PIZYCZEPNose
aktvwna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okrestona zgodnie 7 normg BN-70/8931-08 {3] bedzie wigksza od

85%.

Jezeli przyczepnosé aktywna bedzie mniejsza od 85%. to nalezy ja zwigkszy¢ preez ogrzanie, wysuszenie Jub
odpvlenie knuszywa bezposrednio przed jego rozozeniem na nawierzchni, '

Przy stosowanin do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszezy niz emuisja asfaltowa, przyczepnosé
aktywna mozna zwickszy¢ przez zastosowanie 0loczonego kruszywa Da gorgco.

3.5, Waruoki przystapienia do robdt

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest mizsza od +10°C
przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej 1 nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych lepiszezy.
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Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej 1 +10°C przy
innych lepiszezach bezwodnych.
Nie dopuszceza sie przystapienia do rob6t podczas opadow atmosferycziych.

5.6. Odcinck prébny

Przed przystapieniem do robot, w ferminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢
odcinek probmy w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet przewidziany do wykonywania robdt spelnia wymagania okreglone w pki 3 ninigjszej SST,
- sprawdzenia, czy dozowana ilos¢ lepiszeza i kruszywa sg zgodne z parametrami jakic zamierza si¢ utrzymywac
podczas robdt.

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materialow oraz sprzgtu takich, jalie bedg stosowane do
wykonania robot.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera Wykonawca moze
przysigpic do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probrego przez
InZyniera.

5.7. Oczyseczenic istnicjacej nawierzchud

Przed przystapienicm do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ dokladnie oczyszczona za pomocy
sprzetu mechanicznego spelniajgcego wymagania wg pkt 3. W szczegblnych przypadkach (bardzo duze
zanieczyszczenie) oczyszezenie nawierzchni mozna wykonac przez splukanie wodg (z odpowiednim wyprzedzeniem
dla wyschniecia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszezy na gorgco).

5.8, Oznakowanic robét

Ze wzgledu na specyfike robdt przy wykonywanin powierzchniowego ufrwalenia nawierzchni, Wykonawca w
sposoh szezegolny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-M~00.00.00 , Wymagania
ogdine” pkt 1.3.4, a dotyczgcych zasad zachowania bezpieczeristwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robdt.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane fub wymieniane na nowe.
Przy duzym natezenin rachu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch wahadlowy za
poacy sygnalizatorow $wiatel lub za pomocy pracownikaw sygnalistow, odpowicdnio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajacy sie po wsigpnie zaggszezonym powierzchniowym utrwalenin sprzyja utwicrdzeniu
ziarn krmszywa pod warunkiem, ze predko$¢ muchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresic pierwszych 48 godzin, a przy mmiej sprzyjajgcych waronkach atmosferycznych, w okresic od 3 do 4
déb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie predkosel mchu od 30
do 40 km/h.

3.9. Rozkiadanie lepiszcza

Rozkladana emulsja asfaliowa powinna posiada¢ nastgpujacy temperature:
— emolsja K1-65 -~ od 40 do 50°C,
~ emulsja K1-70 - o0d 60 do 65°C,

- emulsja K1-65MP ~ od 50 do 60°C,
- emulsja K1-70MP ~od 65 do 75°C.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na polowie jezdni, 1o zlgeze Srodkowe przy drugicj warstwie
powinno by¢ przesuniet€ od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego uirwalenia na calej
szerokogci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzehni nalezy pamiglac, ze wiasciwg jeduorodnosd i ilosc lepiszeza
uzyskuje sig dopicro po uplywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego wyplywu. Zaleca sig, aby w tvm krdtkim
czasie lepiszeze wyplywalo na arkusze papieni roziozone na nawierzehni, '

5.10. Rozkladanie krusrywa

Kruszywe powinno by¢ rozkladane rownomierng warstwy w ilodci ustalongj wg pkt 3.3.2, na $wiczo
rozlozonej warstwic lepiszeza, za pomocy rozsypywarki kruszy wa spelmiajace; wymagania okreslone w pki 3.3,
Odlegloéé pomigdzy skrapiarks rozldadajacy lepiszcze, a poruszajgcy si¢ za nig rozsypywarka kruszywa nie powinna
by¢ wicksza niz 40 m1. Przy stosowaniu emulsji asfaltowe] czas jaki uplywa od chwili rozlozenia lepiszcza do chwili
roziozenia kroszywa powinien by¢ mozlivie jak najkrétszy {kilka sekund).
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5.11. Walowanie

Bezposrednio po roztozeniy kruszywa, ale nie poiniej niz po 5 rimrach nalezy przystapié do jego walowania,
Do walowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne s3 walce ogumione (walce statyczne gladlde nie s
zalecane, gdyz mogg powodowac miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyja¢ ¢o najmniej 3-krotne przejscie walca ogumionego w
tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 kw/h 1 przy ciénieniu powietrza w oponach i
obcigzenin na kolo okreslonym w pkt 3 ninigjszej SST.

Przy wykonywaniu podwojnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsza warstwe lruszywa watuje si¢ tylko
wstepnie (Jedno przejécie walca).

5.12, Oddanie nawierzchni do ruchu ,

Na éwiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkoé¢ ruchu nalezy ograniczy¢ od 30 do 40
lem/h, Dingoéé okresu w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od isiniejqcych warunkow. Moze to byé
kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgca, albo jeden fub kilka dni w przypadiu pogody wilgotnej lub chiodnej.

Na ogdl dobre zwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sig w czasie od 24 do 48 godzin, Swiezo wykonane
powicrzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nic wezesniej, az wszystkie niczwigzane
ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podciSnieniowego
ick zbierania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakesci robdt
Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 L, Wymagania ogélne” pki 6.

6.2. Badania przed przystapicniem do robét

Przed przystapicnicm do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszeza 1 kruszywa 1 przedstawi¢
wyniki tych badan InZynicrowi do akceptacjl. _

Badania te powinny obejmowaé wszystkic wiasciwosci lepiszezy 1 kruszywa okretlone w pid 2 ninmiejszej SST.
W zakresie badania sprzetn, Wykonawca winien przedstawic aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
6.3. Badania w czasie robot
¢.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw

Crestotliwoéé oraz zakres badad 1 poniaréw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w
fablicy 0.
6.3.2. Badania kruszyw

Jezeli Inzymier uzna fo za konieczne, wlasciwosci kruszywa nalezy badaé dla kazdej partit, Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.3.3. Badania emulsi

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczongj partii ($rodka transportu) emuisji asfaltowej nalezy
badaé: —_— —
— barwe,
— jednorodnose,
~  lepkosc i indeks rozpadu

Tablica 6. Czeslotliwosé oraz zakres badat i poriaréw robdt powierzchniowego utrwalenia

Lp. Wyszezegolnienie bada 1 pomiardéw CZ9S[0111\VQSC badar .
. Minimalna liczba badan
1 | Badanic wlasciwosci kruszywa dla karzde] partii kinszywa
2 | Badanie emulsji dla kazdej dosiawy
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3 | Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni | w sposéb ciggly
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczeciem robdt (odcinek
probny) i w przvpadku watpliwodci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczgeiem robot (odcingk
' probny) i w przypadku watpliwoécl
6 Sprawdzenic temperatury oloczenia codziennie przed rozpoczecicm robot
i nawierzchni
7 | Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiane roboczy
3 Pomiary _szerokoéci powierzchniowego w 10 micjscach na 1 km
uwtrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robot Wykonawca powinien sprawdzac stan powierzchni nawierzchni, na ktorej ma
by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie. zgodnie 2 pki 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartyni
w pkt 5.7.
6.3.5. Sprawdzanic dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza 1 kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe, wediug metod opisanych w
opracowaniy GDDP {4},
6.3.6. Sprawdzenie temperatury ofoczenia | nawierzchn

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziermych pomiaréw temperatury otoczenia i nawierzchni co
do zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5
6.3,7, Sprawdzanic iemperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia stalych pomiaréw femperatury lepiszcza, co do zgodnosc 7
wymaganiami okreslonymi w pkt 3.9.
G.4. Badania dotyczace cech geometryeznych wykonanegoe powierzchniowege

utrwalenia

¢.4.1. Szerokosé nawierzehni

Po zakoficzeniu robot, 1j. po okresic piclegnacii, Wykonawea w obecnosel Inzyniera dokonuge pomiara
szerokosci powicrzchmiowego utrwalenia z dokladnoscia do + 1 cm. SzerokosE nic powinna sie rdImic od
projcktowanej wiceej niz o £ 5 cm.
6.4.2. Réwnos¢ nawierzchni

Jezeh po wykonaniu robdt przygotowawczych przed powicrzchniowym utrwaleniem, na istnicjace]
powierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, 1o po wykonaniu powieszchniowego virwalenia pomiary {akic nalexy
wykona¢ w tych samych migjscach i wedlug tej samej metody. Wyniki pomiarow réwnosct e powinny by¢ gorsze od
wynikdw uzyskanych przed wykonaniem robot.

6.4.3. Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego uirwalenia

Powierzchniowe utrwalenic powinne si¢ charaktervzowaé jednorodnvin wygladem zewngtmznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ rownomiernie pokryla ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzacymi wyrazng grubg makrostrukture. Dopuszeza sie zloty kruszywa rzgdu 5%.

7. OBMIAR RGBOT

7.1, Qgolne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowy jest m® (metr kwadratowy) wykonanego podwijnego powigrzchniowego utrwalenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w S8T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. _
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosal podano w S8T D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ (jednego metra kwadratowego) podwoinego powicrzchniowego utrwalenia nawierzchni

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

transport i skladowanie kruszyw,

transport i skladowanie lepiszczy,

dostawe 1 prace sprzetu do robot,

przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powicrzchniowego utrwalenia,
prace projektowe przy ustaleniu ilosci materialow,

podwoine rozloZenie lepiszcza,

podwdine roztozenie kruszywa,

walowanie,

przeprowadzenic pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikaci technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa Jamane do nawierzchii
drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naflowe. Ozmaczanic lepkoscl wzglednej
lepkosciomicrzem Englera

3. BN-TO/E931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosal lepiszezy bitumicznych do
kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4.

h

@

o =3

&

Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszeza i kruszywa. Opracowanie zalecane przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.33-351/5/92 z dmia 1992-02-03.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsic asfaliowe Em-94. IBDIM. Warszawa 1994

Wytyczne techniczne oceny jakodcl grysow i Zwirdw kruszonyeh produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. ME-CZDP 1984 -

Zalacznik do SST -, Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zaleceria™.

Program projektowania powierzcehniowych utrwaler | Allogen”™.
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D-05.03.09
POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI

1. Przedmiot SST

1

Przedmiotem niniejszej szezeglowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
sdbioru 10b&t Zwigzanych z wykonawstwem pojedynczego powierzchriowego wrwalenia nawierzchni.

‘:2_ Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
izacji Tobdt

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
gjedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzehni na drogach obciazonych ruchem od lekkiego do ciezldego.

Zakres robot objetych ninigjsza specyfikacja (SST) obejmuje wykonanie:
- pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, DROGI GMINNE] WE WSIGR ABCE*TOWARZYSTWO

4. Olcreslenia podstawowe

14.1, Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzehni jest zabiegiem utrzymaniowvm polegajgoym na kolejnyin
nzioZzeniu:

warstwy lepiszcza,

warstwy kruszywa o waskiej frakeji.

14.2. Pozostale okreslenia

. Pozosiale olxeslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z
fefiriciami podanyrmi w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolng” plt 1.5,
. MATERJALY

A, Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw-podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.
._2. Krugzywa

-2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Kruszywa do powierzchniowego pojedynczego utrwalenia nawierzchni powinny odpowiadad wymaganiom
Odanym w SST D-05.03.08 _ Nawierzchnia podwdinic powierzchniowe wirwalana” pkt 2.2.1.
2.2, Warnnld dostaw kruszyw

: Warunki dostaw kruszyw powinny odpowiadaé wymaganiom podanyim w SST
Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana”™ pkt 2.2.2.

4 .
3. Skladowanie kmszyw

Skiadowanie kruszyw powinno odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w SST

D-05.03.08 , Nawierzchnia
dwéinic powierzchniowo utrwalana” plt 2.2.3.
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2.3. Lepiszcza

2.3.1, Wymagania dla lepiszezy
Lepiszcza do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w

SST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 2.3.1,
2.3.2., Skiadowanic lepiszezy

Skiadowanie lepiszczy powinno odpowiada¢ wymaganiom pedanym w SST D-05.03.08 Nawierzchnia
podwojnie powierzchniowo utrwalana”™ pkt 2.3.2.

3. SPREET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzeiu

Ogdlne wyinagania dotyczace sprzeta podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Sprzet do wykonania powierzchniowego utrwalenia zostal pedany w 88T D-03.03.08
Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana™ pkt 3.2,
3.3. Wymagania dia sprzetu

Wymagania dla sprzetu zostaly podane w SST D-05.03.08  Nawierzchnia podwéjnie powierzchniowo
utrwalana”™ pid 3.3

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Qgdlne wymagania dotyczace transporiu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbine” pkt 4.

4.2, Transport lruszyw

Transport kruszyw powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w 58T D-05.03.08
~Nawierzclmia podwdjnie powierzchniowo wirwalana” pkt 4.2,
4.3. Transport lepiszezy

Transport lepiszczy powinien odpowiadaé wymagamom podanym w S5T D-05.03.08
WMNawierzchnia podwéjnie powierzchniowo utrwalana”™ pht 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoloe zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykenania robot podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pki 5.
5.2, Zalozenia egdlne

Powierzchniowe uirwalenie powierzchni jest zabicgiem ulrzymaniowynm, kidry pozwala na uszcezeinienie
istniejacej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwpodlizgowe warstwy cieralngj, natomiast nie wplywa na
poprawe jej noénosci 1 réwnosci.

Nawierzchnia, ta kidrej ma byé wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byC wyremomowana,
posiada¢ wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchnig charakieryzujaca si¢ duza jednorodnoscia pod
wzgledem twardodcl i tekstury.

3.3, Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1, Qcena stanu powierzcling istniejgeej nawierzehni

Dla ustalenia rzeczywistef dloscl lepiszeza @ wiclkosci frakeji kruszywa pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia, nalezy ocenic teksture powierzchni istnigjacej nawierzehni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalang;
moina posluzyé sie klasyfikac)g zamieszezong w tablicy 3.
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Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni qubokoéiigeksuu}f ?
1 | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineraino- HS 1.7
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate :
o | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne porowate L20HS <17
3 | Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno- 08LHS <12
bitumiczne o strukturze zamknietej bez wysigkow lepiszeza ’ <t
4 | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca tendencje do 0ALIHS <0.8
wystepowania wysickdw lepiszcza lub zaprawy > :
5 | Nawierzchmia bogata w lepiszcze, z tendencia do pocenia HS <04
lub z licznymi remontami czastkowymi ’

1) Pomiar giebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostal podany dla usciglenia tego
parametru.
Przy okreslaniv stanu powierzchni dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawceeg innych metod oceny stanu
pawierzehni zaaprobowanych przez Inzyniera.

5.3.2. Ustalente ilodci grvsow

Ustalenie rzeczywistej ilodci gryséw zaleca si¢ dokona zgodnie z opracowanicin HPowterzchniowe
utrwalenie. Qznaczenie ilodei rozkladanego lepiszeza 1 kruszywa” [4].

5.3.3. Ustalenic ilogci lepiszeza

Przy ustalaniu ostateczne] itoéci lepiszeza dla kazdego wydziclonego odcinka lub pasa ruchu
charakieryzujacego si¢ jednorodnymi parametrami nalezy korzystac z wlasnego do$wiadczenia oraz z programu
projekiowania powierzchniowych utrwaten ,,Allogen” [8], ktdry jest w posiadaniu dyrekeji okrggowych drég
publicznych,

Moima réwnicz korzystaé 7 ,.Projekiowanie powierzchniowego utrwalenia. Wylyczne i zalecemia” pkt 5 [7].
5.4, Zapewnienic preyezennoded aktywnoe)j lepiszeza do kruszywa

Do wykonania powicrzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przysiapic tylko wdwezas, gdy przyczepnost
aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z norma BN-70/8931 -8 [3] bedzie wicksza od
85%.

Jezeli przyezepnosé aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy ja zwickszyC przez ogrzanic, wysuszenic lub
odpvienie kruszywa bezposrednio przed jego rozlozenien na nawierzcha.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz enulsfa asfaltowa. przyczepnosc
akiywng mozna zwigkszy¢ przez zastosowaiic 0loczonege kruszywa na gorgeo.

5.5, Warunki przystapicnia do robot

Warnnki przystapienia do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia okreglono w S5T D-
05.03.08 , Nawierzchnia podwdjnie powicrzchniowo utrwalana™ pki 3.5.

5.6. Gdcinek prébny

Zasady wykonania odcinka prébnego okreglono w SST D-05.03.08 , Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo
nirwalana™ pki 5.6. '

5.7, Qerysrceenie istniejace] nawicrzehni
Istnicjgca nawierzchnia powinna by¢ przygotowana zgodnic 7 wymaganiami podanymi w SST D-05.03.08
Nawierzchnia padwéinic powierzchniowo utrwalana” pkt 3.7,
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3.8. Oznakowanie robat

Zasady wykonania oznakowania robdt okrestono w SST D-05.03.08 , Nawierzchnia podwojnie
powierzchniowo utrwalana”™ pkt 3.8.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Lepiszcze nalezy rozkiada¢ zgodnie z wymaganiami pedanymi w SST D-05.03.08 , Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo ntrwalana™ pkt 5.9.
5.10. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozkiada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-03.03.08 . Nawierzchnia podwojnic
powierzchniowo ntrwalana™ phkt 5.10.
5.11. Walowanie

Walowanie nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanyni w 58T D-(15.03.08 ,,Nawierzchnia
podwdjnie powierzehniowo utrwalana™ pht 5.11.
5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Nawierzchnia moze by¢ oddana do ruchu zgodnie z ustaleniami podanymi w 5ST D-05.03.08
Nawierzchnia podwdjnic powierzchnriowo ntrwalana” pkt 5.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ggdlne xasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéei robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Zakres badan przed przystapicniem do robét powinien odpowiada¢ zakresowi badan podanemu w 55T D-
05.03.08 , Nawierzchaia podwéjnie powierzchniowo utrwalana” pki 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Crestolliwoéé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot powinny odpoewiadac wymaganiom podanym w
SST D-05.03.08  Nawierzchnia podwéjnie powicrzchniowo ntrwalana”™ pkt 6.3.

6.4. Badania dotyczgee cech geometryeznych wykonanego powierzchniowego
utrwaienia
Cechy geometryczne wykonancgo powierzclmiowego utrwalenia powinny by¢ zgodne z wyma ganiami
podanymi w SST D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwdjnic powierzchniowo utrwalana™ pkt 6.4.

——7. OBMIAR ROBOT

7.1, Oedine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pki 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego powierzchniowego uirwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pki 8,

Robofy wznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, 88T i wymaganiami Inzynicera, jezell
wszysikie pomiary I badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCIY

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plateosci
Ogobline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST P-M-00.00.00 ,, Wymagania 0gdlne” pkt 9.

i 9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” (jednego metra kwadralowego) pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ozmakowanic robot,
— transport 1 skladowanie kruszyw,
— transport 1 skladowanie lepiszczy,
~ dostawe i prace sprzeiu do roboy,
— przygotowanie powicrzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia (ocena, oczyszezenie),
— prace projekiowe przy ustaleniu ilosci materialow,
— rozlozenie lepiszcza,
~ pojedyncze rozitozenie kruszywa,
—  walowanie,
~ przeprowadzenie pomiarow i badan taboratoryinych wymaganych w specyfikaci techniczne].

10. PRZEPISY ZWIAZANE _
Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-05.03.08 _Nawierzchnia podwéjnic powierzchniowo ntrwalana”
pit 10
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